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Installation

! This instruction manual should be kept in a safe
place for future reference. If the washer-dryer is sold,
transferred or moved, make sure that the instruction
manual remains with the machine so that the new
owner is able to familiarise himself/herself with its
operation and features.

! Read these instructions carefully: they contain vital
information relating to the safe installation and
operation of the appliance.

Unpacking and levelling
Unpacking

1. Remove the washer-dryer from its packaging.

2. Make sure that the washer-dryer has not been
damaged during the transportation process. If it has
been damaged, contact the retailer and do not
proceed any further with the installation process.

3. Remove the 4
protective screws (used
during transportation) and
the rubber washer with
the corresponding
spacet, located on the
rear part of the appliance
(see figure).

4. Close off the holes using the plastic plugs provided.
5. Keep all the parts in a safe place: you will need
them again if the washer-dryer needs to be moved to
another location.

! Packaging materials should not be used as toys for
children.

Levelling

1. Install the washer-dryer on a flat sturdy floor,
without resting it up against walls, furniture cabinets
or anything else.
—— 2. If the floor is not
perfectly level, compen-
/x sate for any unevenness
by tightening or loosening
the adjustable front feet
Y ) (see figure); the angle of
inclination, measured in
relation to the worktop,
must not exceed 2°.

Levelling the machine correctly will provide it with
stability, help to avoid vibrations and excessive noise
and prevent it from shifting while it is operating. If it is
placed on carpet or a rug, adjust the feet in such a
way as to allow a sufficient ventilation space
underneath the washer-dryer.

Connecting the electricity and water
supplies

Connecting the water inlet hose

1. Connect the supply
pipe by screwing it to a
cold water tab using a 3%
gas threaded connection
(see figure).

Before performing the
connection, allow the
water to run freely until it
is perfectly clear.

2. Connect the inlet hose
to the washer-dryer by
screwing it onto the
corresponding water inlet
of the appliance, which is
situated on the top right-
hand side of the rear part
of the appliance (see
figure).

3. Make sure that the hose is not folded over or bent.
! The water pressure at the tap must fall within the
values indicated in the Technical details table (see
next page).

! If the inlet hose is not long enough, contact a
specialised shop or an authorised technician.

! Never use second-hand hoses.

! Use the ones supplied with the machine.




() inpesit

Connecting the drain hose

-

65-100 cm

Connect the drain hose,
{4 without bending it, to a

drainage duct or a wall

drain located at a height
between 65 and 100 cm
( from the floor;

alternatively, rest it on
the side of a washbasin
or bathtub, fastening the
duct supplied to the tap
(see figure). The free end
of the hose should not
be underwater.

! We advise against the use of hose extensions; if it is
absolutely necessary, the extension must have the
same diameter as the original hose and must not
exceed 150 cm in length.

Electrical connections

Before plugging the appliance into the electricity
socket, make sure that:

e the socket is earthed and complies with all
applicable laws;

e the socket is able to withstand the maximum power
load of the appliance as indicated in the Technical
data table (see opposite);

¢ the power supply voltage falls within the values
indicated in the Technical data table (see opposite);

¢ the socket is compatible with the plug of the
washer-dryer. If this is not the case, replace the
socket or the plug.

! The washer-dryer must not be installed outdoors,
even in covered areas. It is extremely dangerous to
leave the appliance exposed to rain, storms and other
weather conditions.

! When the washer-dryer has been installed, the
electricity socket must be within easy reach.

! Do not use extension cords or multiple sockets.
! The cable should not be bent or compressed.

! The power supply cable must only be replaced by
authorised technicians.

Warning! The company shall not be held responsible
in the event that these regulations are not respected.

The first wash cycle

Once the appliance has been installed, and before
you use it for the first time, run a wash cycle with
detergent and no laundry, using the wash cycle 2.

Technical data

Model IWDC 6125
width 59.5 cm
Dimensions height 85 cm

depth 53,5 cm

Capacity

from 1 to 6 kg for the wash programme;
from 1 to 5 kg for the drying programme

Electrical
connections

please refer to the technical data plate fixed
to the machine

Water
connections

maximum pressure 1 MPa (10 bar)
minimum pressure 0.05 MPa (0.5 bar)
drum capacity 52 litres

Spin speed up to 1200 rotations per minute

Energy Wash: programme 2; temperature 60°C;
rated run with a load of 6 kg.

programmes  Drying: first drying cycle performed with a 1 kg
according to  load, by selecting a drying time of 60 min;
regulation Second drying cycle performed with a 5 kg
EN 50229 load and the DRYING knob on the |:|:| setting.

s

This appliance conforms to the following
EC Directives:

- 89/336/EEC dated 03/05/89
(Electromagnetic Compatibility) and
subsequent modifications

- 2002/96/EC

- 2006/95/EC Low \oltage)




Description of the washer-dryer and
starting a wash cycle

E Control panel

ON/OFF button

-

Detergent dispenser drawer

O

WASH CYCLE

Detergent dispenser drawer: used to dispense
detergents and washing additives (see “Detergents
and laundry”).

ON/OFF button: switches the washer-dryer on and
off.

WASH CYCLE knob: programmes the wash cycles.
During the wash cycle, the knob does not move.

FUNCTION buttons with indicator light: used to
select the available functions. The indicator light
corresponding to the selected function will remain lit.

TEMPERATURE knob: sets the temperature or the
cold wash cycle (see “Personalisation”).

DRYING knob: used to set the desired drying
programme (see “Personalisation”).

WASH CYCLE PROGRESS/DELAY TIMER
indicator lights: used to monitor the progress of the
wash cycle.

The illuminated indicator light shows which phase is in
progress.

If the Delay Timer function has been set, the time
remaining until the wash cycle starts will be indicated
(see next page).

knob

WASH CYCLE PROGRESS/
DELAY TIMER indicator lights

START/
FUNCTION
buttons with PAUSE.
button with

indicator lights

Z 7T

‘OO O

O O

TEMPERATURE
knob

DRYING
knob

indicator light

DOOR LOCKED
indicator light

DOOR LOCKED indicator light: indicates whether
the door may be opened or not (see next page).

START/PAUSE button with indicator light: starts or
temporarily interrupts the wash cycles.

N.B. To pause the wash cycle in progress, press this
button; the corresponding indicator light will flash
orange, while the indicator light for the current wash
cycle phase will remain lit in a fixed manner. If the
DOOR LOCKED £ indicator light is switched off, the
door may be opened.

To start the wash cycle from the point at which it was
interrupted, press this button again.

Standby mode

This washing machine, in compliance with new
energy saving regulations, is fitted with an automatic
standby system which is enabled after a few minutes
if no activity is detected. Press the ON-OFF button
briefly and wait for the machine to start up again.
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Indicator lights Wash cycle phase indicator lights

Once the desired wash cycle has been selected and has
The indicator lights provide important information. begun, the indicator lights switch on one by one to
This is what they can tell you: indicate which phase of the cycle is currently in progress.
Delayed start Wash °&
If the DELAY TIMER function has been activated (see , N

Rinse o 22

“Personalisation”), after the wash cycle has been
started the indicator light corresponding to the Spin/Drain o @/
selected delay period will begin to flash:

3h o &

Drying o O

End of wash cycle O END

6h o &2 Note: . -
ote: when the drying cycle has finished, the
Nd DRYING knob should be returned to the “0” position.
%h o P
o O Function buttons and corresponding indicator lights
When a function is selected, the corresponding
As time passes, the remaining delay will be displayed indicator light will illuminate.
and the corresponding indicator light will flash: If the selected function is not compatible with the
L programmed wash cycle, the corresponding indicator
3h-o @ light will flash and the function will not be activated.
6h o 99 If the selected function is not compatible with another
~ function which has been selected previously, the
9h o © indicator light corresponding to the first function
° selected will flash and only the second function will be
o -O activated; the indicator light corresponding to the

enabled option will remain lit.

The set programme will start once the selected time

delay has expired. & Door locked indicator light

When the indicator light is on, the porthole door is
locked to prevent it from being opened; make sure
the indicator light is off before opening the door (wait
approximately 3 minutes). To open the door during a
running wash cycle, press the START/PAUSE button;
the door may be opened once the DOOR LOCKED
indicator light turns off.

Starting a wash cycle

1. Switch the washer-dryer on by pressing the ON/OFF button. All indicator lights will switch on for a few
seconds, then they will switch off and the START/PAUSE indicator light will pulse.

. Load the laundry and close the door.

. Set the WASH CYCLE knob to the desired programme.

. Set the washing temperature (see “Personalisation”).

Set the drying cycle if necessary (see “Personalisation”).

. Measure out the detergent and washing additives (see “Detergents and laundry”).

. Select the desired functions.

. Start the wash cycle by pressing the START/PAUSE button and the corresponding indicator light will remain lit
n a fixed manner, in green.

To cancel the set wash cycle, pause the machine by pressing the START/PAUSE button and select a new cycle.

9. At the end of the wash cycle the END indicator light will switch on. The door can be opened once the DOOR
LOCKED @& indicator light turns off. Take out your laundry and leave the appliance door ajar to make sure the
drum dries completely. Switch the washer-dryer off by pressing the ON/OFF button.

O NG A N




Wash cycles

Table of wash cycles

é " " Detergents Max. load Cyc!e
9 Description of the wash cycl t Y axa Dryi ko) duration
a yele eorgp. i ing Pre- Fabric Eco Eco
g (°C) | (rpm) wash Wash softener Normal Time Normal Time
Daily
1 |Cotton with prewash: extremely soiled whites. 90° | 1200 [ ] [ ] [ ] [ ] 6 - 164 -
2 |Cotton: extremely soiled whites. 90° | 1200 [ J - [ J [ J 6 - 145 -
2 |Cotton (1): heavily soiled whites and resistant colours. 60° | 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 - 140 -
2 |Cotton (2): heavily soiled whites and delicate colours. 40° | 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 - 123 -
3 |Cotton: heavily soiled whites and resistant colours. 60° | 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 35| 119 | 102
4 |Coloured Cottons (3): lightly soiled whites and delicate colours. 40° | 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 35 89 78
5 | Synthetics: heavily soiled resistant colours. 60° | 800 [ ] - [ ] [ ] 2,5 2 85 74
Special
6 | Wool: for wool, cashmere, etc. 40° | 600 - - [ ] [ ] 15 - 55 -
7 |Silk/Curtains: for garments in silk and viscose, lingerie. 30° 0 - - [ [ J 1 - 55 -
8 |Jeans 40° | 800 [ ] - o [} 3 - 70 -
9 |Sport Light 30° | 600 - - ° ° 3 - 68 -
10|Sport Shoes 30° | 600 | - | - | @ o |[Max2l 155 | .
pairs
Drying
11|Cotton dry - - ° - - - 5 - - -
12| Synthetics dry - - [ ] - - - 3 - - -
13 |Express Wash & Dry 30° | 1200 (] - ° [ ] 0,5 - 35 -
Partial wash cycles
2 |Rinse - | 1200| @ - - ) 6 - 36 -
© |Spin - 1200 [ ] - - - 6 - 16 -
%’ |Drain - 0 - - - - 6 - 2 -

The information contained in the table is intended as a guide only.

For all Test Institutes:

1) Test wash cycle in compliance with regulation EN 50229: set wash cycle 2 with a temperature of 60°C.
2) Long wash cycle for cottons: set wash cycle 2 with a temperature of 40°C.

3) Short wash cycle for cottons: set wash cycle 4 with a temperature of 40°C.

Specials wash cycles

Sport Light (wash cycle 9) is for washing lightly soiled sports clothing fabrics (tracksuits, shorts, etc.); for best
results, we recommend not exceeding the maximum load indicated in the "Table of wash cycles". We recommend
using a liquid detergent and dosage suitable for a half-load.

Sport Shoes (wash cycle 10) is for washing sports shoes; for best results, do not wash more than 2 pairs
simultaneously.

Express Wash & Dry (wash cycle 13) was designed to wash and dry lightly soiled garments quickly. This cycle may
be used to wash and dry a laundry load of up to 0.5 kg in just 35 minutes.

To achieve optimum results, use liquid detergent and pre-treat cuffs, collars and stains.
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Setting the temperature

Turn the TEMPERATURE knob to set the wash temperature (see Table of wash cycles).

The temperature may be lowered, or even set to a cold wash $. The washer-dryer will automatically prevent you
from selecting a temperature which is higher than the maximum value set for each wash cycle.

Setting the drying cycle Table of Drying times (guideline values)

Turn the DRYING knob to select the desired drying Fabric Load type Max. |Cupboard |Hanger |Iron
option. There are two options: type load |dry dry dry
A - Based on time: From 40 minutes to 180. (kg) [f] A | A
B - Based on the desired laundry dryness level: Cotton Clothing of different 5 180 170 1140
Iron dry /A3: suitable for clothes which will need ironing sizes, Terry towels

afterwards. the remaining dampness softens creases,  [gynthetios [Sheets, Shirts, Pyjamas,

making them easier to remove. socks, etc. 3 140 120 100
Hanger dry A: ideal for clothes which do not need to

be dried fully.

Cupboard dry H]: suitable for laundry which can be put back in a cupboard without being ironed.

If your laundry load to be washed and dried is much greater than the maximum stated load (see adjacent table),
perform the wash cycle, and when the cycle is complete, divide the garments into groups and put some of them back
in the drum. At this point, follow the instructions provided for a "Drying only" cycle. Repeat this procedure for the
remainder of the load.

Drying only

Use the cycle selector knob to select a drying cycle (11-12) in accordance with the type of fabric. The desired drying
level or time may also be set using the DRYING knob.

Functions

The various wash functions available with this washer-dryer will help to achieve the desired results, every time.
To activate the functions:

1. Press the button corresponding to the desired function;

2. the function is enabled when the corresponding indicator light is illuminated.

Note: If the indicator light flashes rapidly, this signals that this particular function may not be selected in
conjunction with the selected wash cycle.

EcoTime

Selecting this option enables you to suitably adjust drum rotation, temperature and water to a reduced load of lightly
soiled cotton and synthetic fabrics (refer to the "Table of wash cycles"). “EceTime” enables you to wash in less time
thereby saving water and electricity. We suggest using a liquid detergent suitably measured out to the load quantity.
! This function may not be used in conjunction with cycles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9@, Q, %

© 1200-600
Press this button to reduce the spin speed
! This function may not be used in conjunction with cycles 7, 11, 12, 13, .

%9 Extra rinse

By selecting this option, the efficiency of the rinse is increased and optimal detergent removal is guaranteed. It is
particularly useful for sensitive skin.

! This function may not be used in conjunction with wash cycles 11, 12, 13, @, %.

Delay timer

This timer delays the start time of the wash cycle by up to 9 hours. Press the button repeatedly until the indicator light
corresponding to the desired delay time switches on. The fifth time the button is pressed, the function will be disabled.
N.B. Once the START/PAUSE button has been pressed, the delay time can only be modified by decreasing it until launching
the set programme.

! This option is enabled with all programmes.




Detergents and laundry

Detergent dispenser drawer

Good washing results also depend on the correct
dose of detergent: adding too much detergent will not
necessarily result in a more efficient wash, and may in
fact cause build up on the inside of your appliance
and contribute to environmental pollution.

! Do not use hand washing detergents because these
create too much foam.

Open the detergent
dispenser drawer and
pour in the detergent or
washing additive, as
follows.

ompartment 1: Pre-wash detergent (powder)
compartment 2: Detergent for the wash cycle
(powder or liquid)

Liquid detergent should only be poured in immediately
prior to the start of the wash cycle.

compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.)
The fabric softener should not overflow the grid.

Preparing the laundry

¢ Divide the laundry according to:
- the type of fabric/the symbol on the label
- the colours: separate coloured garments from
whites.
Empty all garment pockets and check the buttons.
¢ Do not exceed the listed values, which refer to the
weight of the laundry when dry:
Durable fabrics: max. 6 kg
Synthetic fabrics: max. 2,5 kg
Delicate fabrics: max. 2 kg
Wool: max. 1,5 kg
Silk: max. 1 kg

How much does your laundry weigh?

1 sheet 400-500 g

1 pillow case 150-200 g
1 tablecloth 400-500 g
1 bathrobe 900-1200 g
1 towel 150-250 g

Garments requiring special care

Wool: all wool garments can be washed using
programme 6, even those carrying the "hand-wash
only" \i}y label. For best results, use special
detergents and do not exceed 1,5 kg of laundry.

Silk: use special wash cycle 7 to wash all silk
garments. We recommend the use of special
detergent which has been designed to wash delicate
clothes.

Curtains: fold curtains and place them in a pillow
case or mesh bag. Use wash cycle 7.

Jeans: Turn garments inside-out before washing and
use a liquid detergent. Use programme 8.

Load balancing system

Before every spin cycle, to avoid excessive vibrations
and to distribute the load in a uniform manner, the
drum rotates continuously at a speed which is slightly
greater than the washing rotation speed. If, after
several attempts, the load is not balanced correctly,
the machine spins at a reduced spin speed. If the
load is excessively unbalanced, the washer-dryer
performs the distribution process instead of spinning.
To encourage improved load distribution and balance,
we recommend small and large garments are mixed
in the load.




Precautions and tips
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! This Washer-dryer was designed and constructed in
accordance with international safety regulations. The
following information is provided for safety reasons
and must therefore be read carefully.

General safety

¢ This appliance was designed for domestic use only.

e The Washer-dryer must only be used by adults, in
accordance with the instructions provided in this manual.

Do not touch the machine when barefoot or with
wet or damp hands or feet.

Do not pull on the power supply cable when
unplugging the appliance from the electricity
socket. Hold the plug and pull.

Do not open the detergent dispenser drawer while
the machine is in operation.

e Do not touch the drained water as it may reach
extremely high temperatures.

Never force the porthole door. This could damage
the safety lock mechanism designed to prevent
accidental opening.

If the appliance breaks down, do not under any
circumstances access the internal mechanisms in
an attempt to repair it yourself.

Always keep children well away from the appliance
while it is operating.

The door can become quite hot during the wash cycle.

If the appliance has to be moved, work in a group
of two or three people and handle it with the utmost
care. Never try to do this alone, because the
appliance is very heavy.

Before loading laundry into the Washer-dryer, make
sure the drum is empty.

e During the drying phase, the door tends to get
quite hot.

e Do not use the appliance to dry clothes that have
been washed with flammable solvents (e.g.
trichlorethylene).

e Do not use the appliance to dry foam rubber or
similar elastomers.

e Make sure that the water tap is turned on during
the drying cycles.

Disposal

¢ Disposing of the packaging materials: observe local
regulations so that the packaging may be re-used.

e The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment, requires that
old household electrical appliances must not be
disposed of in the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected

separately in order to optimise the recovery and
recycling of the materials they contain and reduce
the impact on human health and the environment.
The crossed out "wheeled bin" symbol on the
product reminds you of your obligation, that when
you dispose of the appliance it must be separately
collected.

Consumers should contact their local authority or
retailer for information concerning the correct
disposal of their old appliance.




Care and maintenance

Cutting off the water and electricity
supplies

e Turn off the water tap after every wash cycle. This
will limit wear on the hydraulic system inside the
washer-dryer and help to prevent leaks.

e Unplug the washer-dryer when cleaning it and
during all maintenance work.

Cleaning the washer-dryer

The outer parts and rubber components of the
appliance can be cleaned using a soft cloth soaked
in lukewarm soapy water. Do not use solvents or
abrasives.

Cleaning the detergent dispenser
drawer

Remove the dispenser
by raising it and pulling it
out (see figure).

Wash it under running
water; this operation
should be repeated
frequently.

Caring for the door and drum of your
appliance

¢ Always leave the porthole door ajar in order to
prevent unpleasant odours from forming.

Cleaning the pump

The washer-dryer is fitted with a self-cleaning pump
which does not require any maintenance. Sometimes,
small items (such as coins or buttons) may fall into the
pre-chamber which protects the pump, situated in its
bottom part.

! Make sure the wash cycle has finished and unplug
the appliance.

To access the pre-chamber:

1. using a screwdriver,
remove the cover panel
on the lower front part of
the washer-dryer (see
figure);

2. unscrew the lid by
rotating it anti-clockwise
(see figure): a little water
may trickle out. This is
perfectly normal;

3. clean the inside thoroughly;

4. screw the lid back on;

5. reposition the panel, making sure the hooks are
securely in place before you push it onto the
appliance.

Checking the water inlet hose

Check the inlet hose at least once a year. If there are
any cracks, it should be replaced immediately: during
the wash cycles, water pressure is very strong and a

cracked hose could easily split open.

! Never use second-hand hoses.
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Your washer-dryer could fail to work. Before contacting the Technical Assistance Centre (see “Assistance”), make
sure that the problem cannot be not solved easily using the following list.

Problem: Possible causes / Solutions:

The Washer-dryer does not * The appliance is not plugged into the socket fully, or is not making contact.
switch on. ® There is no power in the house.

The wash cycle does not start. ® The Washer-dryer door is not closed properly.

e The ON/OFF button has not been pressed.

e The START/PAUSE button has not been pressed.
e The water tap has not been opened.

¢ A delayed start has been set.

The Washer-dryer does not take ¢ The water inlet hose is not connected to the tap.
in water (the indicator light for ® The hose is bent.
the first wash cycle stage e The water tap has not been opened.
flashes rapidly). ® There is no water supply in the house.
® The pressure is too low.
e The START/PAUSE button has not been pressed.

The Washer-dryer continuously ® The drain hose is not fitted at a height between 65 and 100 cm from

takes in and the floor (see “Installation”).

drains water. ¢ The free end of the hose is under water (see “Installation”).
e The wall drainage system is not fitted with a breather pipe.
If the problem persists even after these checks, turn off the water tap, switch
the appliance off and contact the Assistance Service. If the dwelling is on one of
the upper floors of a building, there may be problems relating to water drainage,
causing the Washer-dryer to fill with water and drain continuously. Special anti-
draining valves are available in shops and help to avoid this inconvenience.

The Washer-dryer does not drain ¢ The wash cycle does not include draining: some wash cycles require the
or spin. drain phase to be started manually.

e The drain hose is bent (see “Installation”).

® The drainage duct is clogged.

The Washer-dryer vibrates a lot e The drum was not unlocked correctly during installation (see “Installation”).
during the spin cycle. e The Washer-dryer is not level (see “Installation”).
e The Washer-dryer is trapped between cabinets and walls (see “Installation”).

The Washer-dryer leaks. ® The water inlet hose is not screwed on properly (see “Installation”).
e The detergent dispenser drawer is blocked (for cleaning instructions, see “Care
and maintenance”).
e The drain hose is not fixed properly (see “Installation”).

The "Functions" indicator lights and the ¢ Switch off the machine and unplug it, wait for approximately 1 minute
"start/pause" indicator light flash, while and then switch it back on again.

one of the "phase in progress" indicator If the problem persists, contact the Technical Assistance Service.
lights and the "door locked" indicator

light will remain lit in a fixed manner.

There is too much foam. e The detergent is not suitable for machine washing (it should display the
text “for Washer-dryers” or “hand and machine wash”, or the like).
* Too much detergent was used.

The washer-dryer does not dry. * The appliance is not plugged into the socket, or not enough to make contact.
e There has been a power failure.
e The appliance door is not shut properly.
e A delayed start has been set.
¢ DRYING knob is in the 0 position.

11



Service

Before calling for Assistance:

e Check whether you can solve the problem alone (see “Troubleshooting”);

¢ Restart the programme to check whether the problem has been solved;

e |f this is not the case, contact an authorised Technical Assistance Centre using the telephone number
provided on the guarantee certificate.

! Always request the assistance of authorised technicians.

Have the following information to hand:

e the type of problem;

e the appliance model (Mod.);

e the serial number (S/N).

This information can be found on the data plate applied to the rear of the washer-dryer, and can also be
found on the front of the appliance by opening the door.

12
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Installation

! Conserver ce mode d’emploi pour pouvoir le
consulter a tout moment. En cas de vente, de
cession ou de déménagement, veiller a ce qu’il suive
toujours le lavante-séchante pour que son nouveau
propriétaire soit informé sur son mode de
fonctionnement et puisse profiter des conseils
correspondants.

! Lire attentivement les instructions: elles fournissent
des conseils importants sur l'installation, I'utilisation et
la sécurité de I'appareil.

Déballage et mise a niveau
Déballage

1. Déballer le lavante-séchante.

2. Contrdler que le lavante-séchante n’a pas été
endommagé pendant le transport. S’il est abimé, ne
pas le raccorder et contacter le vendeur.

3. Enlever les 4 vis de
protection servant au
transport, le caoutchouc
et la cale, placés dans la
partie arriere (voir figure).

4. Boucher les trous a 'aide des bouchons plastique
fournis.

5. Conserver toutes ces pieces: il faudra les remonter
en cas de transport du lavante-séchante.

! Les piéces d’emballage ne sont pas des jouets pour
enfants.

Mise a niveau

1. Installer le lavante-séchante sur un sol plat et
rigide, sans 'appuyer contre des murs, des meubles
ou autre.

2. Si le sol n'est pas
parfaitement horizontal,
visser ou dévisser les
pieds de réglage avant
(voir figure) pour niveler
I'appareil; son angle
d’inclinaison, mesuré sur
le plan de travail, ne doit
pas dépasser 2°.

Une bonne mise a niveau garantit la stabilité de
I'appareil et évite qu'il y ait des vibrations, du bruit et
des déplacements en cours de fonctionnement. Si la
machine est posée sur de la moquette ou un tapis,
régler les pieds de maniere a ce qu’il y ait
suffisamment d’espace pour assurer une bonne
ventilation.

Raccordements eau et électricité
Raccordement du tuyau d’arrivée de I’eau

1. Reliez le tuyau
d'alimentation en le
vissant a un robinet d'eau
froide a embout fileté 3/4
gaz (voir figure).
Faire couler I’'eau jusqgu’a
T ce gu’elle soit limpide et
M sans impuretés avant de
raccorder.

2. Raccorder le tuyau
d’arrivée de 'eau au
lavante-séchante en le
vissant a la prise d’eau
prévue, dans la partie
arriere en haut a droite
(voir figure).

3. Attention a ce que le tuyau ne soit pas plié ou
écraseé.

! La pression de I'eau doit &tre comprise entre les
valeurs indiquées dans le tableau des Caractéristiques
techniques (voir page ci-contre).

! Si la longueur du tuyau d’alimentation ne suffit pas,
s’adresser a un magasin spécialisé ou a un technicien
agréé.

! N'utiliser que des tuyaux neufs.

! Utiliser ceux qui sont fournis avec 'appareil.
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Raccordement du tuyau de vidange

-

65-100 cm

Raccorder le tuyau
d’évacuation, sans le
plier, @ un conduit
d’évacuation ou a une

évacuation murale placés
< a une distance du sol

comprise entre 65 et 100
cm;

ou bien I'accrocher a un
évier ou a une baignoire,
dans ce cas, fixer le
support en plastique
fourni avec I'appareil au
robinet (voir figure).
L'extrémité libre du tuyau
d’évacuation ne doit pas
étre plongée dans I'eau.

! Lutilisation d’un tuyau de rallonge est absolument
déconseillée mais si on ne peut faire autrement, il faut
absolument qu’il ait le méme diamétre que le tuyau
original et sa longueur ne doit pas dépasser 150 cm.

Branchement électrique

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant,
s’assurer que:

* |a prise est bien reliée a la terre et est conforme aux
réglementations en vigueur;

e |a prise est bien apte a supporter la puissance
maximale de I'appareil indiquée dans le tableau des
Caractéristiques techniques (voir ci-contre);

¢ |a tension d’alimentation est bien comprise entre les
valeurs figurant dans le tableau des Caractéristiques
techniques (voir ci-contre);

¢ |a prise est bien compatible avec la fiche du lavan-
te-séchante. Autrement, remplacer la prise ou la
fiche.

! Le lavante-séchante ne doit pas étre installé dehors,
méme a I'abri, car il est tres dangereux de le laisser
exposé a la pluie et aux orages.

! Aprés installation du lavante-séchante, la prise de
courant doit étre facilement accessible.

! N'utiliser ni rallonges ni prises multiples.
! Le céble ne doit &tre ni pli¢ ni trop écrasé.

! Le céble d’alimentation ne doit &tre remplacé que
par des techniciens agréés.

Attention! Nous déclinons toute responsabilité en cas
de non-respect des normes énumeérées ci-dessus.
Premier cycle de lavage

Avant la premiere mise en service de I'appareil,

effectuer un cycle de lavage avec un produit lessiviel
mais sans linge et sélectionner le programme 2.

Caractéristiques techniques

Modeéle IWDC 6125

largeur 59,5 cm
hauteur 85 cm
profondeur 53,5 cm

Dimensions

de 1 a 6 kg pour le lavage;

ité
Capacité de 1 a 5 kg pour le séchage
Raccordements Voir la plaque signalétique appliquée
électriques sur la machine

Raccordements pression maximale 1 MPa (10 bar)

pression minimale 0,05 MPa (0,5 bar)

hydrauliques e i
ydrauliqu capacité du tambour 52 litres

Vitesse

d'essorage jusqu'a 1200 tours minute

lavage: programme 2; température
60°C; effectué avec une charge de 6 kg.
séchage: premier séchage effectué
avec 1 kg de charge et bouton
SECHAGE amené sur position 60 min.;
deuxiéme séchage effectué avec 5 kg
de charge et bouton SECHAGE amené
sur position .

Programmes de
contrédle selon la
norme EN 50229

Cet appareil est conforme aux
Directives Communautaires suivantes:
- 89/336/CEE du 03/05/89
(Compatibilité électromagnétique) et
modifications suivantes

- 2002/96/CE

- 2006/95/CE (Basse Tension)
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Description du lavante-séchante
et démarrage d’un programme

ﬂ Bandeau de commandes

Touche ON/OFF

O

-

Tiroir a produits lessiviels
Bouton

PROGRAMMES

Tiroir & produits lessiviels: pour charger les
produits lessiviels et les additifs (voir “Produits lessiviels
et linge”).

Touche ON/OFF: pour allumer ou éteindre le lavante-
séchante.

Bouton PROGRAMMES: pour sélectionner les
programmes. Pendant le programme, le bouton ne
tournera pas.

Touches avec voyants FONCTION: pour sélectionner
les fonctions disponibles. Le voyant correspondant a
la fonction sélectionnée restera allumé.

Bouton TEMPERATURE: pour sélectionner la
température ou un lavage a froid (voir
“Personnalisations”).

Bouton SECHAGE: pour sélectionner le séchage
désiré (voir “Personnalisations”).

Voyants DEROULEMENT CYCLE/DEPART
DIFFERE: pour suivre le stade d’avancement du
programme de lavage.

Le voyant allumé indique la phase de lavage en
cours.

Si la fonction “Départ différé” (départ différé) a été
sélectionnée, ils indiquent le temps restant jusqu’au
démarrage du programme (voir page ci-contre).

Voyants DEBOULEMENT, |
CYCLE/DEPART DIFFERE

Touches avec voyants Touche avec

FONCTION voyant START/

{\ PAUSE

OO

O

OO

O

Bouton Voyant
= HUBLOT
TEMPERATURE VERROUILLE
. Bouton
SECHAGE

Voyant HUBLOT VERROUILLE: indique si la porte
est verrouillée (voir page ci-contre).

Touche avec voyant START/PAUSE: pour démarrer
les programmes ou les interrompre momentanément.
N.B.: pour effectuer une pause du lavage en cours,
appuyer sur cette touche, le voyant correspondant se
mettra a clignoter en orange tandis que celui de la
phase en cours restera allumé fixe. Si le voyant
HUBLOT VERROUILLE & est éteint, on peut ouvrir la
porte.

Pour faire redémarrer le lavage exactement de
I’endroit ou il a été interrompu, appuyer une nouvelle
fois sur la touche.

Stand-by

Ce lavante-séchante, conformément aux nouvelles
normes en vigueur dans le domaine de I'économie
d'énergie, est équipée d'un systeme d'extinction
automatique (veille) activé aprés quelques minutes
d'inutilisation. Appuyez brievement sur la touche ON/
OFF et attendre que la machine soit réactivée.
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Voyants

Les voyants fournissent des informations importantes.
Voila ce gu’ils signalent:

Départ différe

Si la fonction “Départ différé” a été activée (voir
“Personnalisations”), le voyant correspondant au temps
sélectionné se mettra a clignoter, aprés avoir lancé le
programme:

3h o &
6h o 23
%h o ©

o O-

Au fur et a mesure que le temps passe, le temps
restant est affiché avec clignotement du voyant

correspondant.
3h o &

a0
6h o 23
9h o @/
o -O-
Quand le retard sélectionné touche a sa fin le
programme sélectionné démarre.

Démarrage d’un programme

Voyants phase en cours

Une fois que le cycle de lavage sélectionné a
démarré, les voyants s’allument progressivement pour
indiquer son stade d’avancement:

Lavage o &
Rincage o

Essorage/Vidange © ©
Séchage o -O-
Fin de Lavage O END

Remarque: une fois le cycle de séchage terminé, il
faut ramener le bouton SECHAGE sur “0”.

Touches fonction et voyants correspondants
La sélection d’une fonction entraine I'allumage du
voyant correspondant.

Si la fonction sélectionnée est incompatible avec le
programme sélectionné, le voyant correspondant se
met a clignoter et la fonction n’est pas activée.

Si I'fonction sélectionnée est incompatible avec une
autre fonction précédemment sélectionnée, le voyant
correspondant a la premiere fonction se met a
clignoter et seule la deuxieme fonction est activée, le
voyant de la touche s’allume au fixe.

& Voyant hublot verrouillé

Le voyant allumé indique que le hublot est verrouillé
pour en empécher I'ouverture. Attendre que le voyant
cesse de clignoter avant d'ouvrir la porte (3 minutes
environ). Pour ouvrir le hublot tandis qu'un cycle est
en cours, appuyer sur la touche START/PAUSE; si le
voyant HUBLOT VERROUILLE est éteint, on peut
ouvrir le hublot.

1. Allumer le lavante-séchante en appuyant sur la touche ON/OFF. Tous les voyants s’allument pendant quelques
secondes puis s’éteignent, seul le voyant START/PAUSE flashe.

. Charger le linge et fermer le hublot.

. Sélectionner les fonctions désirées.

O NOoO Ok, WODN

. Sélectionner a I'aide du bouton PROGRAMMES le programme désiré.

. Sélectionner la température de lavage (voir “Personnalisations”).

. Sélectionner le séchage si nécessaire (voir “Personnalisations”).

. Verser les produits lessiviels et les additifs (voir “Produits lessiviels et linge”).

. Appuyer sur la touche START/PAUSE pour démarrer le programme, le voyant correspondant vert restera allumé

en fixe. Pour annuler le cycle sélectionné, appuyer sur la touche START/PAUSE pour placer I'appareil en pause et

choisir un nouveau cycle.

9. A la fin du programme, le voyant END s’allume. Quand le voyant HUBLOT VERROUILLE @ s'éteint, on peut
ouvrir le hublot. Sortir le linge et laisser le hublot entrouvert pour faire sécher le tambour. Eteindre le lavante-

séchante en appuyant sur la touche ON/OFF.
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Programmes

Tableau des programmes

é Temp. Vitess_e Lessive Char(ng)mam Durée cycle
E Description du Programme maxi. (?;i)r(; Séchage .
(O |||y Lavee 2250 ol £ o £22
Programmes Quotidiens
1 |Coton avec prélavage: blancs extrémement sales. 90° | 1200 L d o o d 6 - 164 -
2 |Coton: blancs extrémement sales. 90° 1200 [ J - [ J [ J 6 - 145 -
2 |Coton (1): blancs et couleurs résistantes tres sales. 60° 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 - 140 -
2 |Coton (2): blancs et couleurs délicates trés sales. 40° 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 - 123 -
3 |Coton rapide: blancs et couleurs résistantes trés sales. 60° 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 35| 119 | 102
4 |Coton couleurs (3): blancs peu sales et couleurs délicates. 40° 1200 [ ] - [ ) [ ] 6 35 89 78
5 |Synthétiques: couleurs résistantes peu sales. 60° 800 [ ] - [ ] [ ] 2,5 2 85 74
Spéciaux
6 |Laine: pour laine, cachemire, etc. 40° 600 - - [ ] [ ] 15 - 55 -
7 |Soie et voilage: pour linge en soie, viscose, lingerie. 30° 0 - - [ ] [ ] 1 - 55 -
8 |Jeans 40° 800 ® - o (] 3 - 70 -
9 |Sport Léger 30° 600 - - (] [} 3 - 68 -
10 | Baskets 30° | 600 ; - e ° “S:ﬁész - | 50 | -
Séchage
11|Coton - - o - - - 5 - - -
12|Synthétiques - - [ ] - - - 3 - - -
13 |Lavage & Séchage Express 30° | 1200 [ J - [ ] [ ] 0,5 - 35 -
Programmes partiaux
2 |Ringage - 1200 ° - - ) 6 - 36 -
© |Essorage - 1200 ( - - - 6 - 16 -
%7 | Vidange - 0 - - - - 6 - 2 -

Les données dans le tableau sont reprises a titre indicatif.
Pour tous les instituts qui effectuent ces tests :

1) Programme de contréle selon la norme EN 50229: sélectionner le programme 2 et une température de 60°C.
2) Programme coton long: sélectionner le programme 2 et une température de 40°C.
3) Programme coton court: sélectionner le programme 4 et une température de 40°C.

Programmes spéciaux

Sport Léger(programme 9): est spécialement congu pour laver des textiles vétements de sport (survétements,
shorts, etc.) peu sales; pour obtenir d'excellents résultats nous recommandons de ne pas dépasser la charge
maximale indiquée dans le "Tableau des programmes". Nous recommandons d'utiliser de la lessive liquide, avec
une dose pour la demi-charge.

Baskets (programme 10): est spécialement congu pour laver des chaussures de sport; pour obtenir d'excellents
résultats nous recommandons de ne pas en laver plus de 2 paires a la fois.

Lavage & Séchage Express (programme 13): spécialement congu pour laver et sécher du linge peu sale en un
rien de temps. La sélection de ce cycle permet de laver et de sécher jusqu’a 0,5 kg de linge en a peine 35 minutes.
Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une lessive liquide ; pré-traiter les cols, les poignets et les taches.

18




Personnalisations (i) inbesiT

Tourner le bouton TEMPERATURE pour sélectionner la température de lavage (voir Tableau des programmes).
La température peut étre abaissée jusqu’au lavage a froid (s§).

La machine interdira automatiqguement toute sélection d’une température supérieure a la température maximale
prévue pour chague programme.

Sélection de la température ﬂ

Tableau temps de Séchage (valeurs indicatives)

Sélectionner le séchage

Tourner le bouton SECHAGE pour sélectionner le type de ;\;'Zf.de Type de charge ‘ni';i’ge Armotre | Sur Gelntre | Repassage
séchage souhaité. Deux possibilités sont offertes: k9 EH A fam
A - En fonction du temps: de 40 a 180 minutes. Coton Linge de différentes

B - En fonction du niveau de séchage: dimensions, 5 180 170 140

serviettes éponge

Repassage A: linge légerement humide, facile a repasser. - -
Sur Ceintre a_: linge sec prét a ranger. iﬁ”eihet" gyrjaa‘;fé;hem'ses' 5 140 120 100
Armoire |:|]: linge tres sec, conseillé pour serviettes éponge chaussettes etc.
et peignoirs.
Si, exceptionnellement, la charge de linge a laver et faire sécher dépasse la charge maximum prévue (voir tableau
temps de Séchage), procéder au lavage et une fois le programme terminé, séparer votre linge et en réintroduire
une partie dans le tambour. Suivre a présent les instructions pour procéder au "Séchage seulement". Procéder
de méme pour le linge restant. Un cycle de refroidissement est toujours prévu quand le séchage est terminé.

Séchage seulement
Tourner le bouton PROGRAMMES jusqu'a la position de séchage (11-12) adaptée au type de textile puis
sélectionner la durée du cycle de séchage souhaitée a I'aide du bouton SECHAGE.

Fonctions

Les différentes fonctions de lavage prévues par le lavante-séchante permettent d’obtenir la propreté et le blanc souhaités.

Pour activer les fonctions:

1. appuyer sur la touche correspondant a la fonction désirée;

2. l'allumage du voyant correspondant signale que la fonction est activée.

Remarque: Le clignotement rapide du voyant signale que la fonction correspondante n’est pas disponible pour le programme sélectionné.

EcoTime

La sélection de cette fonction permet d'optimiser les mouvements mécaniques, la température et I'eau en fonction d'une
charge réduite de coton et synthétiques peu sales (voir "Tableau des programmes”). “EceTime” permet de laver en faisant des
économies considérables de temps et de consommations d'eau et d'énergie. Il est conseillé d'utiliser une dose de lessive
liquide adaptée a la charge.

! Cette fonction n'est pas activable avec les programmes 1,2,6,7,8,9,10,11, 12,13, BQ, Q, %

© 1200-600
En appuyant sur cette touche on réduit la vitesse de I'essorage.

! Cette option n'est pas activable avec les programmes 7, 11, 12, 13, %

%9 Super Ringage
La sélection de cette option permet d'augmenter I'efficacité du rincage et d'éliminer totalement toute trace de
lessive. Elle est trés utile pour les peaux particulierement sensibles.

! Cette fonction n'est pas activable avec les programmes 11, 12, 13, @, ¥

Départ différé

Pour différer la mise en marche de la machine jusqu’a 9 heures. Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche jusqu’a ce que le voyant
correspondant au retard souhaité s’allume. A la quatrieme pression sur la touche, la fonction se désactive.

N.B: Apres avoir appuyé sur la touche START/PAUSE, le retard programmé ne peut étre modifié que pour le diminuer jusqu'a
lancer le programme sélectionné.

! Il est activé avec tous les programmes.
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Produits lessiviels et linge

Tiroir a produits lessiviels

Un bon résultat de lavage dépend aussi d’un bon
dosage de produit lessiviel: un exces de lessive ne
lave pas mieux, il incruste I'intérieur du lavante-
séchante et pollue I’environnement.

! Ne pas utiliser de lessives pour lavage a la main,
elles moussent trop.

Sortir le tiroir a produits
lessiviels et verser la
lessive ou I'additif comme
suit.

bac 1: Lessive prélavage (en poudre)

bac 2: Lessive lavage (en poudre ou liquide)
Versez la lessive liquide juste avant la mise en marche.
bac 3: Additifs (adoucissant, etc.)
L'assouplissant ne doit pas déborder de la grille.

! N'utilisez pas de lessives pour lavage a la main, elles
génerent trop de mousse.

Triage du linge

e Trier correctement le linge d’aprés:
- le type de textile / le symbole sur I'étiquette.
- les couleurs: séparer le linge coloré du blanc.
e Vider les poches et contréler les boutons.
e Ne pas dépasser les valeurs indiquées
correspondant au poids de linge sec :
Textiles résistants: 6 kg max.
Textiles synthétiques: 2,5 kg max.
Textiles délicats: 2 kg max.
Laine: 1,5 kg max.
Soie: 1 kg max.

Combien pése le linge ?

1 drap 400-500 g

1 taie d’oreiller 150-200 g

1 nappe 400-500 g

1 peignoir 900-1200 g

1 serviette éponge 150-250 g

Linge ou vétements particuliers

Laine: grace au programme 6 vous pouvez laver a la
machine tous vos vétements en laine, y compris ceux
qui portent I'étiquette " lavage a la main uniquement "
\dy. Pour obtenir d'excellents résultats utilisez un
produit lessiviel spécial et ne dépassez pas une
charge de 1,5 kg.

Soie: sélectionner le programme de lavage spécial 7
pour vétements en soie. Il est conseillé d’utiliser une
lessive spéciale pour linge délicat.

Voilage: pliez-les bien et glissez-les dans une taie
d'oreiller ou dans un sac genre filet. Sélectionner le
programme 7.

Jeans: mettez les jeans a l'envers avant de les laver
et utilisez une lessive liquide. Sélectionnez le
programme 8.

Systéme d’équilibrage de la charge

Avant tout essorage, pour éviter toute vibration
excessive et répartir le linge de fagon uniforme, le
lavante-séchante fait tourner le tambour a une vitesse
légérement supérieure a la vitesse de lavage. Si au
bout de plusieurs tentatives, la charge n’est toujours
pas correctement équilibrée, I'appareil procede a un
essorage a une vitesse inférieure a la vitesse
normalement prévue. En cas de déséquilibre excessif,
le lavante-séchante préfere procéder a la répartition
du linge plutét qu’a son essorage. Pour une meilleure
répartition de la charge et un bon équilibrage, nous
conseillons de mélanger de grandes et petites pieces
de linge.
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Précautions et conseils
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! Ce lavante-séchante a été congu et fabriqué
conformément aux normes internationales de

sécurité. Ces consignes sont fournies pour des
raisons de sécurité, il faut les lire attentivement.

Sécurité générale
e Cet appareil est congu pour un usage domestique.

e Ce lavante-séchante ne doit étre utilisé que par des
adultes en suivant les instructions reportées dans
ce mode d’emploi.

¢ Ne jamais toucher I'appareil si I'on est pieds nus et
si les mains sont mouillées ou humides.

e Ne jamais tirer sur le cable pour débrancher la fiche
de la prise de courant.

e Ne pas ouvrir le tiroir a produits lessiviels si la
machine est branchée.

e Ne pas toucher a I'eau de vidange, elle peut
atteindre des températures tres élevées.

¢ Ne pas forcer pour ouvrir le hublot: le verrouillage de
sécurité qui protége contre les ouvertures
accidentelles pourrait s’endommager.

e En cas de panne, éviter a tout prix d’accéder aux
meécanismes internes pour tenter une réparation.

e Veiller a ce que les enfants ne s’approchent pas de
I'appareil pendant son fonctionnement.

e Pendant le lavage, le hublot a tendance a se
réchauffer.

e Deux ou trois personnes sont nécessaires pour
déplacer I'appareil avec toutes les précautions
nécessaires. Ne jamais le déplacer tout seul car il
est tres lourd.

e Avant d’introduire le linge, s’assurer que le tambour
est bien vide.

e Pendant le séchage, le hublot a tendance a chauffer.

e Ne mettez pas a sécher du linge lavé avec des
solvants inflammables (trichloréthyléne par ex.).

e Ne mettez pas a sécher du caoutchouc-mousse
ou des élastoméres du méme genre.

e Vérifiez qu'au cours du séchage, le robinet de I'eau
Soit bien ouvert.

Mise au rebut

e Mise au rebut du matériel d’emballage: se
conformer aux réglementations locales de maniere
a ce que les emballages puissent étre recyclés.

e La Directive Européenne 2002/96/EC sur les
Déchets des Equipements Electriques et Electroni-
ques, exige que les appareils ménagers usagés ne
soient pas jetés dans le flux normal des déchets
municipaux. Les appareils usagés doivent étre
collectés séparément afin d'optimiser le taux de

récupération et le recyclage des matériaux qui les
composent et réduire I'impact sur la santé humaine
et I'environnement. Le symbole de la "'poubelle
barrée'' est apposée sur tous les produits pour
rappeler les obligations de collecte séparée. Les
consommateurs devront contacter les autorités
locales ou leur revendeur concernant la démarche a
suivre pour I'enlevement de leur vieil appareil.
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Entretien et soin

Coupure de l’arrivée d’eau et du
courant

e Fermer le robinet de I'eau aprées chaque lavage.
Cela réduit I'usure de l'installation hydraulique du
lavante-séchante et évite tout danger de fuites.

e Débrancher la fiche de la prise de courant lors de
tout nettoyage du lavante-séchante et pendant
tous les travaux d’entretien.

Nettoyage du lavante-séchante

Pour nettoyer I'extérieur et les parties en
caoutchouc, utiliser un chiffon imbibé d’eau tiede et
de savon. N'utiliser ni solvants ni abrasifs.

Nettoyage du tiroir a produits
lessiviels.

Soulever le tiroir et le
tirer vers soi pour le
sortir de son logement
(voir figure).

Le laver a I'eau
courante; effectuer
cette opération assez
souvent.

Entretien du hublot et du tambour

e || faut toujours laisser le hublot entrouvert pour
éviter la formation de mauvaise odeurs.

Nettoyage de la pompe

Le lavante-séchante est équipé d’'une pompe
autonettoyante qui n’exige aucune opération
d’entretien. Il peut toutefois arriver que de menus
objets (pieces de monnaie, boutons) tombent dans la
préchambre qui protége la pompe, placée en bas de
cette derniére.

! S’assurer que le cycle de lavage est bien terminé et
débrancher la fiche.

Pour accéder a cette préchambre:

1. démonter le panneau
situé a I'avant du lavan-
te-séchante a I'aide d’'un
tournevis (voir figure);

2. dévisser le couvercle
en le tournant dans le
sens inverse des aiguilles
d’une montre (voir figure):
il est normal qu’un peu
d’eau s’écoule;

3. nettoyer soigneusement l'intérieur;

4. revisser le couvercle;

5. remonter le panneau en veillant a bien enfiler les
crochets dans les fentes prévues avant de le pousser
contre 'appareil.

Controdle du tuyau d’arrivée de I’eau

Contrbler le tuyau d’alimentation au moins une fois
par an. Procéder a son remplacement en cas de
craguelements et de fissures: car les fortes pressions
subies pendant le lavage pourraient provoquer des
cassures.

! N'utiliser que des tuyaux neufs.
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Anomalies et remeéedes

() inpesit

[l peut arriver que le lavante-séchante ne fonctionne pas bien. Avant d’appeler le Service de dépannage (voir
“Assistance”), contrbler s’il ne s’agit pas par hasard d’un probleme facile a résoudre a 'aide de la liste suivante.

Anomalies:

Le lavante-séchante ne s’allume pas.

Le cycle de lavage ne démarre
pas.

Il n’y a pas d’arrivée d’eau (le
voyant de la premiére phase de
lavage clignote rapidement).

Le lavante-séchante prend I'eau
et vidange continuellement.

Le lavante-séchante ne vidange
pas et n’essore pas.

Le lavante-séchante vibre
beaucoup pendant I’essorage.

Le lavante-séchante a des fuites.

Les voyants des options et le voyant
START/PAUSE clignotent. Le voyant
du phase de lavage et le voyant
hublot bloqué restent fixes.

Il y a un excés de mousse.

Le lavante-séchante ne séche
pas.

Causes / Solutions possibles:

e | a fiche n’est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.
¢ || y a une panne de courant.

Le hublot n’est pas bien fermé.

e La touche ON/OFF n’a pas été enfoncée.

e La touche START/PAUSE n’a pas été enfoncée.

e | e robinet de I'eau n’est pas ouvert.

e Un départ différé a été sélectionné (voir “Personnalisations”).

e | e tuyau d’arrivée de 'eau n’est pas raccordé au robinet.
e | e tuyau est plié.

® | e robinet de I'eau n’est pas ouvert.

¢ || y a une coupure d’eau.

® | a pression n’est pas suffisante.

e La touche START/PAUSE n’a pas été enfoncée.

e | e tuyau de vidange n’est pas installé a une distance du sol comprise
entre 65 et 100 cm (voir “Installation”).

e |'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans I'eau (voir “Installation”).

e |'évacuation murale n’a pas d’évent.

Si aprés ces vérifications, le probleme persiste, fermer le robinet de I'eau,

éteindre la machine et appeler le service Assistance. Si I'appartement est

situé en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomenes de

siphonnage qui font que le lavante-séchante prend et évacue I'eau

continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, on trouve dans le

commerce des soupapes spéciales anti-siphonnage.

® | e programme ne prévoit pas de vidange: pour certains programmes, il
faut la faire partir manuellement.

® | e tuyau de vidange est plié (voir “Installation ”).

¢ La conduite d’évacuation est bouchée.

e | e tambour n’a pas été débloqué comme il faut lors de I'installation du
lavante-séchante (voir “Installation”).

* Le lavante-séchante n’est pas posé a plat (voir “Installation”).

¢ | e lavante-séchante est coincé entre des meubles et le mur (voir “Installation”).

e | e tuyau d’arrivée de I'eau n’est pas bien vissé (voir “Installation”).
e | e tiroir a produits lessiviels est bouché (pour le nettoyer voir “Entretien et soin”).
e | e tuyau de vidange n’est pas bien fixé (voir “Installation”).

e Eteindre 'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant,
attendre 1 minute environ avant de rallumer.
Si 'anomalie persiste, appeler le service d’assistance.

¢ | e produit de lavage utilisé n’est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y
ait I'inscription “pour lavante-séchante”, “main et machine”, ou autre semblable).

e La quantité utilisée est excessive.

e |a fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.
e |l y a une panne de courant.

e |e hublot n'est pas bien fermé.

e Un départ différé a été sélectionné.

* le bouton SECHAGE est sur la position 0.
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Assistance

Avant d’appeler le service aprés-vente:
e Vérifier si on ne peut pas résoudre 'anomalie par ses propres moyens (voir “Anomalies et Remedes”);

e Remettre le programme en marche pour contréler si I'inconvénient a disparu;
e Autrement, contacter le Centre d’Assistance technique agréé au numéro de téléphone indiqué sur le
certificat de garantie.

! Ne jamais s’adresser a des techniciens non agréés.

Communiquer:

¢ le type de panne;

¢ |le modele de 'appareil (Mod.);

e son numéro de série (S/N).

Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique apposée a I'arriere du lavante-séchante et a I'avant
guand on ouvre la porte hublot.
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Installation

! Es ist 4uBerst wichtig, diese Bedienungsanleitung
sorgféltig aufzubewahren, um sie jederzeit zu Rate ziehen
zu kénnen. Sorgen Sie daflr, dass sie im Falle eines
Umzugs oder einer Ubergabe an einen anderen Benutzer
das Gerat stets begleitet, damit auch der neue Inhaber
die Méglichkeit hat, diese zu Rate zu ziehen.

! Lesen Sie die Hinweise bitte aufmerksam durch, sie
liefern wichtige Informationen hinsichtlich der Installation,
des Gebrauchs und der Sicherheit.

Auspacken und Aufstellen
Auspacken

1. Gerat auspacken.

2. Sicherstellen, dass der Waschvollautomat keine
Transportschaden erlitten hat. Im Falle einer
Beschadigung Gerat bitte nicht anschlieBen, sondern
den Kundendienst anfordern.

3. Die 4 Transportschutz-
schrauben
herausschrauben und die
an der Geraterlickwand
befindlichen Distanzstlcke
aus Gummi entfernen
(siehe Abbildung).

4. Die Offnungen mittels der mitgelieferten Abdeckungen
verschliessen.

5. Samtliche Teile aufbewahren: Sollte der
Waschautomat erneut transportiert werden, mussen
diese Teile wieder eingesetzt werden.

! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug fur Kinder.
Nivellierung

1. Der Waschvollautormat muss auf einem ebenen,
festen, schwingungsfreien Untergrund aufgestellt werden
ohne diesen an Wénde, Mdbel etc. direkt anzulehnen.

- — 2. Sollte der Boden nicht
perfekt eben sein, mussen
die Unebenheiten durch

_— An- bzw. Ausdrehen der

) vorderen StellfiBe

( ausgeglichen werden
(siehe Abbildung), der auf
der Arbeitsflache zu

ermittelnde Neigungsgrad
darf 2° nicht Uberschreiten.

Eine prazise Nivellierung verleiht dem Geréat die
erforderliche Stabilitdt, durch die Vibrationen,
Betriebsgerdusche und ein Verrlicken des Gerates
vermieden werden. Bei Teppichbdden mussen die
StellfiBe so reguliert werden, dass ein ausreichender
Freiraum zur BelUftung unter dem Waschtrockner
gewadhrleistet ist.

Wasser- und Elektroanschliisse
Anschluss des Zulaufschlauches

1. Schrauben Sie den
Wasserschlauch an einen
Kaltwasserhahn mit 34-
GAS-Gewindeanschluss an
(siehe Abb.).

Lassen Sie das Wasser vor
dem Anschluss so lange
auslaufen, bis klares Wasser
austritt.

2. Das andere Ende des
Schlauches an den oben
rechts am Ruckteil des
Waschtrockner
befindlichen
Wasseranschluss
anschlieBen (siehe
Abbildung).

3. Der Schlauch darf hierbei nicht eingeklemmt oder
abgeknickt werden.

! Der Wasserdruck muss innerhalb der Werte liegen,
die in der Tabelle der technischen Daten angegeben
sind (siehe nebenstehende Seite).

! Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug sein,
dann wenden Sie sich bitte an einen Fachhandler
oder an einen autorisierten Fachmann.

! Verwenden Sie niemals bereits gebrauchte Schlduche.

! Verwenden Sie die Schlduche, die mit dem Gerét
geliefert wurden.
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Anschluss des Ablaufschlauches

SchlieBen Sie den
{4 Ablaufschlauch ohne ihn
dabei abzuknicken an
T I einen geeigneten Abfluss
( an. Die Mindestablaufhéhe

65-100 cm

betragt 65 - 100 cm
(gemessen vom Boden),
oder hangen Sie diesen
mittels des Schlauchhalters
gesichert in ein Becken
oder Wanne ein;

Befestigen Sie diesen
mittels des mitgelieferten
Schlauchhalters z.B. an
einen Wasserhahn (siehe
Abbildung). Das freie
Ablaufschlauchende darf
nicht unter Wasser
positioniert werden.

! Verlangerungsschlauche sollten nicht eingesetzt
werden. Sollte dies unvermeidlich sein, muss die
Verlangerung denselben Durchmesser des
Originalschlauchs aufweisen und darf eine Lange von
150 cm nicht Uberschreiten.

Stromanschluss

Vor Einfigen des Netzsteckers in die Steckdose ist
sicherzustellen, dass:

e die Steckdose Uber eine normgerechte Erdung verfugt;

e die Steckdose die in den Technischen Daten
angegebenen Hochstlast des Gerates tragt (siehe
nebenstehende Tabelle);

e die Stromspannung den in den Technischen Daten
angegebenen Werten entspricht (siehe
nebenstehende Tabelle);

e die Steckdose mit dem Netzstecker des

Waschtrockner kompatibel ist. Andernfalls
muss der Netzstecker (oder die Steckdose) ersetzt
werden.

! Der Waschvollautomat darf nicht im Freien installiert
werden, auch nicht, wenn es sich um einen
geschutzten Platz handelt. Es ist geféhrlich, das
Gerat Gewittern und Unwettern auszusetzen.

! Die Steckdose sollte nach installiertem Gerét leicht
zuganglich sein.

! Verwenden Sie bitte keine Verlangerungen oder
Mehrfachstecker.

! Das Netzkabel darf nicht gebogen bzw.
eingeklemmt werden.

! Das Versorgungskabel darf nur durch autorisierte
Fachkrafte ausgetauscht werden.

Achtung! Der Hersteller Gbernimmt keinerlei Haftung,
sollten diese Vorschriften nicht genau beachtet
werden.

Erster Waschgang

Lassen Sie nach der Installation bzw. vor erstmaligem
Gebrauch erst einen Waschgang (mit Waschmittel)
ohne Wasche durchlaufen. Stellen Sie hierzu das
Waschprogramm 2 ein.

Technische Daten

Modell IWDC 6125

Breite 59,5 cm

Abmessungen Hoéhe 85 cm
Tiefe 53,5 cm
" 1 - 6 kg fur den Waschzyklus;
Fassungsvermoégen

1 - 5 kg fur den Trockenzyklus

siehe das am Gerét befindliche

Elekt hiii
ektroanschliisse Typenschild

Hochstdruck 1 MPa (10 bar)
Wasseranschliisse  Mindestdruck 0,05 MPa (0,5 bar)
Trommelvolumen 52 Liter

Schleudertouren bis zu 1200 U/min.

Waschen: Programm 2; Temperatur
60°C; bei einer Lademenge von 6 kg.
Trocknen: erster Trockengang bei
einer Wascheladung von 1 kg und
Wahl einer Dauer von 60 Minuten;
zweiter Trockengang bei einer
Waéscheladung von 5 kg und
Einstellung des Wahlschalters
TROCKNEN auf Pos [] .

Dieses Gerat entspricht den
folgenden EG-Richtlinien:

- 89/336/EWG vom 03.05.89
(elektromagnetische Vertraglichkeit)
und nachfolgenden Anderungen

- 2002/96/CE

- 2006/95/CE (Niederspannung)

Prifprogramme
gemaB EN 50229

€
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Beschreibung des Waschtrockner und
Starten eines Waschprogramms

E Bedienblende

Taste ON/OFF

_

Waschmittelschublade
Wahlschalter
PROGRAMME

Waschmittelschublade: fir Waschmittel und
Zusatze (siehe ,Waschmittel und Wésche®).

Taste ON/OFF: Zum Ein- und Ausschalten lhres
Waschtrockner.

Wahischalter PROGRAMME: Zur Wahl der
Waschprogramme. Wahrend des Programmablaufs
bleibt der Schalter feststehend.

Tasten mit Kontrollleuchten FUNKTIONEN: Zur
Einstellung der verfugbaren Funktionen. Die der
gewéhlten Einstellung entsprechende Kontrollleuchte
bleibt eingeschaltet.

Wahlschalter TROCKNEN: Zur Einstellung des
gewlnschten Trocknungsgrades (siehe
,Personalisierungen”).

Wahlschalter TEMPERATUREN: Zur Einstellung der
Waschtemperatur oder einer Kaltwasche (siehe
,Personalisierungen”).

Kontrollleuchten PROGRAMMABLAUF/
STARTZEITVORWAHL: Zur Kontrolle des
Waschprogrammablaufs.

Die eingeschaltete Kontrollleuchte zeigt die laufende
Programmphase an.

Wurde die Funktion “Startzeitvorwahl!” eingestellt,
zeigen sie die bis zum Start noch verbleibende Zeit an
(siehe Nebenseite).

Q O O

Kontrollleuchten

PROGRAMMABLAUF/
STARTZEITVORWAHL
Tasten mit Taste mit
Kontrollleuchten Kontrollleuchte
FUNKTIONEN START/
PAUSE

77 7T

‘OO OO

Wahlschalter

TEMPERATUREN Kontrollleuchta

GERATETUR

Wéhlschalter GESPERRT

TROCKNEN

Kontrollleuchte GERATETUR GESPERRT: Diese
Taste zeigt an, ob die Geratetlr gedffnet werden
kann oder nicht (siehe Nebenseite).

Taste mit Kontrollleuchte START/PAUSE: Mittels
dieser Taste werden die Waschprogramme gestartet
oder kurz unterbrochen.

NB: Durch Dricken dieser Taste, kann das
Waschprogramm zeitweilig unterbrochen werden
(Pause). Die entsprechende Kontrollleuchte schaltet
auf orangefarbenes Blinklicht, die Kontrollleuchte der
bestehenden Programmphase dagegen schaltet auf
Dauerlicht. Sobald die Kontrollleuchte GERATETUR
GESPERRT § erlischt, kann die Geréatetlr gedffnet
werden.

Um das Programm an der Stelle, an der es
unterbrochen wurde, wieder in Gang zu setzen,
dricken Sie diese Taste erneut.

Funktion Standby

Zur Erflllung der neuen Richtlinien zum
Energieverbrauch ist diese Waschmaschine mit einem
automatischen Ausschaltsystem (Standby)
ausgestattet, das nach einigen Minuten des
Nichtgebrauchs in Funktion tritt. Dricken Sie kurz die
Taste ON/OFF und warten Sie, bis sich die Maschine
wieder einschaltet.
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Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchten liefern wichtige Hinweise.
Sie signalisieren:

Startzeitvorwahl

Wurde die Funktion ,Startzeitvorwahl” (siehe
sPersonalisierungen®) aktiviert, und das Programm in
Gang gesetzt, schaltet die Kontrollleuchte, die der
eingestellten Zeitverschiebung entspricht, auf Blinklicht:

3h 0 &
6h o L2
%h \O @/
o O
Nach und nach wird die bis zum effektiven Start noch

verbleibende Zeit eingeblendet, die entsprechende
Kontrollleuchte blinkt:

3ho &
6h o 92
%h o ©

o r

Nach Ablauf der eingestellten Verzégerungszeit startet
das ausgewadhlte Programm.

Laufende Programmphase

Wurde das Waschprogramm gewahlt und gestartet,
leuchten die Kontrollleuchten nach und nach auf, und
zeigen so den jeweiligen Programmstand an.

Starten eines Waschprogramms

Hauptwésche o &
Spiilen o
Schleudern o &
Wasserablauf o O
Ende des Waschgangs o enp

NB: denken Sie daran, den Schalterknopf bei
Programmende auf die Position TROCKNEN zu stellen 0.

Funktionstasten und entsprechende
Kontrollleuchten

Nach der Wahl einer Funktion leuchtet die
entsprechendeTaste auf. Ist die gewahlte Funktion nicht
vereinbar mit dem eingestellten Programm, schaltet die
entsprechende Kontrollleuchte auf Blinklicht und die
Funktion wird nicht aktiviert. Ist die gewahlte Funktion
mit einer anderen bereits eingestellten nicht
kompatibel, schaltet die der ersten Funktion
entsprechende Kontrollleuchte auf Blinklicht und nur
die zweite Funktion wird aktiviert, die Kontrollleuchte
der aktivierten Funktion schaltet auf Dauerlicht.

@ Kontrollleuchte Geritetiir gesperrt:

Ist diese Kontrollleuchte eingeschaltet, bedeutet dies,
dass das Bullauge gesperrt ist; warten Sie, bis die
Leuchte erlischt, um das Bullauge zu 6ffnen (etwa 3
Minuten). Um wahrend eines laufenden Programms das
Bullauge zu 6ffnen, driicken Sie die Taste START/
PAUSE; ist die der GERATETUR GESPERRT
entsprechende Kontrollleuchte ausgeschaltet, kann das
Bullauge gedffnet werden.

1. Schalten Sie den Waschtrockner durch Driicken der ON/OFF-Taste ein. Samtliche Kontrollleuchten leuchten fiir
einige Sekunden auf, und erldéschen wieder. Die Kontrollleuchte START/PAUSE schaltet auf Blinklicht.

No oabr~ oObN

. Wahlen Sie die gewlnschten Funktionen.

. Fullen Sie die Wasche ein, und schlieBen Sie die Geratetir.

. Stellen Sie mittels des Wahlschalters PROGRAMME das gewlnschte Programm ein.
. Stellen Sie die Waschtemperatur ein (siehe ,Personalisierungen’).

. Trocknungsprogramm falls erforderlich einstellen (siehe ,Personalisierungen®).

. Flllen Sie Waschmittel und Zusatze ein (siehe ,Waschmittel und Wésche”).

8. Setzen Sie das Programm in Gang. Driicken Sie hierzu die Taste START/PAUSE. Die entsprechende Kontrollleuchte

bleibt eingeschaltet (griines Dauerlicht).

Um die Waschprogramm-Einstellung rickgéngig zu machen, muss das Gerat auf Pause geschaltet werden. Driicken
Sie hierzu die Taste START/PAUSE. Wahlen Sie daraufhin das neue Programm.

9. Nach Ablauf des Waschprogramms leuchtet die Kontrollleuchte END auf. Sobald die Kontrolleuchte GERATETUR
GESPERRT & erlischt, kann das Bullauge gedffnet werden. Nehmen Sie die Wasche aus der Maschine und lassen Sie
die Geratetlr leicht offen stehen, damit die Trommel trocknen kann.

Schalten Sie den Waschtrockner durch Driicken der ON/OFF-Taste aus.
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Waschprogramme

Programmtabelle
o Max.
E Max. -
§ Max. Schleuxder- Waschmittel Beladungs- Progg:g:md
g Beschreibung des Programms T?;Ere' Geschwin- Tr:::' menge (kg)
5 o digkeit Vor- | Haupt- | Weich- Eco Eco
§ (C) (U/min) wésche | wasche | spiiler Normal Time Normal Time
Programme fiir die tagliche Wasche (Daily)
1 |Baumwolle + Vorwasche: stark verschmutzte Kochwésche. 90° 1200 [ ] [ ] [ ] [ ] 6 - 164 -
2 |Baumwolle: stark verschmutzte Kochwésche. 90° 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 - 145 -
2 |Baumwolle (1): stark verschmutzte Wei3- und farbechte Buntwésche. | 60° 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 - 140 -
2 Baum\(yolle (2): stark verschmutzte WeiB- und empfindliche 40° 1200 ° _ ° ° 6 _ 193 _
Buntwasche.
3 |Baumwolle: stark verschmutzte Wei3- und farbechte Buntwésche. 60° 1200 [ ] - [ ] [ ] 6 35| 119 | 102
Baumwolle-Buntwésche (3) leicht verschmutzte o _
4 WeiBwésche und empfindliche Buntwasche. 40 1200 ¢ ¢ ¢ 6 35 89 /8
5 |Synthetik: stark verschmutzte, farbechte Buntwéasche. 60° 800 [ ] - [ ] [ ] 2,5 2 85 74
Spezialprogramme (Special)
6 | Wolle: wolle, Kaschmir usw. 40° 600 - - [ J [ ] 1,5 - 55 -
7 | Seide/Gardinen: kleidungsstticke aus Seide, Viskose und Feinwasche. | 30° 0 - - [ J [ J 1 - 55 -
8 |Jeans 40° 800 [ ] - [ ] [ ] 3 - 70 -
9 |Sport Light 30° 600 - - [ ] L 3 - 68 -
o Max. 2
10 |Sport Shoes 30 600 - - L] ® Paar - 50 -
Trocknungsprogramme
11 Baumwolle - - [ ] - - - 5 - - -
12 |Synthetik - - [ ] - - - 3 - - -
13 |Express Wash & Dry 30° 1200 L] - ® L 0,5 - 35 -
Teilprogramme
28 |Spiilen - 1200 ° - - ° 6 - 36 -
© |Schleudern - 1200 ® - - - 6 - 16 -
2 | Abpumpen - 0 - - - - 6 - 2 -

Bei den in der Tabelle angegebenen Daten handelt es sich um Richtwerte.
Fir alle Testinstitute:
1) Prifprogramm gemaB EN 50229: Programm 2 und eine Temperatur von 60°C einstellen.
2) Langes Baumwollprogramm: Programm 2 und eine Temperatur von 40°C einstellen.
3) Kurzes Baumwollprogramm: Programm 4 und eine Temperatur von 40°C einstellen.

Sonderprogramme

Sport Light (Programm 9) ist speziell fur wenig verschmutzte Sportkleidung (Trainingsanztige, Sporthosen; flr beste
Resultate empfehlen wir, die in der "Programmtabelle" angezeigte maximale Fullmenge nicht zu Ubersteigen. Verwenden
Sie ein Flussigwaschmittel und nur die Menge fur eine halbe Geréatefullung.

Sport Shoes (Programm 10) ist speziell fir das Waschen von Sportschuhen; flr beste Resultate waschen Sie
nicht mehr als 2 Paar.

Express Wash & Dry (programm 13) ist speziell flr die schnelle Wasche von wenig verschmutzten Waschestlcken.
Mit diesem Programm kdnnen bis zu 0,5 kg in nur 35 Minuten gewaschen und getrocknet werden.

FUr ein optimales Resultat verwenden Sie Flissigwaschmittel; behandeln Sie Blindchen, Kragen und Flecken vor.
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Personalisierungen (i) inbesiT

Temperatureinstellung
Drehen Sie den Wahlschalter ,TEMPERATUREN", um die Waschtemperatur einzustellen (siehe Programmtabelle).

Die Temperatur kann bis auf Kaltwasche % herabgesetzt werden.
Der Waschvollautomat verhindert automatisch die Einstellung einer héheren Schleuderstufe, sollte diese die fir das
jeweilige Programm vorgeschriebene Hochstgeschwindigkeit Ubersteigen.

Trocknungsprogramm einstellen Tabelle zur Dauer der Trockenprogramme (Richtwerte)

Durch Drehen des Wahlischalters TROCKNEN kann der Gewebe- |Art der Ladung Max. |Schrank |Kieider- |Biigel

gewdlnschte Trocknungsgrad eingestellt werden. Es stehen  |art Lade- bugel

zwei Moglichkeiten zur Verflgung: ?k';)nge [{] A | 3

A - Je nach der Zeit.: Voh 40 bis 180 Minuten. ) Baum- _|Unterschiediich groBe

B - Je nach Feuchtigkeitsgrad der getrockneten Wasche: wolle Wascheteile, 5 180 170 | 140

Bligel A: noch leicht feuchte, einfach zu bligelnde Wasche. : FrOttef’jha”dt”Cher

Kleiderbligel A.: schrankfertige Wasche. Synthetik- |Bettwasche, Oberhemden, | 5 140 | 120 | 100
Schlafanziige, Socken usw.

Schrank [I]: absolut trockene Wasche, empfohlen flr
Frotteetlicher, Badetlicher und -mantel.

Bei Uberschreitung der max. Flllmenge der Wé&scheladung fir waschen und trocknen in einem Programmablauf
(siehe Tabelle zur Dauer der Trockenprogramme), aktivieren Sie zuerst das Waschprogramm. Nach Ablauf des
Waschprogramms teilen Sie die Waschladung so auf, dass nur die max. mogliche Fillmenge zum Trocknen in der
Trommel verbleibt. Befolgen Sie daraufhin die Anleitungen des Abschnitts "Nur Trocknen".

Wiederholen Sie dasselbe nun mit der restlichen Waschemenge.

Nur Trocknen
Drehen Sie den Wahlschalter PROGRAMME auf eine der Trocknungszyklen (11-12), je nach Gewebe, und wéahlen Sie
daraufhin mittels des Schalters TROCKNEN die Dauer des gewlnschten Trocknungsganges.

Funktionen

Die verschiedenen Waschfunktionen, die lhnen Ihr Waschvollautomat bietet, ermoéglichen es lhnen, hygienisch
saubere und weiBe Wasche zu erhalten, die Ihren Winschen entspricht.

Aktivierung der Funktionen:

1. Dricken Sie die Taste, die der gewlnschten Funktion entspricht.

2. Das Aufleuchten der entsprechenden Kontrollleuchte zeigt an, dass die Funktion aktiviert wurde.

Anmerkung: Sollte die Kontrollleuchte jedoch auf rasches Blinklicht schalten, dann bedeutet dies, dass die Funktion zu
dem eingestellten Programm nicht zugeschaltet werden kann.

EceTime

Durch Auswahl dieser Option werden die mechanische Bewegung, die Temperatur und das Wasser flr eine
verminderte Fullmenge mit wenig verschmutzten Baumwoll- und Synthetikstoffen optimiert (siehe "Programmtabelle").
Mit EceTime werden die Waschzeiten verkUrzt, was Wasser und Energie spart. Wir empfehlen, die fUr die Fullmenge
geeignete Menge Flussigwaschmittel zu verwenden.

! Diese Funktion kann zu den Programmen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, g, ©, % nicht zugeschaltet werden.
© 1200-600

Mit dieser Taste wird die Schleudergeschwindigkeit reduziert.

! Diese Funktion kann zu den Programmen 7, 11, 12, 13, ¥ nicht zugeschaltet werden.

%9 Extraspiilgang

Wahlen Sie diese Zusatzfunktion, wird die Spulwirkung erhéht und somit ein optimales Ausspllen des Waschmittels
garantiert. Dies ist besonders angezeigt bei sehr empfindlicher Haut bzw. Waschmittelallergien.

! Diese Funktion kann zu den Programmen 11, 12, 13, @, %’ nicht zugeschaltet werden.
Startzeitvorwahl
Der Start des Waschprogramms kann bis zu 9 Stunden verschoben werden.

Drlucken Sie die Taste mehrmals, bis die der gewlinschten Zeitverschiebung entsprechende Kontrollleuchte aufleuchtet.
Ein funfter Tastendruck deaktiviert die Funktion.

NB: Ist die Taste START/PAUSE einmal gedriickt, kann der gewahlte Zeitverschiebungswert nur noch herabgesetzt werden
bis zum Start des eingestellten Programms.

! Obiges gilt fiir alle Programme.
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Waschmittel und Wasche

Waschmittel und Wasche

Ein gutes Waschergebnis hangt auch von einer
korrekten Waschmitteldosierung ab: Eine zu hohe
Dosierung bedeutet nicht unbedingt reinere Wésche,
sie tragt nur dazu bei, die Maschineninnenteile zu
verkrusten und die Umwelt zu belasten.

! Verwenden Sie keine Handwaschmittel, sie
verursachen eine zu hohe Schaumbildung.
Schublade herausziehen
und Waschmittel oder
Zusatze wie folgt

In Kammer 1: Waschpulver fiir die Vorwasche
(Waschpulver)

In Kammer 2: Waschmittel fiir die
Hauptwiasche (Waschpulver oder
Flissigwaschmittel)

Flissigwaschmittel nur kurz vor dem Start einfullen.
In Kammer 3: Zusatze (Weichspiiler usw.)

Der Weichspuler darf das Gitter nicht Ubersteigen.

Vorsortieren der Wasche

e Sortieren Sie die Wéasche nach:
- Gewebeart / Waschetikettensymbol.
- und Farben: Buntwasche von WeiBwéasche
trennen.

e Entleeren Sie alle Taschen.

e Das angegebene Gewicht, das sich auf die
maximale Ladung an Trockenwdasche bezieht, sollte
nicht Uberschritten werden:
Widerstandsfahige Gewebe: max 6 kg
Kunstfasergewebe: max 2,5 kg
Feinwdsche: max 2 kg
Wolle: max 1,5 kg
Seide: max 1 kg

Wie schwer ist Wasche?
1 Betttuch 400-500 gr

1 Kissenbezug 150-200 gr

1 Tischdecke 400-500 gr

1 Bademantel 900-1.200 gr
1 Handtuch 150-250 gr

Besondere Wascheteile

Wolle: Mit dem Programm 6 kdnnen alle Wollsachen
gewaschen werden, auch wenn das Etikett "nur
Handwasche" \{}y zeigt. Fir beste Ergebnisse
verwenden Sie ein spezifisches Waschmittel und
waschen Sie maximal 1,5 kg Wasche.

Seide: Wahlen Sie das Spezialprogramm 7 zum
Waschen aller Kleidungs- bzw. Wé&schestlcke aus
Seide. Es empfiehlt sich der Einsatz von
Feinwaschmittel.

Gardinen: Sie sollten zusammengelegt und in ein
Waschenetz gegeben werden. Stellen Sie das
Programm 7 ein.

Jeans: drehen Sie die Wéschestlcke vor der
Wasche auf links und verwenden Sie ein
Flissigwaschmittel. Stellen Sie das Programm 8 ein.

Unwuchtkontrollsystem

Um starke Vibrationen oder eine Unwucht beim
Schleudern zu vermeiden, verfligt das Gerat Uber ein
Schleuderunwuchtsystem. Die Waschladung wird
durch eine erhdhte Rotation der Trommel als die des
WAschgangs ausbalanciert. Sollte die Wéscheladung
nach Ablauf mehrerer Versuche immer noch nicht
korrekt verteilt sein, schleudert das Gerat die Wéasche
bei einer niedrigeren Geschwindigkeit als die der
vorgesehenen Schleudergeschwindigkeit. Sollte die
Wésche extrem ungleichmaBig verteilt sein, fuhrt das
Gerét anstelle des Schleudergangs einen
Wascheverteilungs-Zyklus durch. Um eine optimale
Verteilung der Wéascheladung und somit eine korrekte
Auswuchtung zu férdern, sollten groB3e und kleine
Waéscheteile gemischt eingeflllt werden.
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VorsichtsmaBregeln (i) inpesi

und Hinweise

T

! Der Waschvollautomat wurde nach den strengsten
internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und
gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus
Sicherheitsgriinden geliefert und sollten aufmerksam
gelesen werden.

Allgemeine Sicherheit

e Dieses Gerat wurde ausschlieBlich flr den Einsatz
im privaten Haushalt konzipiert.

e Der Waschvollautomat darf nur von Erwachsenen
und gemaB den Anleitungen dieses Handbuchs
bedient werden.

e BerUhren Sie das Gerat nicht, wenn Sie barfu
sind, und auch nicht mit nassen oder feuchten
Handen oder FuBen.

e Ziehen Sie den Geratestecker nicht am Kabel aus
der Steckdose, sondern nur am Netzstecker selbst.

e Offnen Sie die Waschmittelschublade nicht, wenn
das Gerat in Betrieb ist.

e BerUhren Sie nicht das Ablaufwasser, es kdnnte
sehr heiB sein.

e Offnen Sie die Geratetiir nicht mit Gewalt: Der
Sicherheits-SchlieBmechanismus kdnnte hierdurch
beschadigt werden.

® Bei etwaigen Storungen versuchen Sie bitte nicht,
Innenteile selbst zu reparieren.

¢ Halten Sie Kinder stets von dem in Betrieb
befindlichen Gerét fern.

e Wahrend des Waschgangs kann die Geratetlr sehr
hei3 werden.

e Muss das Gerét versetzt werden, sollten hierflr
zwei oder drei Personen verflgbar sein. Versetzen
Sie es niemals allein, das Gerat ist auBerst schwer.

e Bevor Sie die Wésche einflllen, stellen Sie bitte
sicher, dass die Wéaschetrommel leer ist.

e Wahrend des Trocknens kann die Geréatetlr heil3
werden.

e Trocknen Sie keine Wasche, die in brennbaren
Lésemitteln (wie Trielin) gewaschen wurde.

e Trocknen Sie weder Schaumgummi noch ahnliche
Elastomer bzw. Gummimaterialien.

e Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn
wahrend des Trocknens auf ist.

Entsorgung

e Entsorgung des Verpackungsmaterials: Befolgen Sie
die lokalen Vorschriften, Verpackungsmaterial kann
wiederverwertet werden.

e GemaB der Europaischen Richtlinie 2002/96/EC
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen
Elektrohaushalts-Altgerate nicht Uber den her-
kdmmlichen Haushaltsmullkreislauf entsorgt

werden. Altgerdte mussen separat gesammelt
werden, um die Wiederverwertung und das

Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren

und die Einflisse auf die Umwelt und die
Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol ,durchge-
strichene Miulltonne” auf jedem Produkt erinnert Si
an lhre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeréate
gesondert entsorgt werden mussen.
Endverbraucher kénnen sich an Abfallamter der
Gemeinden wenden, um mehr Informationen Uber
die korrekte Entsorgung ihrer
Elektrohaushaltsgerate zu erhalten.

e
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Reinigung und Pflege

Abstellen der Wasser- und
Stromversorgung

e Drehen Sie den Wasserhahn nach jedem
Waschvorgang zu. Hierdurch wird der Verschlei3
der Wasseranlage verringert und Wasserlecks
vorgebeugt.

e Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
bevor Sie lhren Waschtrockner reinigen.

Reinigung des Gerites

Die Geh&auseteile und die Teile aus Gummi kénnen
mit einem mit warmer Spulmittellauge
angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Vermeiden
Sie Lose- und Scheuermittel

Reinigung der Waschmittelschublade

Heben Sie die
Schublade leicht an und
ziehen Sie sie nach
vorne hin heraus (siehe
Abbildung).

Spllen Sie sie
regelmaBig unter
flieBendem Wasser
grundlich aus.

Pflege der Geréatetiir und Trommel

e Lassen Sie die Geratetlr stets leicht offen stehen,
um die Bildung unangenehmer Gerliche zu
vermeiden.

Reinigung der Pumpe

Ihr Geréat ist mit einer selbstreinigenden Pumpe
ausgerustet, eine Wartung ist demnach nicht
erforderlich. Es kénnte jedoch vorkommen, dass
kleine Gegenstande (Munzen, Knépfe) in die zum
Schutz der Pumpe dienende Vorkammer (befindlich
unter der Pumpe) fallen.

! Vergewissern Sie sich, dass der Waschgang
abgeschlossen ist und ziehen Sie den Netzstecker
heraus.

Zugang zur Vorkammer:

1. Nehmen Sie die
Abdeckung (befindlich an
der Geratefront) mit Hilfe
eines Schraubenziehers
ab (siehe Abbildung);

2. Drehen Sie den
Deckel gegen den
Uhrzeigersinn ab (siehe
Abbildung): es ist ganz
normal, wenn etwas
Wasser austritt;

3. Reinigen Sie das Innere grtndlich;

4. Schrauben Sie den Deckel wieder auf;

5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Stellen Sie
hierbei sicher, dass die Haken in die Schlitze
eingreifen, bevor Sie die Abdeckung fest andrlicken.

Kontrolle des Wasserzulaufschlauchs

Kontrollieren Sie den Zulaufschlauch mindestens
einmal im Jahr. Weist er Risse bzw. Brlche auf, muss
er ausgetauscht werden. Der starke Druck wahrend
des Waschprogramms kdnnte zu pl6tzlichem Platzen
fahren.

! Verwenden Sie niemals bereits gebrauchte
Schlauche.
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Storungen und Abhilfe
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Bei Funktionsstérung: Bevor Sie sich an den Technischen Kundendienst wenden (siehe ,Kundendienst”),
vergewissern Sie sich zuerst, ob es sich nicht um eine Kleinigkeit handelt, die Sie selbst beheben k&nnen. Ziehen
Sie hierzu nachstehendes Verzeichnis zu Rate.

Mégliche Ursachen / Lésungen:

Storungen:

Der Waschvollautomat schaltet sich
nicht ein.

Der Waschgang startet nicht.

Der Waschvollautomat ladt kein
Wasser. Die Kontrollleuchte der
ersten Waschphase blinkt (rasches
Blinklicht).

Der Waschvollautomat ladt laufend
Wasser und pumpt es laufend ab.

Der Waschvollautomat pumpt nicht
ab und schleudert nicht.

Der Waschvollautomat vibriert zu
stark wahrend des Schleuderns.

Der Waschvollautomat ist undicht.

Die Kontrollleuchten "Funktionen" und
"Start/Pause" blinken und eine der
Kontrollleuchten der "laufenden
Programmphase" sowie die fiir "Geratetiir
gespent" bleiben eingeschaltet.

Es bildet sich zu viel Schaum.

Der Waschtrockner trocknet nicht.

Der Stecker steckt nicht in der Steckdose, oder nicht so, dass der Kontakt
hergestellt wird.
Der Strom ist ausgefallen.

Die Geratetlr wurde nicht vorschriftsméaBig geschlossen.

Die ON/OFF-Taste wurde nicht gedrtckt.

Die Taste START/PAUSE wurde nicht gedriickt.

Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht.

Es wurde ein verzdgerter Start gewahlt (siehe ,Personalisierungen”).

Der Zufuhrschlauch ist nicht am Wasserhahn angeschlossen.
Der Schlauch ist geknickt.

Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht.

Es ist kein Wasser da.

Der Druck ist unzureichend.

Die Taste START/PAUSE wurde nicht gedrUckt.

Der Ablaufschlauch befindet sich nicht auf der vorgeschriebenen Hohe, d.h. 65-100 cm
vom Boden (siehe ,Installation®).

Das Schlauchende liegt unter Wasser (siehe , Installation”).

Der Abfluss der Hausinstallation wurde nicht mit einer Entliftungséffnung versehen.
Konnte die Stérung durch diese Kontrollen nicht behoben werden, dann drehen Sie den
Wasserhahn zu, schalten das Gerat aus und fordern den Kundendienst an. Falls Sie in
einer der obersten Etagen eines Geb&udes wohnen, kann es vorkommen, dass sichim
Syphon ein Vakuum bildet, und der Waschvollautomat standig Wasser ansaugt und
wieder abpumpt. Zur Losung dieser Probleme bietet der Handel spezielle Syphonventile.

Das Programm siehe kein Abpumpen vor: Bei einigen Programmen muss es
von Hand eingestellt werden (siehe ,Starten eines Waschprogramms®).

Der Ablaufschlauch ist geknickt (siehe ,Installation®).

Die Ablaufleitung ist verstopft.

Die Trommel wurde bei der Installation nicht korrekt befreit (siehe ,Installation”).
Der Waschvollautomat steht nicht eben (siehe , Installation”).

Der Waschvollautomat steht zu eng zwischen der Wand und einem Md&bel
(siehe ,Installation”).

Der Zulaufschlauch wurde nicht ordnungsgeman aufgeschraubt (siehe , Installation®).
Die Waschmittelschublade ist verstopft (zur Reinigung siehe ,Wartung und Pflege”).
Der Ablaufschlauch ist nicht korrekt befestigt (siehe ,Installation”).

Schalten Sie das Gerét aus und ziehen Sie den Netzstecker; warten Sie
daraufhin ca. 1 Minute und schalten Sie es wieder ein.
Bleibt die Stérung bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

Das Waschmittel ist fir Waschmaschinen nicht geeignet (es muss mit der Aufschrift
,Fur Waschmaschinen®, ,,Fiir Handwasche und Waschmaschinen” usw. versehen sein.
Es wurde zu hoch dosiert.

Der Stecker steckt nicht in der Steckdose, oder nicht so, dass der Kontakt hergestelit wird.
Der Strom ist ausgefallen.

Das Fllfenster ist nicht richtig geschlossen.

Es wurde ein verzégerter Start gewahilt.

Der Wahlschalter TROCKNEN befindet sich auf Position 0.
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Kundendienst

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

e Sollten einige Kontrollen vorab selbst durchgefuhrt werden (siehe ,Stérungen und Abhilfe®);

e Starten Sie daraufhin das Programm erneut, um sicherzustellen, dass die Stérung auch wirklich behoben
wurde;

e |st dies nicht der Fall, dann kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst unter der auf dem
Garantieschein befindlichen Telefonnummer.

! Wenden Sie sich auf keinen Fall an nicht autorisierte Techniker.

Geben Sie bitte Folgendes an:

e die Art der Stérung;

e das Maschinenmodell (Mod.);

e die Seriennummer (S/N).

Diese Daten entnehmen Sie bitte dem auf der Rlckseite des Waschtrockner und auf der Vorderseite
(Geréatetdr 6ffnen) befindlichen Typenschild.
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Bruksanvisning

TVATT- OCH TORKMASKINEN

Innehallsforteckning E

Installation, 38-39
Uppackning och nivellering
Anslutningar av vatten och el
Forsta tvattcykeln

Svenka Tekniska data

Beskrivning av tvatt- och torkmaskinen

och starta ett program, 40-41

Kontrollpanel

Kontrollampor
Starta ett program

Program, 42

Programtabell

Specialanpassningar, 43
Instélining av temperaturen

IWDC 6125 Stalla in torkning

Funktioner

Tvattmedel och tvattgods, 44
Tvattmedelsfack

Forbered tvéattgodset

Sérskilda plagg

Balanseringssystem fér lasten

Rad och foreskrifter, 45
Sékerhet i allménhet
Kassering

Underhall och skétsel, 46
Avsténgning av vatten och el
Rengdring av tvétt- och torkmaskinen
Rengoring av tvattmedelsladan
Skotsel av luckan och trumman
Rengdring av pumpen

Kontrollera vatteninloppsslangen

Fel och atgarder, 47

Service, 48

(1) InbesIT
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Installation

! Det &r viktigt att férvara denna bruksanvisning séa att
den alltid finns till hands. Vid férsaljning, overlatelse
eller flytt ska du forsdkra dig om att bruksanvisningen
forblir tillsammans med tvéatt- och torkmaskinen sé att
den nye &garen kan ta del av dess information och
varningatr.

! Las noggrant anvisningarna: Det finns viktig
information angéende installation, anvandning och
sékerhet.

Uppackning och nivellering
Uppackning

1. Ta ur tvétt- och torkmaskinen ur forpackningen.
2. Kontrollera att tvatt- och torkmaskinen inte
skadats under transporten. Om det skulle finnas
skador ska du inte ansluta den utan kontakta
aterforsaéljaren.

3. Ta bort de 4
skruvarna, som skyddat
maskinen under
transporten, samt
gummidelen med dess
avstandsbricka, som
sitter pa bakstycket (se
figur).

4. Stang igen halen med de medféljande
plastpluggarna.

5. Spar alla delar: Om tvatt- och torkmaskinen maste
flyttas ska de monteras tillbaka.

! Emballagematerialet ska inte anvandas som
leksaker foér barn.

Nivellering

1. Installera tvatt- och torkmaskinen pa ett hart och
jdmnt underlag utan att stédja den mot vaggar,
mobler eller annat.

2. Om golvet inte skulle
vara fullstdndigt plant kan
ojamnheten
kompenseras genom att
de framre fotterna dras at
eller lossas (se figur).
Lutningsvinkeln, matt pa
arbetsplanet, far inte
Overstiga 2°.

En ordentligt utford nivellering ger maskinen stabilitet
och hindrar uppkomsten av vibrationer, buller samt att
maskinen flyttar sig under anvandningen. Om golvet
har heltdckningsmatta eller en annan matta ska
fotterna justeras pa sa satt att det finns tillrackligt
utrymme under tvatt- och torkmaskinen for
ventilationen.

Anslutningar av vatten och el
Anslutning av vatteninloppsslangen

1. Anslut inloppslangens
ande och skruva fast den
pa en kallvattenkran som
har en dppning med %
gasganga (se figur).

Innan du ansluter slangen

T ska du lata vattnet rinna
M tills det ar helt klart.

2. Anslut inloppsslangen
till tvatt- och
torkmaskinen genom att
skruva fast den till det
avsedda vattenuttaget i
den bakre delen uppe till
héger (se figur).

3. Se till att slangen inte har nagra veck eller &r
hopkldmd.

! Kranens vattentryck maste befinna sig inom de
varden som finns i tabellen dver Tekniska Data (se
sidan intill).

! Om langden pa inloppsslangen inte &r tillracklig ska
du véanda dig till fackhandeln eller en auktoriserad
tekniker.

! Anvand aldrig begagnade slangar.

! Anvand slangarna som félier med maskinen.
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Anslutning av avloppsslang

Anslut avloppsslangen,
(4 utan att béja den, till en
avloppsledning eller ett
T I vaggavlopp som é&r
placerat pa en hojd
( mellan 65 och 100 cm

fran golvet,

65-100 cm

eller lagg den i ett
handfat eller ett badkar
och bind fast den
bifogade skenan pa
kranen (se figur). Den fria
slanganden far inte vara
nedsankt i vatten.

! Vi avrader fran att anvéanda férlangningsslangar; om
det andé skulle vara nédvéandigt méaste
férlangningsslangen ha samma diameter som
originalslangen och den far inte vara langre an 150 cm.

Elektrisk anslutning

Innan du satter i kontakten i uttaget ska du férsakra
dig om att:

e VVagguttaget &r jordanslutet och i enlighet med
géllande standard.

e Uttaget klarar maskinens maxeffekt som anges i
tabellen 6ver Tekniska Data (se intill).

e Spanningstillférseln befinner sig inom de varden som
anges i tabellen 6ver Tekniska Data (se intill).

e Uttaget passar ihop med tvatt- och torkmaskinens
stickkontakt. Om det inte forhéller sig pa detta vis
ska du byta ut uttaget eller kontakten.

! Tvatt- och torkmaskinen fér inte installeras
utomhus, inte ens om installationsplatsen skyddas av
ett tak, eftersom det ar mycket farligt att utsatta den
fér regn och ovader.

! Nar tvatt- och torkmaskinen har installerats ska
strémuttaget vara lattatkomligt.

! Anvénd inte skarvsladdar eller grenuttag.
! Kabeln ska inte bojas eller klammas.

! Driftsladden far endast bytas ut av behériga
tekniker.

OBS! Foretaget avsager sig allt ansvar om dessa
féreskrifter inte respekteras.

Forsta tvattcykeln

Efter installationen, innan du bdérjar anvdnda maskinen,

ska du kora en tvéattcykel med tvattmedel men utan
tvattgods, genom att stélla in programmet 2.

Tekniska data

Modell IWDC 6125

bredd 59,5 cm
Matt hojd 85 cm
djup 53,5 cm

fran 1 till 6 kg for tvatt;
fran 1 till 5 kg for torkning

Kapacitet

se markskylten med tekniska

Elanslutningar . N .
egenskaper som sitter pa maskinen

Max. tryck 1 MPa (10 bar)
Vattenanslutningar min. tryck 0,05 MPa (0,5 bar)
trummans kapacitet 52 liter

Centrifugeringsh-

astighet upp till 1200 varv/min

Tvatt: program 2; temperatur 60°C;
utford med 6 kg last.

Torkning: den forsta torkningen utfors
med en last pd 1 kg och tiden 60 min
ska stéllas in;

den andra torkningen utférs med en
last pa 5 kg och TORKvredet stallt

pa ED lage.

Tvéattprov har
utforts i enlighet
med standard
EN 50229

Denna utrustning ar i enlighet med
féljande EU-direktiv:

- 89/336/EU fran 03/05/89
(elektromagnetisk kompatibilitet)

och féljande andringar
E - 2002/96/CE
|

- 2006/95/CE (lagspanning)
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Beskrivning av tvatt- och tork-
maskinen och starta ett program

E Kontrollpanel

Knapp
ON/OFF

O

-

Tvittmedelsfack
PROGRAMVRED

Tvéattmedelsfack for att fylla pa tvattmedel och
tillsatser (se “Tvéttmedel och tvattgods”).

Knapp ON/OFF: For att sétta pa och stdnga av tvatt-
och torkmaskinen.

PROGRAMVRED: For att stélla in programmen. Under
programmet forblir vredet stilla.

Knappar med kontrollampor f6r FUNKTION: For att
vélja de funktioner som finns tillgangliga.
Kontrollampan fér den valda funktionen forblir tand.

TORKNINGSVRED: for att stalla in 6nskad
torkningstid (se “Specialanpassningar”).

TEMPERATURVRED: For att stélla in temperaturen
eller tvatt i kallt vatten (se “Specialanpassningar”).

Kontrollampaor FOR PROGRAMMETS FORLOPP/
STARTFORDROJNING: For att foljia framskridandet
av tvattprogrammet .

Tand kontrollampa indikerar padgéende fas.

Om “Startférdrojning” funktionen har stéllts in visar de
hur lang tid som &terstar innan programmet startas
(se sidan intill).

Kantrollampor FOR PROGRAMMETS
FORLOPP/STARTFORDROJNING

Knappar med Knapp med
kontrollampor fér kontrollampa
FUNKTION START/
/ % {\ \ PAUSE
o o o o

o O oo

O O

Kagntrollampa

TEMPERATURVRED LASTLUCKA

TORKNINGSVRED

Kontrollampa for LAST LUCKA: For att veta om
luckan kan 6ppnas (se sidan intill).

Knapp med kontrollampa START/PAUSE: For att
starta eller avbryta programmen tillfalligt.

OBS! Tryck pé denna knapp for att avbryta pagaende
tvattning. Respektive kontrollampa blinkar orange och
kontrollampan for padgaende fas lyser med fast sken.
Om kontrollampan LAST LUCKAN & ar slackt kan
luckan 6ppnas.

Tryck ater pa denna knapp for att aterstarta
tvattningen fran den punkt dar den har avbrutits.

Standby-ldge

Denna tvattmaskin dverensstdmmer med ny
lagstiftning om energibesparing och &r forsedd med
ett sjalvavstangningssystem (standby) som aktiveras
nagra minuter efter att maskinen inte langre anvands.
Tryck kort pd ON/OFF-knappen och vanta tills
maskinen startar pa nytt.
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() inpesit

Kontrollampor Kontrollampor for pagaende fas
Néar dnskat tvattprogram har valts och startats, tands E
Kontrollamporna forser dig med viktig information. kontrollamporna successivt for att upplysa om hur
De upplyser dig om: programmet framskrider.
Startfordrojning Tvatt °o&
Om funktionen “Startférdrdjning” (se
“Specialanpassningar”) har aktiverats efter att Skoljning o2
programmet har startats, bdrjar kontrollampan for vald ) . o ©
fordréjning att blinka: Centrifugering 5
TOmnNiIn o O
3h o & 2 ) '
Avslutad tvatt O END
6h o B\E Obs! slutet av torkprogrammet ska
oh 4\¢>§/ @/ TORKNINGSVRED vridas till 1age "0".
° O Funktionsknappar och respektive
kontrollampor
Efter en stund kommer kontrollampan att bérja blinka N&r en funktion véljs tdnds respektive kontrollampa.
for att visa hur lang tid som é&terstar: Om den funktion som valts inte ar férenlig med det
instéllda programmet, kommer respektive
3h i()\*’ @ kontrollampa att blinka och funktionen aktiveras inte.
Om vald funktion inte ar kompatibelt med ett tidigare
6h o ,ﬁ‘g valt tillval, blinkar kontrollampan for det forsta tillvalet
som har valts och endast det andra tillvalet aktiveras.
9h o @/ Kontrollampan for det aktiverade tillvalet tands.
° - & Kontrollampa for last lucka
Né&r den tid som stéllts in for fordréjd start har forflutit Tand kontrollampa meddelar att luckan ar last for att
startar instéllt program. férhindra att den dppnas. For att 6ppna luckan ar det
nddvandigt att vanta (ca 3 minuter) tills kontrollampan
slacks.

For att 6ppna luckan under pagaende tvattprogram,
tryck pa knappen START/PAUSE. Om kontrollampan
LUCKLAS é&r slackt gar det att 6ppna luckan.

Starta ett program

1. Satt pa tvatt- och torkmaskinen genom att trycka pa knappen ON/OFF. Under nagra sekunder tands alla
kontrollampor for att darefter slockna och kontrollampan START/PAUSE blinkar.

. Lasta tvatten och stang luckan.

. Stall in dnskat program med PROGRAMVREDET.

. Stéll in tvattemperaturen (se “Specialanpassningar”).

. Stéll in torkning om sa behovs (se “Specialanpassningar”).

. Fyll pa tvattmedel och tillsatser (se “Tvdttmedel och tvéttgods”).

N o o0k ODN

. Vélj dnskade funktioner.

8. Starta programmet med knappen START/PAUSE och respektive kontrollampa fortsatter att lysa med gront fast sken.
Satt maskinen i pauslage, tryck pa knappen START/PAUSE for att radera installt program och valj ett nytt program.
9. | slutet av programmet tands kontrollampan END. Om kontrollampan LAST LUCKA & &r slackt kan luckan

Oppnas. Ta ur tvatten och lamna luckan pa glant sa att trumman torkar.
Sténg av tvatt- och torkmaskinen genom att trycka pa knappen ON/OFF.

41



Program

Programtabell
e Max. | Max. Tvattmedel | Max. last (kg) Pr°ﬁ’;§(§“e‘s
g Beskrivning av programmet temp. | hastighet | Torkning
o o . =
a (°C) | (varv/min) Fortvatt | Tvatt :::;Ile || Normal 1I'Eifn% Normal 'II'Eir%Oe
Daily
1 |Bomull Fortvatt 90°: mycket smutsig vittvatt. 90° 1200 [ ] [ ] (] (] 6 - 164 -
2 |Bomull: mycket smutsig vittvatt. 90° 1200 L d - o o 6 - 145 -
2 |Bomull (1): mycket smutsig talig vit- och kulértvatt. 60° 1200 [ J - ® o 6 - 140 -
2 (Bomull (2): mycket smutsig émtélig vit- och kulortvétt. 40° 1200 [ ] - ® (] 6 - 123 -
3 |Bomull: mycket smutsig télig vit- och kul6rtvatt. 60° 1200 L d - o o 6 35| 119 | 102
4 |Fargad Bomull (3): latt smutsig vittvatt och dmtaliga farger. | 40° 1200 [ ] - (] (J 6 35 89 78
5 [Syntet: mycket smutsig talig kulortvatt. 60° 800 ® - ® o 2,5 2 85 74
Special
6 | Ylle: for ylle, kashmir 0.s.v. 40° 600 - - ( (] 15 - 55 -
7 |Silke/Gardiner: for plagg av silke, viskos och underklader. 30° 0 - - ® ® 1 - 55 -
8 |Jeans 40° 800 [ J - ® o 3 - 70 -
9 |Sport Light 30° 600 - - ° ° 3 - 68 -
10|Sport Shoes 30° | 600 - - e e M2 | .
Torkningsprogram
11| Torkning bomull - - [ ] - - - 5 - - -
12| Torkning syntet - - o - - - 3 - - -
13 |Express Wash & Dry 30° 1200 ® - ® ] 0,5 - 35 -
Extra Tillval
2 |Skéljning - 1200 ® - - ® 6 - 36 -
@© |Skoncentrifugering - 1200 [ - - - 6 - 16 -
% | Témning - 0 - - - - 6 - 2 -

De data som anges i tabellen &r endast ungefarliga.

For alla Test Institutes:

1) Tvéttprov har utforts i enlighet med standard EN 50229: Stéll in programmet 2 med en temperatur pa 60 °C.
2) Langt bomullsprogram: Stéll in programmet 2 med en temperatur pa 40 °C.

3) Kort bomullsprogram: Stéll in programmet 4 med en temperatur pa 40 °C.

Speciella program

Sport Light (program 9) ar sérskilt avsett for att tvatta 1att smutsiga sportklader (overaller, strumpor 0.s.v.). For att
uppna béasta resultat rekommenderas att inte dverstiga max. last som anges i “Programtabell”. Det rekommenderas att
anvanda flytande tvattmedel och en dos som é&r lamplig fér halv last.

Sport Shoes (program 10) ar sarskilt avsett for att tvatta sportskor. For att uppna bésta resultat rekommenderas
att inte tvatta mer én 2 par.

Express Wash & Dry (program 13) har utarbetats for att tvatta och torka latt smutsade plagg pa kort tid. Med detta
program gar det att tvatta och torka upp till 0,5 kg tvatt pa endast 35 minuter.
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Specialanpassningar (i) npesiT

Installning av temperatur

Tvattemperaturen stalls in nar du vrider pd& TEMPERATURVREDET (se Programtabell).

Temperaturen kan sdnkas ned till tvatt i kallvatten .

Maskinen forhindrar automatiskt att en hogre temperatur &n den som &r den maximalt avsedd fér varje program
stalls in.

Stilla in torkning Torktidstabell (ungefirliga virden)

Vrid pé vredet TORKNING for att stélla in 6nskad torktyp. H:t::ial Typ av last I'::: Skapstorrt |Héngtorrt | Stryktorrt
Tva mojligheter férekommer: (kg) (1) A 3
A - | forhédllande till tiden: Fran 40 till 180 minuter. Bomull | Vittvétt av olika slag,

N ; 8 : Frottehanddukar 5 180 170 140
B - | férhallande fuktighetsnivan fér de torkade plaggen: :
Stryktorrt A4: n&got fuktiga plagg, enkla att stryka. Syntet Ei;am”%s::o;fgkor o, 3 140 120 100

Héngtorrt A: torra plagg som kan laggas undan.
Sképstorrt EI]: mycket torra plagg, rekommenderat for frotté och badrockar.

Om den méngd som ska tvattas och torkas skulle 6verstiga den avsedda maxlasten (se Torktidstabell), ska du
férst tvatta och, nér programmet ar klart, dela upp lasten och lagga tillbaka en del av den i trumman.

F&lj nu instruktionerna fér “Endast torkning”.

Upprepa tillvdgagangssattet for den aterstdende lasten.

Endast torkning
Vrid PROGRAMVRED till ett av torkningslagena (11-12) beroende péa typ av material, valj darefter dnskad tidslangd
for torkcykeln med TORKNINGSVRED.

Funktioner

Tvatt- och torkmaskinens olika avsedda tvattfunktioner ser till att du alltid far en ren och vit tvatt.
For att aktivera funktionerna:

1. Tryck pa knappen fér dnskad funktion.

2. Kontrollampan tands fér att meddela att funktionen ar aktiv.

Notering: Om kontrollampan blinkar snabbt betyder det att respektive funktion inte gar att valja for det program
som stéllts in.

EcoTime

Genom att valja denna funktion optimeras den mekaniska rorelsen, temperaturen och vattnet fér en mindre last
bomull och syntet som &r mycket smutsig (se “Programtabell”’). Med funktionen “EcoTime” kan du tvatta pa kortare
tid och darmed spara vatten och energi. Det rekommenderas att anvanda en dos flytande diskmedel som &r
lamplig for mangden tvatt.

! Detta tillval kan inte aktiveras fér programmen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ﬁ‘;f,, ©, %

© 1200-600
Tryck pa denna knapp for att minska centrifugeringshastigheten.

! Denna funktion kan inte aktiveras fér programmen 7, 11, 12, 13, %.

%9 Extra skéljning
Med denna funktion 6kas skdljeffekten och tvattmedlet tas bort p& basta mojliga sétt. Detta program
rekommenderas for personer som har sarskilt kanslig hud.

! Detta tillval kan inte aktiveras fér programmen 11, 12, 13 @), %“”(.

Startfordrojning

Fordrdjer starten av maskinen upp till 9 timmar.

Tryck pa knappen flera ganger tills kontrollampan for 6nskad senare start tdnds. Vid femte tryckningen pa knappen
frankopplas funktionen.

OBS! Nér du vél tryckt pa knappen START/PAUSE kan vardet for fordréjningen endast minskas tills installt program
startar.

! Ar aktiv for alla program.
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Tvattmedel och tvattgods

Tvattmedelsfack

Ett gott tvattresultat beror dven pa att tvattmedlet
doseras korrekt: En dverdriven dosering innebér inte
att tvatten blir renare utan orsakar istéllet att tvatt-
och torkmaskinen far belaggningar och att miljén
férorenas.

! Anvand inte tvattmedel avsett fér handtvatt
eftersom dessa bildar fér mycket 16dder.

Dra ut tvattmedelsfacket
och fyll pa tvattmedel och
tillsatser enligt foljande.

Fack 1: Tvattmedel for fortvatt (pulver)

Fack 2: Tvattmedel (i pulver eller flytande form)
Flytande tvattmedel far endast fyllas pa innan start.
Fack 3: Tillsatser (skdljmedel, o.s.v.)
Skoljmedlet far inte rinna 6ver gallret.

Forbered tviatten

e Dela upp tvéatten beroende pa:
- Typ av material/symbolen pa etiketten.
- Fargerna: Separera fargade plagg fran vita.
e Tom fickorna och kontrollera knapparna.
* Overskrid inte de angivna vérdena, som avser
vikten for torr tvatt:
Taliga material: max. 6 kg
Syntetmaterial: max. 2,5 kg
Omtaliga material: max. 2 kg
Ylle: max. 1,5 kg
Silke: max. 1 kg

Hur mycket vager tvatten?

1 lakan 400-500 g

1 6rngott 150-200 g

1 bordsduk 400-500 g

1 morgonrock 900-1200 g
1 handduk 150-250 g

Sarskilda plagg

Ylle: med programmet 6 gar det att tvatta alla typer
av ylleplagg i tvatt- och torkmaskinen, dven de som

&r mérkta med endast handtvéatt . For att uppna

bé&sta resultat ska ett specifikt tvattmedel anvandas

och lagg inte in mer &n 1,5 kg tvatt.

Silke: Anvand dartill avsett program 7 for att tvatta
alla typer av silkesplagg. Det rekommenderas att
anvanda ett sarskilt tvattmedel for 6mtéliga plagg.
Gardiner: vik ihop dem och ldgg dem i ett érngott
eller en natpase. Anvand programmet 7.

Jeans: vand plaggen ut och in innan de tvéattas och
anvand ett flytande tvattmedel. Anvand programmet 8.

Balanseringssystem for lasten

For att undvika Sverdrivna vibrationer fordelar
maskinen lasten pa ett jamnt satt fore varje
centrifugering. Det sker genom att ett antal rotationer
utfors i folid med en hastighet som &r ndgot hégre &n
tvatthastigheten. Om lasten trots upprepade forsdk
inte férdelas perfekt, kor maskinen en centrifugering
med lagre hastighet &n vad som var avsett. Vid
mycket stor obalans utfér tvatt- och torkmaskinen
fordelningen av tvatten i stallet for centrifugeringen.
For framja en god férdelning av lasten och balansera
den korrekt, rekommenderas att blanda stora och
sma plagg.
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Sakerhetsforeskrifter

och rad

() inpesit

! Tvéatt- och torkmaskinen har utarbetats och
tillverkats i 6verensstammelse med internationell
sékerhetsstandard. Dessa sékerhetsfoéreskrifter
bifogas av sdkerhetsskal och ska l&dsas noggrant.

Sakerhet i allmanhet

e Denna utrustning har tillverkats for att endast
anvandas i hemmet.

e Maskinen far endast anvandas av vuxna och enligt
de instruktioner som finns i denna bruksanvisning.

e RoOr inte i tvatt- och torkmaskinen om du ar barfota
eller med fuktiga hander eller fotter.

e Ta inte ut stickkontakten ur vagguttaget genom att
dra i elkabeln. Ta istéllet tag i stickkontakten.

» Oppna inte tvattmedelsfacket nar maskinen &r
igang.

¢ RoOr inte avloppsvattnet eftersom det kan bli vara
mycket varmt.

» Oppna aldrig luckan med véld:
sékerhetsmekanismen som skyddar mot att den
Oppnas ofrivilligt kan skadas.

e | handelse av fel ska du aldrig utféra ingrepp péa inre
mekanismer fOr att utfGra reparationer.

e Kontrollera alltid att inga barn narmar sig maskinen
da den &r igang.
e Under tvattcykeln blir luckan varm.

e Om tvéatt- och torkmaskinen maste flyttas ska detta
ske med forsiktighet och av minst tv& eller tre
personer. Detta ska inte gdras av en enda person
eftersom maskinen ar mycket tung.

* Innan du lagger in tvatten ska du kontrollera att
trumman &ar tom.

e |uckan blir het under torkningen.

e Torka inte tvattgods som tvéattats med lattand
tandliga I6sningsmedel (t.ex trikloreten).

e Torka inte skumgummi eller liknande elastiska
material.

e Forsékra dig om att vattenkranen ar dppen under
torkningsfaserna.

Kassering

e Kassering av emballagematerial: Respektera
géllande lokala foreskrifter, p& sa séatt kan
emballaget ateranvéandas.

¢ Det europeiska direktivet 2002/96/EC géllande
Waste Eelectrical and Electronic Equipment
(hantering av forbrukad elektrisk och elektronisk
utrustning), kréaver att gammal hushallselektronik
INTE kasseras tillsammans med det vanliga
osorterade avfallet. Férbrukad utrustning maste

samlas ihop separat for att optimera
materialadtervinnandet samt att reducera negativ
inverkan pa miljén och manniskors hélsa.
Symbolen av en &éverkryssad soptunna paminner
dig om din skyldighet att hantera den forbrukade
utrustningen separat.

Du kan kontakta din kommun eller lokala aterfor-
séljare for ytterligare information gallande hantering
av forbrukad elektronisk utrustning.
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Underhall och skotsel

Avstangning av vatten och el

e Stang av vattenkranen efter varje tvatt. Pa sa satt
begransas slitaget av tvatt- och torkmaskinens
vattensystem och risken for 1&ckage undviks.

e Ta ur kontakten ur uttaget nér du gor rent tvatt-
och torkmaskinen och under underhallsingreppen.

Rengoring av tvatt- och
torkmaskinen

De yttre delarna och gummidelarna kan goras rent
med en trasa indrankt med ljummen tvalldsning.
Anvénd inte I6sningsmedel eller slipmedel.

Rengoring av tviattmedelsladan

Dra ut facket genom att
lyfta upp det och dra
det utat (se figur).
Tvatta det under
rinnande vatten. Denna
rengdring ska utféras
ofta.

Skotsel av luckan och trumman

e Ldmna alltid luckan pé glant for att hindra att déalig
lukt bildas.

Rengodring av pumpen

Tvatt- och torkmaskinen ar férsedd med en
sjalvrengdrande pump som inte behdver nagot
underhéll. Det kan dock handa att sma foremal
(mynt, knappar) faller ned i férkammaren, som
skyddar pumpen, och som &r placerad i dess nedre
del.

! Foérsakra dig om att tvattcykeln &r avslutad och ta
ur kontakten.

For att komma at férkammaren:

1. Ta bort skyddspanelen
pé tvéatt- och
torkmaskinens framsida
med hjélp av en
skruvmejsel (se figur).

2. Lossa locket genom

att vrida det moturs (se

figur): Det ar normalt att
lite vatten rinner ut.

3. Gor rent insidan noggrant.

4. Skruva tillbaka locket.

5. Montera tillbaka panelen, och forsakra dig om att
krokarna forts in i de avsedda hélen, innan du skjuter
den mot maskinen.

Kontrollera vatteninloppsslangen
Kontrollera inloppsslangen minst en gang om aret.
Om den har sprickor eller skaror ska den bytas ut:
Under tvéattcyklerna kan plétsliga brott uppsta péa

grund av det starka trycket.

! Anvand aldrig begagnade slangar.
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Fel och atgarder (i) inpesit

Den kan handa att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Kundservice (se Service) ska du kontrollera att det
inte rér sig om ett problem som kan atgérdas pa ett enkelt satt med hjalp av foljande lista.

Fel: Méjliga orsaker/Atgard:

Tvétt- och torkmaskinen gar inte ¢ Kontakten ar inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
att satta pa. e Det saknas strém i bostaden.

Tvattcykeln startar inte. e | uckan é&r inte ordentligt stangd.

e Knappen ON/OFF har inte tryckts in.

e Knappen START/PAUSE har inte tryckts in.

e Vattenkranen ar inte 6ppen.

e En senare starttid har stéllts in (se “Specialanpassningar”).

Tvatt- och torkmaskinen tar inte e Vatteninloppsslangen ar inte ansluten till kranen.
in vatten (kontrollampan for den e Slangen ar bdjd.
forsta tvattfasen blinkar snabbt). e Vattenkranen ar inte dppen.

* Det saknas vatten i bostaden.

* Vattentrycket ar inte tillrackligt.

e Knappen START/PAUSE har inte tryckts in.

Tvatt- och torkmaskinen tar in * Avloppsslangen har inte installerats pa en hojd mellan 65 och 100 cm
och tommer ut vatten oavbrutet. fran marken (se “Installation”).
¢ Avloppsslangens ande ar nedséankt i vatten (se “Installation”).
e Vaggutloppet har inget luftutslapp.
Om problemet kvarstér efter dessa kontroller ska du stdnga av
vattenkranen och tvatt- och torkmaskinen samt kontakta
servicetjansten. Om din bostad ligger hdgst upp i ett hus kan
haverteffekter uppstd som gor att tvatt- och torkmaskinen tar in och
tdbmmer vatten oavbrutet. For att I6sa detta problem finns séarskilda
havertventiler att kdpa som férhindrar denna effekt.

Tvatt- och torkmaskinen tommer ¢ Programmet saknar tomning: Med vissa program maste tomningen
inte eller centrifugerar inte. startas manuellt (se “Start och program”).

¢ Avloppslangen ar bdjd (se “Installation”).

* Avloppsledningen ér tillt&dppt.

Tvétt- och torkmaskinen vibrerar e Trumman har inte lossats ordentligt vid installationen (se “Installation”).
mycket under centrifugeringen. e Tvatt- och torkmaskinen stér inte plant (se “Installation”).
e Tvatt- och torkmaskinen &r intrangd mellan mo&bler och vaggar (se
“Installation”).

Tvétt- och torkmaskinen ldcker e Vatteninloppsslangen é&r inte ordentligt atskruvad (se “Installation”).
vatten. e Tvattmedelsfacket &r igensatt (for rengoéring se “Underhall och skdtsel”).
¢ Avloppslangen ér inte ordentligt fastsatt (se “Installation”).

Lamporna for “Funktioner” och e Stdng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vagguttaget. Véanta
lampan for “START/PAUSE” cirka 1 minut och séatt sedan pa maskinen igen.
blinkar och en av lamporna for Om felet kvarstér, ring teknisk assistans.

pagaende fas och “last lucka¥®
tdnds med fast sken.

De bildas for mycket lédder. e Tvattmedlet ar inte avsett for maskintvatt (det maste vara mérkt med
texten “for tvattmaskin”, “fér hand och i maskin”, eller liknande).
e For stor mangd tvattmedel har doserats.

Tvatt- och torkmaskinen torkar e Kontakten &r inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
inte. ® Det saknas strom i bostaden.

* |uckan ar inte ordentligt stdngd.

* En senare starttid har stallts in.

e TORKvredet &r pa 0 lage.
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Service

Innan du kallar pa Servicetjidnsten:

e Kontrollera om du kan atgarda felet pa egen hand (se “Fel och atgarder”);

e Starta programmet igen for att kontrollera om problemet ar 16st;

e Om det inte forhéller sig sé ska du kontakta den auktoriserade Servicetjansten pa det telefonnummer
som finns pa garantisedeln.

! Anlita aldrig obehoriga tekniker.

Uppge:

e Typ av fel;

e Maskinmodell (Mod.);

e Serienummer (S/N).

Denna information hittar du pé typskylten som sitter pa tvétt- och torkmaskinens bakstycke och péa
framsidan efter att luckan har 6ppnats.
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Kayttoohjeet

PESU-JA KUIVAUSKONE
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Asennus

! On térkeaa sailyttda huolella tdmé ohjekirjanen, jotta
sitd voidaan tutkia tarvittaessa. Myytdessa,
luovutettaessa tai muuton yhteydessa varmista, etté
se pysyy yhdessa pyykinpesukoneen kanssa, jotta
my®s uusi omistaja voi tutustua toimintaan ja
vastaaviin varoituksiin.

! Lue ohjeet huolellisesti: niissé on tarkeita tietoja
asennuksesta, kaytdsta ja turvallisuudesta.

Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen

1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, ettd pyykinpesukone ei ole karsinyt
vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos siind on

havaittavissa vaurioita, ala suorita liitantéja
yhteys jalleenmyyjaan.

ja ota

3. Poista 4 kuljetuksen
suojaruuvia seka tiiviste
vastaavan valikappaleen
kanssa, jotka sijaitsevat
takaosassa (katso
kuvaa).

4. Sulje reidt toimitetuilla muovitapeilla.
5. Sailyta kaikki osat: mikéli pyykinpesukonetta tulee
kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.

! Pakkaukset eivat ole lasten leluja.
Vaaitus

1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle lattialle
siten, ettd se ei kosketa seiniin, huonekaluihin tai
muihin esineisiin.

2. Jos lattia ei ole taysin
tasainen, sen
epétasaisuudet tulee
tasoittaa ruuvaten kiinni
tai auki etujalkoja (katso
kuvaa); kallistuman kulma
tydskentelytasolta
mitattuna ei saa olla yli
2°,

/

Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle seké
estda tarindd, meluisuutta ja sen liikkkumista toiminnan
aikana. Mikali asennat koneen kokolattiamaton tai
muun maton péaélle, sddda tukijalat siten, etté
pesukoneen alle jaa riittava tila tuulettumiselle.

Vesi- ja sahkoliitannat
Veden syottoletkun liittaminen

1. TLiita syo6ttoletku
ruuvaten se
kylmé&vesihanaan, jonka
suuaukko on %
putkikierteitetty (katso
kuvaa).

Ennen litdntdd anna
veden juosta, kunnes se
kirkastuu.

T
I

2. Liita syottoletku
pyykinpesukoneeseen
ruuvaten se kiinni
asiaankuuluvaan koneen
takana oikeassa
yldosassa olevaan
vesilittimeen (katso
kuvaa).

3. Ole varovainen, etta letku ei taitu tai joudu
puristuksiin.

! Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen
mukainen, jotka esitetdan Teknisten tietojen
taulukossa (katso viereistd sivua).

! Jos syéttoletkun pituus ei ole riittava, kéanny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.

! Ala kaytd koskaan kaytettyja letkuja.

! Kayta letkuja, jotka on toimitettu koneen mukana.




() inpesit

Veden poistoletkun liittdminen

Poistoletkua ei saa koskaan
L (4 asentaa suoraan
lattiakaivoon, vaan se on
T asennettava kuvan
mukaisesti siten, etta
( poistoletkun p&a on 65-100
cm korkeudella tasosta jolle
kone on asennettu.Varo

taivuttamasta poistoletkua
niin etta se litistyy!

tai aseta se pesualtaan
tai kylpyammeen laidalle
kiinnittden toimitettu
ohjain hanaan (katso
kuvaa). Poistoletkun
vapaan péaan ei tule
jaédda upoksiin veteen.

| Ei suositella kayttaméaan jatkoletkuja; jos jatkoletkun
kayttd on valttamatonta, sen tulee olla halkaisijaltaan
alkuperaisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitka.

Sahkaoliitanta

Ennen pistokkeen tydntamista pistorasiaan varmista,
etta:

» pistorasia on maadoitettu ja ettd se on lain
vaatimusten mukainen;

» pistorasia kestda koneen tehon
enimmaiskuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);

« syottdjannite sisaltyy arvoihin, jotka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen);

» pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat
yhteensopivat. Painvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke.

I Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun
asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin
vaarallista jattda pesukone alttiiksi sateelle ja
ukkosenilmalle.

I Pesukoneen asentamisen jalkeenkin pistorasian
tulee olla helposti saavutettavissa.

I Ala kayta jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
| Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.

! Syottéjohdon vaihto tulee antaa tehtavaksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.

Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat ylla olevien ohjeiden laiminlydnnista.
Ensimmainen pesujakso

Asennuksen jalkeen ennen varsinaista kayttda tulee

suorittaa yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman
pyykkia asettaen ohjelma 2.

Tekniset tiedot

Malli IWDC 6125

leveys cm 59,5
Mitat korkeus cm 85
syvyys cm 53,5

1 - 6 kg pesulle;

Tayttomaara
ayttomaara 1 - 5 kg kuivaukselle

katso koneessa olevaa teknisten

Sahkoliitannat L )
tietojen tietolaattaa

maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 52 litraa

Vesiliitannat

Linkousnopeus 1200 kierr./min saakka

Pesulle: ohjelma 2; lampétila 60°C;
toteutettu 6 kg:n tayttomaaralla.
Kuivaus: ensimméinen kuivaus
suoritetaan 1 kg taytoélla valiten
ajaksi 60 min;

Toinen kuivaus suoritetaan 5 kg taytolla
valiten enimmaiskuivaustaso

Testiohjelmat
normin EN 50229
mukaisesti

Téama kodinkone on seuraavien
Euroopan yhteison direktiivien
vaatimusten mukainen:

- 89/336 pvm. 03/05/89
(S&hkbmagneettinen yhteensopivuus)
ja siihen mydhemmin tehdyt muutokset
- 2002/96/EY

- 2006/95/EY (Pienjannite)

13
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Pyykinpesukoneen kuvaus
ja ohjelman kaynnistys

ﬂ Ohjauspaneeli

Merkkivalot JAKSON

ETENEMISELLE/AJASTIN
P Nappéin
Nappain ON/OFF ﬁi?&?&gﬁﬂa g%ﬁg\if‘-'f”a
TOIMINNOILLE PAUSE

N
O O B
P o

LKMPGTIITX?.DISE Merkkivalo
Pesuainelokerikko tggggg A
Nappula Nappula
OHJELMAT KUIVAUS

Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisdaineiden Merkkivalo LUUKKU LUKOSSA: nayttdd, onko
lisddmiseksi (katso “Pesuaineet ja pyykit”). luukku avattavissa (katso viereistd sivua).
Nappain ON/OFF: pyykinpesukoneen Néappain merkkivalolla START/PAUSE: ohjelmien
k&ynnistdmiseksi ja sammuttamiseksi. kaynnistdémiseksi tai niiden keskeyttamiseksi

véaliaikaisesti.
Nappula OHJELMAT: ohjelmien asettamiseksi. Pesun HUOM.: kaynnissd olevan ohjelman
aikana nappula pysyy paikoillaan. keskeyttdmiseksi, paina tata nappdainta, vastaava

merkkivalo vilkkuu oranssina, kun taas kaynnissa
Néappaimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla olevan vaiheen merkkivalo palaa kiintedn&. Jos
olevien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa merkkivalo LUUKKU LUKOSSA @ ei pala, voidaan
vastaava merkkivalo ja& palamaan. avata luukkuovi.

Pesun kaynnistdmiseksi uudelleen pisteesté, johon se
Nappula KUIVAUS: halutun kuivauksen asettamiseksi oli keskeytetty, paina uudelleen taté painiketta.
(katso “Omavalintaiset toiminnot”).

Valmiustila
Nappula LAMPOTILALLE: pesulampétilan tai Pesukone on varustettu uusien energiansaastéon
kylmapesun asettamiseksi (katso “Omavalintaiset littyvien maaraysten mukaisella automaattisella
toiminnot”). sammutusjarjestelmélld, joka siirtdd koneen

valmiustilaan muutamassa minuutissa, mikali konetta
Merkkivalot JAKSON ETENEMISELLE/AJASTIN: ei kaytetd. Paina lyhyesti painiketta ON/OFF ja odota,

jotta voidaan seurata pesuohjelman etenemista. etta kone kytkeytyy uudelleen paalle.
Palava merkkivalo osoittaa kdynnissa olevan vaiheen.

Jos on asetettu toiminto “Ajastin”, merkkivalot

osoittavat ajan, jonka kuluttua ohjelma k&ynnistyy

(katso viereistd sivua).
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Merkkivalot Kaynnissa oleva vaiheen merkkivalot:
Sen jéalkeen kun on valittu ja kaynnistetty haluttu n
Merkkivalot antavat tarkeita tietoja. pesuochjelma, merkkivalot syttyvat perakkéisessé
Ne ilmoittavat muun muassa: jarjestyksessa osoittaen etenemisvaiheen.
Ajastin Pesu o) &
Jos on kytketty pé&dlle toiminto“Ajastin” (katso o
“Omavalintaiset toiminnot”), ohjelman kaynnistamisen Huuhtelu ’94’/<£
jalkeen voidaan n&hda vilkkuva merkkivalo, joka vastaa ) o ©
valittua viivastysta: Linkous ‘f
3h o @ Tyhjennys o -0
Pesun loppu O END
6h o X H e om e . N
uomaa: kuivausjakson pé&atteeksi tulee siirtda
oh *}5}(@2)/ nappula KUIVAUS asentoon "0".
o -O- Toimintojen nappidimet ja vastaavat
merkkivalot
Ajan kuluessa ilmoitetaan jaljella oleva viivastysaika Valittaessa jokin toiminto vastaava merkkivalo syttyy.
vastaavan merkkivalon vilkkumisella. Jos valittu lisdtoiminto ei sovi yhteen asetetun
. ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei
3h o & kytkeydy paalle.
Jos valittu lisétoiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin
6h o ﬁ‘@ asetetun toiminnon kanssa, ensimmaista valittua
toimintoa vastaava merkkivalo alkaa vilkkua ja p&éalle
%h o @/ kytketdan ainoastaan viimeksi valittu lisdtoiminto,
° O padlle kytketyn lisdtoiminnon merkkivalo syttyy.

& Merkkivalo luukku lukossa

Palava merkkivalo osoittaa luukun olevan lukossa
avaamisen estamiseksi; jotta luukku voidaan avata,
merkkivalon tulee sammua; (odota noin 3 minuuttia).
Luukun avaamiseksi jakson ollessa kaynnissa paina
painiketta START/PAUSE; jos merkkivalo LUUKKU
LUKOSSA on sammuksissa, luukku voidaan avata.

Valitun viivdstysajan kuluttua loppuun asetettu ohjelma
kaynnistyy.

Ohjelman kaynnistys

1. Kaynnista pyykinpesukone painaen nappaintd ON/OFF. Kaikki merkkivalot syttyvat muutaman sekunnin ajaksi,
sitten ne sammuvat ja merkkivalo START/PAUSE vilkkuu.

. Laita pyykit pesukoneeseen ja sulje luukku.

. Valitse nappulalla OHJELMAT haluttu pesuohjelma.

. Aseta pesulampétila (katso Omavalintaiset toiminnot).

. Aseta kuivaus mikali tarpeen (katso Omavalintaiset toiminnot).
. Lisd& pesuaine ja lisdaineet (katso “Pesuaineet ja pyykit”).

. Valitse halutut lis&toiminnot.

. Kaynnistéd ohjelma painaen nappaintd START/PAUSE ja vastaava vihred merkkivalo syttyy palamaan kiinteéna.
Asetetun jakson peruuttamiseksi laita kone taukotilaan painaen nappaintd START/PAUSE ja valitse uusi jakso.

9. Ohjelman lopuksi syttyy merkkivalo END. Kun merkkivalo LUUKKU LUKOSSA & sammuu, voidaan luukku avata.
Ota pois pyykit ja jata luukku hieman auki rummun kuivattamiseksi.
Sammuta pyykinpesukone painaen nappaintd ON/OFF.

0 N o o~ WD
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Ohjelmat

Ohjelmataulukko
5 Enimmais- | Enimmais- Pesuaineet Emmr?lf Staytto Jakson kesto
% Ohjelman kuvaus lampétila nopeus Kuivaus
s (0 kierrosta/min. Esipesu | Pesu :Illjlaj::]te Normaali .ﬁﬁ_'c; Normaali ﬁ;‘;
Paivittdiset ohjelmat (Daily)
1 |PUUVILLA ESIPESU 90°: Erittéin likainen valkopyykki. 90° 1200 o o L] o 6 - 164 -
2 |PUUVILLA: Erittéin likainen valkopyykki. 90° 1200 o - ° o 6 - 145 -
2 |PUUVILLA (1): Erittain likainen kestava kirjo- ja valkopyykki. 60° 1200 (] - L] [ 6 - 140 -
2 |PUUVILLA (2): Erittain likainen herkka kirjo- ja valkopyykki. 40° 1200 (] - L] [ 6 - 123 -
3 |PUUVILLA: Erittéin likainen kestava kirjo- ja valkopyykki. 60° 1200 o - L] o 6 3,5 119 102
a VARII:LINEN PQUVILLA (8): Hieman likainen valkopyykki ja 20° 1200 ° ) ° ° 6 35 89 78
herkké kirjopyykki.
5 |SYNTEETTISET: Erittain likainen kestava kirjopyykki. 60° 800 ° - ° o 2,5 2 85 74
Erikois ohjelmat (Special)
6 |VILLA: Villa-, cashmeretuotteet, jne. 40° 600 - - [ ] L] 1,5 - 55 -
7 |SILKKI/'VERHOT: Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet. 30° 0 - - [ o 1 - 55 -
8 |JEANS 40° 800 o - L] o 3 - 70 -
9 |Sport Light 30° 600 - - ° ° 3 - 68 -
ENINTA-
10|Sport Shoes 30° 600 - - L] o AN 2 - 50 -
paria
Kuivausohjelmat
11 |Kuivaus "Puuvillalle” - - [ ] - - - 5 - - -
12 |Kuivaus "Synteettisille" - - [ ] - - - 3 - - -
13 |Pikapesu ja kuivaus 30° 1200 (] - [ [ 0,5 - 35 -
Lisdohjelmat
22 |HUUHTELU - 1200 ° - - ° 6 - 36 -
© |LINKOUS - 1200 o - - - 6 - 16 -
% | VEDEN POISTO - 0 - - - - 6 - 2 -

Taulukon tiedot tulee ymmértdd suuntaa antavina.

Kaikille testauslaitoksille:

1) Testiohjelma normin EN 50229 mukaisesti aseta ohjelma 2 ja lampétilaksi 60°C.
2) Pitka puuvillaohjelma: aseta ohjelma 2 ja lampétilaksi 40°C.

3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma 4 ja lampétilaksi 40°C.

Erityisohjelmat

Sport Light (ohjelma 9) on suunniteltu hieman likaisten urheiluvaatteiden pesua varten (verryttelyasut, sukat, jne.);
parhaan pesutuloksen saamiseksi suositellaan, ettéd et ylitd enimmaistayttémaarad, joka osoitetaan
"Ohjelmataulukko”. Suositellaan kayttamaan nestemaistd pesuainetta, kéyta puolitdytolle sopivaa annostelua.

Sport Shoes (ohjelma 10) on suunniteltu urheilukenkien pesuun; parhaan tuloksen saamiseksi ala pese enemman
kuin 2 paria kerrallaan.

Pikapesu ja kuivaus (ohjelma 13) on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden nopeaa pesua ja kuivausta varten.
Taman jakson avulla voidaan pesté ja kuivata jopa 0,5 kg pyykkia ainoastaan 35 minuutissa.

54



Omavalintaiset toiminnot (i) inpesit

Lampéoétilan asettaminen
Kiertden nappulaa LAMPOTILA asetetaan pesuldmpétila (katso Ohjelmataulukko).

Lampotilaa voidaan alentaa aina kylmapesuun % saakka.
Kone estdd automaattisesti valitun ohjelman enimmaislampdtilaa korkeamman I&mpdotilan asettamisen.

Kuivausaikojen taulukko (Suuntaa antavat arvot)

Kuivauksen asettaminen

e i Kangastyyppi | Tayttot i Maksim- |K - |Ri t- |Sility-
Kiertamalld nappulaa KUIVAUS asetetaan haluttu ang Pp! [ TaVHOtyyPRI iﬁym;m ik?.l?\.:: il‘llll(,::la s;(:‘ti“’,a
kuivauksen tyyppi. On olemassa kaksi vaihtoehtoa: (kg) 1] A A
A - Ajan mukaan: 40 - 180 minuuttia. Puuvilla Erikokoiset linavaatteet, 5 180 170 150
B - Kuivattavien vaatteiden kosteustason mukaan: Froteepyyhkeet
Silityskuiva A3: hieman kosteat, helposti silitettdvéat |syntesttiset [Lakanat, paidat

PN ' . 3 140 120 100
vaatteet. Yopaidat, nilkkasukat, jne

Ripustinkuiva A.: Kuivat, sijoitusvalmiit vaatteet.

Kaappikuiva D]: erittdin kuivat vaatteet, suositellaan froteetuotteille ja kylpytakeille.

Mikali poikkeuksellisesti kuivattava pyykkimaaré ylittda oletetun (katso Kuivausaikojen taulukko), suorita pesu ja
ohjelman lopuksi, jaa pyykit ja laita vain osa pesurumpuun.

Noudata tassé& vaiheessa ohjeita suorittaaksesi "Vain kuivaus".

Toista samat toimenpiteet lopuille pyykeille.

Vain kuivaus
Kierra OHJELMIEN nappula yhteen mahdollisista kuivausasennoista (11-12) kangastyypin mukaan, valitse sitten
haluttu kuivausjakson kestoaika nappulalla KUIVAUS.

Lisatoiminnot

Pesun eri lisdtoiminnoilla pyykinpesukoneella saavutetaan halutut tulokset sek& puhtauden ettad valkaisun suhteen.
Toimintojen kytkemiseksi paalle:

1. paina haluttua lisdtoimintaa vastaavaa nappdainta;

2. vastaavan merkkivalon syttyminen osoittaa, ettd lisdtoiminto on péaalla.

Huomaa: Merkkivalon nopea vilkkuminen osoittaa, ettd vastaava lisdtoiminto ei ole valittavissa asetetulle
ohjelmalle.

EceTime

Valittaessa tdma vaihtoehto mekaaninen liikke, ldmpdtila ja veden kayttd optimoidaan vahaiselle tayttdmaaralle
vahan likaisten puuvillaisten tai synteettisten tuotteiden pesua varten (katso "Ohjelmataulukko"). Vaihtoehdolla
“CeoTime” voit pestd lyhyemmassa ajassa sadstden vettd ja energiaa. Suositellaan, ettd kdytat nestemdista
pesuainetta ja annostelet sen tayttémaaran mukaan.

Sita ei voida kéyttaa ohjelmien 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, &, © ja ¥ kanssa.

© 1200-600
Painettaessa tata painiketta védhennetdén linkousnopeutta.

! Lisatoimintoa ei voida kéayttaa ohjelmien 7, 11, 12, 13 ja ¥ kanssa.

2% Ylimaaridinen huuhtelu
Valittaessa tdama lisadtoiminto lisdtdadn huuhtelun tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen
poistaminen. Tama on tarkeda erityisesti herkkaihoisille.

! Toimintoa ei voida kayttaa ohjelmien 11, 12, 13, © ja % kanssa.

Ajastin

Viivastaa kaynnistysta jopa 9 tuntia.

Paina useampia kertoja ndppaintd, kunnes haluttua viivastysaikaa vastaava merkkivalo syttyy. Nappaimen viidennella
painalluksella lisatoiminto kytkeytyy pois paalta.

HUOM.: Nappaimen START/PAUSE painamisen jéalkeen viivastysaikaa voidaan muuttaa ainoastaan véahentaméalla
sitd, kunnes asetettu ohjelman kaynnistyy.

! Se on voimassa kaikkien ohjelmien kanssa.
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Pesuaineet ja pyykit

Pesuainelokerikko

Hyva pesutulos riippuu myds pesuaineen oikeasta
annostelusta: liioittelemalla pesuaineen kéytdssé ei
paranneta pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen
sisdosien karstautumista ja saastutetaan ympéaristda.

! Ala kaytd késinpesuun tarkoitettuja pesuaineita
niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.

Veda ulos
pesuainelokerikko ja laita
pesuaine tai lisdaine
seuraavasti.

kaukalo 1: Pesuaine esipesua varten
(jauheena)

kaukalo 2: Pesuaine varsinaista pesua varten
(jauheena tai nesteeni)

Nestemadinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen
kaynnistysta.

kaukalo 3: Lisaaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilasta.

Pyykin valmistelu

¢ Jaottele pyykit seuraavasti:
kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- varit: erottele vérilliset vaatteet valkoisista.
e Tyhjenna taskut ja tarkista napit.
» Al ylitd osoitettuja arvoja, jotka viittaavat kuivaan
pyykkimaarééan.
Kestévat kuidut: enintdén 6 kg
Synteettiset kuidut: enintéan 2,5 kg
Herkat kuidut: enintdén 2 kg
Villa: enintdan 1,5 kg
Silkki: enintdén 1 kg

Paljonko pyykit painavat?

1 lakana 400-500 gr.

1 tyynynpééllinen 150-200 gr.
1 poytéliina 400-500 gr.

1 kylpytakki 900-1.200 gr.

1 pyyhe 150-250 gr.

Erityiset vaatekappaleet

Villa: Ohjelmalla 6 voidaan pestd pesukoneessa
kaiken tyyppisia villatuotteita, myds merkinnéalla "vain
késipesuun" \d}y varustettuja vaatteita. Parhaan
tuloksen saavuttamiseksi kayta erityista
villapesuainetta alaké ylita tayttomaaraa 1,5 kg.

Silkki: kaytd kyseistd ohjelmaa 7 kaikkien
silkkivaatteiden pesuun. Suositellaan kayttdmaan
erityistd herkkien tuotteiden pesuun soveltuvaa
pesuainetta.

Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpééllisen tai
verkkopussin sisélle. Kayta ohjelmaa 7.

Jeans: kddnnd vaatteet ennen pesua ja kayta
nestemaistd pesuainetta. Kaytad ohjelmaa 8.

Lastin tasapainottamisjarjestelma

Ennen jokaista linkousta liiallisen tarin&n valttdmiseksi
ja lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa
muutamia kiertoja hieman tavallista pesua
nopeammin. Jos toistuvista yrityksistd huolimatta lasti
ei jakaudu riittdvan tasaisesti, kone suorittaa
linkouksen oletettua hitaammalla nopeudella. Mikali
epétasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorittaa
jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan
lastin jakautumista ja sen tasapainottumista oikein,
suositellaan sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
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Varotoimet ja neuvot (i) inbesiT

! Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvalisia Kuluttajien tulee ottaa yhteyttad paikallisiin viran-
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nama varoitukset omaisiin tai jlleenmyyijiin saadakseen tietoa
toimitetaan turvallisuussyisté ja ne tulee lukea vanhojen laitteiden oikeasta kierrattdmisesta.
huolellisesti.

Yleinen turvallisuus

e Tamé laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskayttoon.

e Ainoastaan aikuisten tulee kayttaa tata
pyykinpesukonetta noudattaen huolellisesti tdman
oppaan ohjeita.

» Al4 koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun katesi
tai jalkasi ovat marat tai kosteat.

e Al4 irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetamalla
vaan ota kiinni pistokkeesta.

 Ala avaa pesuainelokerikkoa, mikali pesukone on
kaynnissa.

o Al kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen,
koska se voi olla hyvin kuumaa.

o Ald missaan tapauksessa yritd avata luukkua
vakisin: vahingonomaisilta avaamisilta suojaava
turvamekanismi voi vahingoittua.

¢ Vian tapauksessa ala milloinkaan yritd kasitella
sisdisia mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.

e Tarkista aina, etté lapset eivat pdése toimivan
koneen laheisyyteen.

e Pesun aikana luukku voi kuumentua.

e Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava
varovasti kahden tai kolmen henkildn voimin. Al&
yrité siirtda sitd yksin, silld kone on erittdin painava.

e Tarkista, ettd rumpu on tyhja ennen kuin panet
pyykit pesukoneeseen.

e Kuivauksen aikana luukku kuumenee helposti.

e Al kuivaa pestyja pyykkeja palonaroilla liuoksilla
(esim. trikloorietyleeni).

e Ala kuivaa vaahtokumia tai muita joustavia muoveja.

e Varmista, ettd kuivausvaiheiden aikana vesihana
on auki.

Havittaminen

¢ Pakkaustarvikkeiden héavittdminen: noudata
paikallisia maarayksia, siten pakkausmateriaalit
voidaan k&yttaa uudelleen.

e Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical
and Electronic Equipment (elektroniikka romulle),
vaatii vanhojen séahkolaitteiden romun erottamisen
normaali jatteiden kierrosta. Vanhat séhkdlaitteet
tulee keratd erikseen, jotta néin voidaan optimoida
laitteiden kierratys ja néin ollen v&hentda vaaran
aiheutumista ihmisille ja luonnolle. Merkkina rasti
jateastian paalla muistuttaa vastuustasi laitteiden
havittdmisesta erikseen.
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Huolto ja hoito

Veden ja sahkovirran pois
sulkeminen

e Sulie vesihana jokaisen pesun jalkeen. Taten
vahennetdan pesukoneen vesilaitteiden kulumista
ja estetdé&n vuotovaara.

e |rrota s&hkdpistoke konetta puhdistaessasi ja
huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Pyykinpesukoneen puhdistaminen

Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa rievulla,
joka huuhdellaan lampiman veden ja saippuan
muodostamassa liuoksessa. Ala kayta liuottimia tai
hankaavia aineita.

Pesuainelokerikon puhdistaminen

Irrota lokerikko nostaen
sitd ja vetden sitd
ulospéin (katso kuvaa).
Pese se juoksevan
veden alla; tdma
puhdistus tulee suorittaa
sdanndllisesti.

Luukun ja rummun hoito

e Jat4 luukku aina hieman auki, jotta valtetdan
pahan hajun muodostuminen.

Pumpun puhdistaminen

Pyykinpesukone on varustettu itsestdaan puhdistuvalla
pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin
tapahtua, ettéd pienet esineet (rahat, napit) putoavat
pumppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tdman
alapuolella.

! Varmista, etté pesujakso on pééattynyt ja irrota
pistoke.

Eteisen saavuttamiseksi:

1. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla
(katso kuvaa),

2. ruuvaa irti kansi
kiertden sité
vastapéivaan (katso
kuvaa): on normaalia,
ettd tulee ulos hieman
vetta;

3. puhdista huolellisesti sisédpuoli;

4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;

5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen tyéntdmistd konetta kohden, ettd olet tyontéanyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.

Veden syo6ttoletkun tarkistaminen
Tarkista syo6ttoletku vahintaan kerran vuodessa. Jos
siind on havaittavissa halkeamia tai saréja, se tulee
vaihtaa: pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa

yllattavan halkeamisen.

! Ala kaytd koskaan kaytettyja letkuja.
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Hairiot ja korjaustoimet

() inpesit

Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetd ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso “Huoltoapu”), tarkista

seuraavan luettelon avulla, ettd kyseessé ei ole helposti ratkaistava ongelma.

Hairiot:
Pesukone ei kdynnisty.

Pesujakso ei aloita toimintaansa.

Pesukoneeseen ei tule vetta
(pesun ensimmaiisen vaiheen
merkkivalo vilkkuu nopeasti).

Pesukone tdyttaa ja poistaa
vetta jatkuvasti.

Pesukone ei poista vetta tai
linkoa.

Pesukone tarisee voimakkaasti
linkouksen aikana.

Pesukoneesta vuotaa vetta.

YLisdtoiminnot” merkkivalot seka
merkkivalo ”START/PAUSE”
vilkkuvat ja toinen merkkivaloista
Ykdynnissa olevan vaihe” tai

"luukku lukossa” syttyy kiinteana.

Vaahtoa muodostuu liikaa.

Pesu-ja kuivauskone ei kuivaa.

Mahdolliset syyt / Ratkaisu:

¢ Pistoketta ei ole tydnnetty pistorasiaan tai se on tyénnetty niin huonosti,

e Veden syottdletkua ei ole liitetty vesihanaan.

¢ Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso "Asennus”).

ettd ei muodostu kontaktia.
Kodissa on sahkdkatkos.

Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Nappéintda ON/OFF ei ole painettu.

Nappaintd START/PAUSE ei ole painettu.

Vesihana ei ole auki.

On asetettu viivastys kaynnistykseen (katso “Omavalintaiset toiminnot”).

Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittava

Painiketta START/PAUSE ei ole painettu.

Poistoletkua ei ole asennettu 65 — 100 cmin korkeudelle maasta (katso “Asennus”).

Poistoletkun p&é on veteen upotettuna (katso “Asennus”).

Seinaviemérissa ei ole iima-aukkoa.

Jos ndiden tarkistusten jalkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana,
sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon
ylimmissa kerroksissa voi esiintyd ns. lappoilmidité, joiden vuoksi

pesukone syottadd ja poistaa vettd jatkuvasti. Taman hairién poistamiseksi

on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmién estoventtiili.

Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessa
tulee kdynnistdd se manuaalisesti (katso "Kdynnistys ja ohjelmat”).
e \Veden poistoletku on taittunut (katso "Asennus”).

Veden poistokanava on tukkeutunut.

Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessa (katso

“Asennus”).

Pesukone ei ole vaakatasossa (katso “Asennus”).

Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seindn vélissé (katso “Asennus”).

Veden sy6ttdletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso “Asennus”).

Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso "Huolto ja hoito”).

Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja

kaynnistd se uudelleen.

Jos hdéirié on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.

Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitd taytyy 16ytya kirjoitus
“pesukoneille”, “pesukoneille tai k&sinpesuun”, tai vastaava).

Annostelu on ollut liiallinen.

Pistoketta ei ole tydnnetty pistorasiaan tai se on tyénnetty huonosti.

Kodista puuttuu sahkdvirta.
Luukku ei ole hyvin suljettu.
On asetettu viivastetty kaynnistys.
KUIVAUSnhappula on asennossa 0.
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Huoltoapu

Ennen huoltoapuun soittamista:
ﬂ e Tarkista, voidaanko héirié poistaa omin voimin (katso "Hdiricét ja korjaustoimet”);
o Kaynnistd ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
o Kielteisessé tapauksessa ota yhteyttd valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero 0ytyy
takuutodistuksesta.

! Al4 koskaan kayta valtuuttamattomia teknikoita.

limoita:

e hairion tyyppi;

e koneen malli (Mod.);

e sarjanumero (S/N).

N&ma tiedot 16ytyvat tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sek& etupuolelta avaamalla
luukku.
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Installation

! Det er vigtigt at opbevare denne vejledning til senere
opslag. Ved salg, overdragelse eller flytning skal man
sorge for, at brugervejledningen falger med vaske/
terremaskinen, samt oplyse den nye ejer om
funktionen og forholdsreglerne.

! Lees venligst vejledningen omhyggeligt: den
indeholder vigtige oplysninger om installation, brug og
sikkerheden.

Udpakning og planstilling
Udpakning

1. Pak vaske/terremaskinen ud.

2. Underseg, at vaske/terremaskinen ikke er blevet
beskadiget under transporten. Hvis den er
beskadiget, mé den ikke tilsluttes, og man skal rette
henvendelse til forhandleren.

3. Fjern de 4 skruer til
beskyttelse under
transporten, samt
gummidelen og det
tilhgrende afstandsstykke
anbragt bagpa (se
illustrationen).

4. Luk hullerne med de medfelgende plastikpropper.
5. Gem alle delene. De skal genmonteres, hvis vaske/
terremaskinen skal transporteres.

! Emballagen méa ikke bruges som legetej af barn.
Planstilling

1. Installer vaske/terremaskinen pa et solidt og fladt
gulv; undga at stette den op ad mure, mabler eller
andet.

_— 2. Hvis gulvet ikke er helt
vandret, skal
uregelmeessigheden

udjeevnes ved at

(7 ) stramme eller slaskke de

( forreste justeringsben (se
illustrationen).
Heaeldningsvinklen, der

males pa arbejdsfladen,
ma ikke overskride 2°.

Preecis planstilling giver maskinen sterre stabilitet og
forhindrer vibrationer, stgj og flytning under funktionen.
Hvis gulvet er deekket af et teeppe, skal benene
justeres pa en saddan made, at der under vaske/
torremaskinen efterlades et rum, der er tilstreekkelig
stort til at sikre ventilation.

Tilslutning af vand og elektricitet
Tilslutning af slangen til vandforsyning

1. Fastgor
forsyningsslangen ved at
skrue den fast til en
koldtvandshane med det
gevindskarne 3
mundstykke (se
illustrationen).

Inden tilslutningen skall
vandet lgbe, indtil det er
klart.

T
I

2. Skru forsyningsslangen
til vaske/tarremaskinen
pé vandindtaget overst til
hejre bagpé (se
illustrationen).

3. Serg for at slangen hverken er bgjet eller klemt.

! Vandtrykket fra hanen skal ligge inden for de
veerdier, der kan ses pa tabellen med tekniske
oplysninger (se modstaende side).

! Hvis forsyningsslangen ikke er tilstraeekkelig lang, skal
man kontakte en specialforretning eller en autoriseret
tekniker.

! Udskift aldrig med brugte slanger.

! Brug de slanger, der folger med maskinen.
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Tilslutning af aflebsslangen

Tilslut aflebsslangen,
(4 uden at den bgjes, til et
aflabsrar eller et
T I veegmonteret aflob

( anbragt mellem 65 og

65-100 cm

100 cm over jorden,

eller lad den stotten pa
kanten af en vask eller et
badekar, og fastger den
medfelgende ledeskinne
til hanen (se
illustrationen). Den frie
ende af aflgbsslangen méa
ikke deekkes af vand.

! Brug af forleengerstykker pé slangen frarédes.
Safremt dette ikke kan undgas, skal forleengerslangen
have samme diameter som den originale slange og
ma ikke veere leengere end 150 cm.

Tilslutning af strom

Inden stikket seettes i stikkontakten skal man serge
for felgende:

e at stikkontakten er udstyret med jordforbindelse og
overholder kravene i lovgivningen;

e at stikkontakten taler vaske/tarremaskinens
maksimale effekt, der fremgér af tabellen med
tekniske oplysninger (se modstaende side);

e at forsyningsspaendingen er inden for veerdierne, der
fremgar af tabellen med tekniske oplysninger (se
modstdende side);

e at stikkontakten passer til vaske/terremaskinens
stik. Hvis dette ikke er tilfeeldet skal stikkontakten
eller stikket udskiftes.

! Vaske/terremaskinen ma ikke installeres udenders -
dette gaelder ogsd, selvom stedet er overdsekket, da
det er meget farligt at udsastte vaske/terremaskinen

for regn, tordenvejr etc.

! Nér vaske/terremaskinen er installeret skal det veere
let at fa adgang til stikkontakten.

! Anvend aldrig forleengerledninger eller flerdobbelte
stikdaser.

! Forsyningsledningen ma ikke vasre bojet eller
sammentrykket.

! Forsyningsledningen mé udelukkende udskiftes af
autoriserede teknikere.

Pas pa! Fabrikanten kan ikke geres ansvarlig for
skader, der opstéar som falge af manglende
overholdelse af disse regler.

Forste vaskecyklus
Efter installation, og inden brug ber man foretage en

vaskecyklus uden vasketgj, men med vaskemiddel,
efter at have indstillet programmet 2.

Tekniske oplysninger

Model IWDC 6125

bredde 59,5 cm
Mal hojde 85 cm
dybde 53,5 cm

mellem 1 og 6 kg ved vask;
mellem 1 og 5 kg ved terring.

Kapacitet

Elektriske
tilslutninger

se typeskiltet med tekniske
egenskaber pd maskinen

max tryk 1 MPa (10 bar)
min tryk 0,05 MPa (0,5 bar)
tromlens kapacitet 52 liter

Tilslutning af
vand

Centrifugerings-

hastighed max 1.200 omdr./min

vask: program 2; temperatur 60°C;
udfert med 6 kg vasketg;.
Kontrolprogram-  terring: forste torring udfert med

mer iflg. 1 kg toj og med valg af et tidsrum
EN 50229 pa 60 min;
standarden terring nummer to udfert med 5 kg

tej og knappen for TORRING
indstillet pa [{].

Apparatet opfylder kravene i
folgende EU-direktiver:
- 89/336/EQF af 03/05/89
(Elektromagnetisk kompatibilitet)
0g senere aendringer

E - 2002/96/CE

|

- 2006/95/CE (Lavspaending)
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Beskrivelse af vaske/tegrremaskinen,
og start af et program

ﬂ Betjeningspanel

Tasten ON/OFF

-

Knappen

PROGRAMMER

Skuffe til vaskemiddel

Skuffe til vaskemiddel Til ifyldning af vaskemiddel
og tilseetningsmidler (se “Vaskemiddel og vasketaj”).

Tasten ON/OFF: Taender og slukker for vaske/
terremaskinen.

Knappen PROGRAMMER: Til indstilling af
programmer. Under programmet beveeges knappen
ikke.

Taster med kontrollamper for valg af FUNKTION: Til
valg af de tilgeengelige funktioner. Kontrollampen for
den valgte funktion vil veere teendt.

Knappen TORRING: Indstiller den gnskede torretid
(se “Personlige indstillinger”).

Knappen TEMPERATUR: til indstiling af temperaturen
eller vask i koldt vand (se “Personlige indstillinger”).

Kontrollamper FOR VASKECYKLUS/
TIDSFORSINKET START: Giver mulighed for at se
pa hvilket niveau vaskeprogrammet befinder sig.
Den teendte lampe angiver den igangveerende fase.
Hvis funktionen “Tidsforsinket start” er indstillet, vises
den resterende tid til start af programmet (se
modsatte side).

Q O O

kontrollamper FOR
VASKECYKLUS/
TIDSFORSINKET START

Tast med
Taster med kontrollamper kontrollampe for
for valg af FUNTION START/

PAUSE

AR

‘OO OO

Knappen

TEMPERATUR

Kontrollampe for |

BLOKERET LAGE

Knappen
TORRING

Kontrollampe for BLOKERET LAGE: Viser, om lagen
kan abnes (se modsatte side).

Tast med kontrollampe for START/PAUSE: Til start af
programmer eller midlertidig afbrydelse.

N.B.: Pa denne knap kan man saette vasken pa
pause. Den pagseldende lampe blinker orange, mens
lampen for den igangveerende fase lyser konstant.
Hvis kontrollampen BLOKERET LAGE @& er slukket,
kan man &abne lagen.

For at genstarte vasken fra det punkt, hvor den blev
aforudt, skal man trykke péa tasten igen.

Standby

Denne vaskemaskine stemmer overens med de nye
standarder for el-besparelse og er udstyret med et
selvlukkende system (standby), der slas til efter fa
minutter, hvis vaske/terremaskinen ikke er i brug.
Tryk kort pa tasten ON/OFF, og vent p4, at maskinen
genaktiveres.
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Kontrollamper Fase under udforelse
Efter valg og start af vaskecyklussen teender
Kontrollamperne giver vigtige oplysninger. kontrollamperne i trin for at vise det aktuelle
Deres betydning: vaskeniveau.
Tidsforsinket start Vask °o&
Hvis man har aktiveret funktionen for “Tidsforsinket o
start” (se “Personlige indstillinger”), vil kontrollampen for Skylninger 9*9@)
den valgte forsinkelse efter start begynde at blinke: ) ) ©
Centrifugering ° %
3h © (@ Temning o O
6h o 2 Afslutning vask O END
h o © Bemeerk: ved afslutning af terringen skal knappen for
oh =8 s TORRING indstilles til "0".
o -O- .
! Funktionstaster og kontrollamper
Som tiden skrider frem vises den resterende tid ved at Nér der vaelges en funktion, taender den pagasldende
den pagaeldende lampe blinker. kontrollampe. Hvis den valgte funktion ikke kan
anvendes til det indstillede program, blinker lampen og
3h 07@ funktionen vil ikke blive aktiveret.
Hvis den valgte funktion ikke kan kere sammen med
6h o ,0\3 en tidligere indstillet funktion, blinker lampen ud for
o den forste valgte funktion, og det er s& kun den
%h o 5’ anden funktion, der aktiveres. Lampen ud for den
B -O aktiverede funktion teender.
Nar tiden for den forsinkede start er gaet, starter det & Kontrollampe for blokeret lage
indstillede program. Kontrollampen teendes for at vise, at lagen er blokeret

til forebyggelse af utilsigtet dbning; man skal vente indtil
kontrollampen slukker for ldgen abnes (ca. 3 minutter).
For at dbne lagen under en igangveerende vask skal
man trykke pd knappen START/PAUSE. Hvis
kontrollampen BLOKERET LAGE er slukket, er det
muligt at dbne lagen.

Start af et program

1. Teend vaske/terremaskinen ved at trykke pa tasten ON/OFF. Alle kontrollamper teender i nogle sekunder,
hvorefter de slukker igen og kontrollampen for START/PAUSE blinker.

2. Leeg vasketgjet i vaske/terremaskinen og luk lagen.

3. Indstil PROGRAM-knappen pé det gnskede program.

4. Indstil vasketemperaturen (se "Personlige indstillinger”).

5. Indstil terringen ved behov (se "Personlige indstillinger”).

6. Heeld vaskemiddel og tilseetningsmidler i (se “Vaskemiddel og vasketoj”).

7. Veelg de onskede funktioner.

8. Start programmet ved at trykke pé tasten START/PAUSE. Den pageeldende kontrollampe lyser grent.

For at annullere den indstillede vaskecyklus, skal man sastte maskinen pa pause ved at trykke pa tasten START/
PAUSE og veelge en ny vaskecyklus.

9. Nar programmet er faerdigt, taender kontrollampen Enp. Nar kontrollampen for BLOKERET LAGE & slukker, kan
man abne lagen. Tag vasketgjet ud og efterlad lagen pa klem for at terre tromlen.

Sluk for vaske/terremaskinen ved at trykke pa tasten ON/OFF.
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Programmer

Programoversigt
g . Maks. hal\;l:gséd | Vaskemiddel mae':"';é‘:'(kg) Varighed
g Programbeskrivelse te:np. (omdr/ Torring For- Skllo oo oo
§ ) min.) vask | V35K mi(lzi/del Normal| o | Normal| 0
Hverdagsprogrammer (Daily)
1 [BOMULD FORVASK: Meget snavsede hvide tekstiler. 90° 1200 ® ® ° ® 6 - 164 -
2 |BOMULD: Meget snavsede hvide tekstiler. 90° 1200 ® - [ ] (] 6 - 145 -
2 |BOMULD (1): Meget snavsede hvide og resistente kulorte tekstiler. | 60° 1200 ® - [ J ® 6 - 140 -
2 |BOMULD (2): Meget snavsede hvide og sarte kularte tekstiler. 40° 1200 ® - [ J ® 6 - 123 -
3 |BOMULD: Meget snavsede hvide og resistente kulerte tekstiler. 60° 1200 ® - [ ] (] 6 35| 119 | 102
4 |KULGRTE BOMULD (3): Let snavset hvide og sarte kulorte tekstiler. 40° 1200 (] - [ ] (] 6 3,5 89 78
5 |SYNTETISK: Meget snavsede, resistente kulerte tekstiler. 60° 800 ® - [} [ 2,5 2 85 74
Specialprogrammer (Special)
6 |ULD: Til uld, kashmir osv. 40° 600 - - o o 15 - 55 -
7 |SILKE/GARDINER: Til tekstiler i silke, viskose, lingeri. 30° 0 - - (] ® 1 - 55 -
8 |JEANS 40° 800 ® - [ ) [ 3 - 70 -
9 |Sport Light 30° 600 - - [ ) ° 3 - 68 -
10 |Sport Shoes 30° 600 - - ® ® 2par. | - 50 -
Terringprogrammer
11| Torring af "Boumuld” - - (] - - - 5 - - -
12| Torring af “Syntetisk" - - ® - - - 3 - - -
13 |Express Wash & Dry 30° 1200 ® - o [ 0,5 - 35 -
Tilvalgsfuntioner
23 |Skylninger - 1200 ° - - ° 6 - 36 -
© |Centrifugering - 1200 ® - - - 6 - 16 -
% | Termning - 0 - - - - 6 - 2 -

Oplysningerne i tabellen er vejledende.

Til alle Test Institutes:

1) Kontrolprogrammer iht. EN 50229 standarden. Indstil programmet 2 ved en temperatur pa 60° C.
2) Langt uldprogram: Indstil programmet 2 ved en temperatur pa 40° C.

3) Kort uldprogram: Indstil programmet 4 ved en temperatur pa 40° C.

Sarprogrammer

Sport Light (program 9) er beregnet til vask af sportbekleedning (treeningstej, sokker osv.), som kun er let snavset.
For det bedste vaskeresultat tilrddes det ikke at fylde maskinen mere end angivet i "Programoversigt". Det
anbefales at bruge flydende vaskemiddel og en dosering til halv fyldning.

Sport Shoes (program 10) er beregnet til vask af gummisko. For bedst muligt vaskeresultat ber man maks. vaske
2 par ad gangen.

Express Wash & Dry (program 13) er beregnet til hurtig vask og terring af let snavset tgj. Ved at vaelge denne
cyklus er det muligt at vaske og terre op til 0,5 kg tej pa blot 35 minutter.

For et bedre vaskeresultat skal man bruge flydende vaskemiddel. Z£rmer, krave og pletter skal forbehandles.
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Personlige indstillinger (i) inbesIT

Indstilling af temperaturen

Ved drejning af TEMPERATUR-knappen indstilles vasketemperaturen (se Programoversigten).

Temperaturen kan seenkes ned til vask med koldt vand s.

Maskinen forhindrer automatisk, at man kan indstille en hgjere temperatur end beregnet for hvert enkelt program.

Indstil tarringen Tabel over torretider (vejledende)

Den Qmskede t@rretype kan indstilles ved at dreje pé Tekstil- Type vasketoj Max Skabstort | Haengetort | Strygetort
. . type Pelastn- H] A 5

knappen for TARRING. Der findes to forskellige ing (kg)

muligheder: Bomuld | Vasketoj med flere

A - pd grundlag af tiden: Mellem 40 og 180 minutter. storrelser, Héndkleeder | 5 180 170 140

B - pa grundlag af fugtigheden pa tejet til torring: at frotté

Strygetort A: lettere fugtigt tej, der er let at stryge. Syntetisk ie’;tg‘?wltv SKJO”“%“t 3 140 120 100

Heengetart A tort toj, der skal leegges veek. atto), stremper, o%c.

Skabstart D]: meget tort tej; anbefales til frotté og badekaber.

Hvis tejmaengden til vask og terring er storre end den sterst mulige maengde (se Tabel over tarretider), skal man
udfere vasken, og nér vaskecyklussen er afsluttet, dele tajmaengden og kun leegge én af bunkerne i tromlen.
Herefter skal man felge fremgangsméaden for "Kun terring".

Gentag samme fremgangsmade for den tilbageblevne bunke.

Kun terring
Drej knappen PROGRAMMER til en af terrepositionerne (11-12) alt efter tekstiltypen, og veelg derefter den
onskede terretid med knappen for TORRING.

Funktioner

De forskellige vaskefunktioner pé vaske/terremaskinen giver mulighed for at f& den enskede renhed og hvidt
vasketoj.

Aktivering af funktionerne:

1. Tryk pa tasten for den enskede funktion.

2. Den pégeeldende kontrollampe teender og angiver, at funktionen er slet til.

Bemeerk: Hvis kontrollampen blinker hurtigt, er det tegn pé, at den pageeldende funktion ikke kan veelges til det
indstillede program.

EcoTime

Ved valg af denne tilvalgsfunktion vil den mekaniske beveegelse, temperaturen og vandet blive optimeret il
reduceret fyldning af let snavsede bomuldstekstiler og syntetiske tekstiler (se "Programoversigt"). Med *EcoTime”
udferes vasken pé kortere tid, hvilket sparer pd bade vand og energi. Det anbefales at tilpasse doseringen af
vaskemidlet til meengden af toj.

! Funktionen kan ikke bruges p& programmerne 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ﬁ‘;f,, Q, %.

© 1200-600
Ved tryk pa denne tast reduceres centrifugeringshastigheden.

! Funktionen kan ikke anvendes med programmerne 7, 11, 12, 13, é}?.

%9 Ekstra skylning
Ved valg af denne funktion oges skylleeffektiviteten, hvilket sikrer, at al vaskemiddel skylles ud. Denne funktion er
iseer nyttig til seerligt sarte skindtyper.

! Funktionen kan ikke anvendes pa programmerne 11, 12, 13, @, %“”(.

Tidsforsinket start

Forsinker start af vaske/terremaskinen med op til 9 timer.

Tryk flere gange pa tasten, indtil kontrollampen for den @nskede forsinkelse teendes. Ved det femte tryk pa tasten slas
funktionen fra.

N.B.: Nar der er trykket pa tasten START/PAUSE kan forsinkelsestiden kun sendres med reducering indtil programstart.

! Den er aktiv med alle programmer.
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Vaskemiddel og vasketoj

Skuffe til vaskemiddel

Et godt vaskeresultat afheenger ogsé af korrekt
dosering af vaskemidlet. Hvis man bruger for meget
far man ikke et bedre vaskeresultat, og man
forrsager skorpedannelse pé vaske/tarremaskinens
inderside og medvirker til forurening af naturen.

! Benyt aldrig vaskemidler til vask i handen, idet de
danner for meget skum.

Treek skuffen til
vaskemiddel ud og fyld
vaskemiddel eller
tilseetningsmiddel i ved at
folge nedenstaende
fremgangsmade:

Beholder 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)
Beholder 2: Vaskemiddel til vask (pulver eller
flydende)

Flydende vaskemiddel skal forst haeldes i umiddelbart
inden start af vaske/terremaskinen.

Beholder 3: Tilszetningsmidler (skyllemiddel, etc.)
Skyllemidlet mé& ikke flyde ud over risten.

Klargoring af vasketgjet

e Sorter vasketajet pa grundlag af:
- tekstiltypen/symbolet pa etiketten.
- farverne: vask kulorte tekstiler adskilt fra hvide
tekstiler.
e Tom lommer og undersgg, at knapperne sidder fast.
e Overskrid aldrig de anferte maengder, der henviser
til veegten pa det terre vasketoj:
Robuste tekstiler: maks. 6 kg
Syntetiske tekstiler: maks. 2,5 kg
Sarte tekstiler: maks. 2 kg
uld: maks. 1,5 kg
Silke: maks. 1 kg

Hvor meget vejer vasketgjet?

1 lagen 400-500 g.

1 pudebetraek 150-200 g.
1 dug 400-500 g.

1 badekéabe 900-1.200 g.
1 héndkleede 150-250 g.

Specielt vasketoj

Uld: Med program 6 kan man vaske alle typer uldtgj,
ogsa dem med etikette med paskriften "vask i
handen" \y. For bedst muligt vaskeresultat tilrades
det at bruge specielvaskemiddel og ikke fylde
maskinen med mere end 1,5 kg vasketgj.

Silke: brug det passende program 7 til vask af alle
silketekstiler. Det anbefales at bruge et seerligt
vaskemiddel til sarte tekstiler.

Gardiner: fold dem omhyggeligt og leeg dem i et
pudebetreek eller i en netpose. Brug programmet 7.
Jeans: Vend vrangen udad og brug flydende
vaskemiddel. Brug program 8.

System til afbalancering af vasketgjet

Inden centrifugeringen udfgrer tromlen nogle
omdrejninger ved en hastighed, der er lidt hgjere end
under vask, for at undga vibrationer og for at fordele
tojet ligeligt. Hvis tojet efter gentagne forseg stadig
ikke af korrekt afbalanceret, foretager maskinen
centrifugeringen ved en lavere hastighed end normalt.
Hvis uligevaegten er for stor, fordeler vaske/
terremaskinen tgjet frem for at udfere
centrifugeringen. For at opnd en bedre fordeling af
tajet og en korrekt afbalancering, tilrddes det at
blande store og sma stykker tgj.
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Forholdsregler og rad

! Vaske/terremaskinen er udviklet og bygget i
overensstemmelse med de internationale
sikkerhedsstandarder. Disse advarsler gives af hensyn til
sikkerheden, og der henstilles til, at de lseses omhyggeligt.

Generelle sikkerhedsregler

e Dette apparat er udviklet udelukkende til brug i
hjemmet.

e Vaske/tarremaskinen méa kun anvendes af voksne i
overensstemmelse med oplysningerne i denne
brugervejledning.

e Undgé at rere ved maskinen, hvis man er barfodet
eller har vade heender eller fadder.

e Trek aldrig stikket ud fra stikkontakten v.h.a.
ledningen; tag derimod fat i stikket.

e Traek aldrig skuffen til vaskemiddel ud, mens vaske/

torremaskinen er i funktion.

* Ror aldrig aflebsvandet, da vandet kan nd meget
hoje temperaturer.

¢ Bryd under ingen omsteendigheder lagen op:

sikkernedsmekanismen til beskyttelse mod utilsigtet

abning kan blive adelagt.

¢ | tilfeelde af fejlfunktioner ma man aldrig skaffe sig
adgang til de interne mekanismer for at forsege at
reparere dem.

e Sorg altid for, at bern ikke kommer i naerheden af
maskinen mens den er i funktion.

e Under vask har lagen tendens til at blive varm.

e Hvis vaske/tarremaskinen skal flyttes, skal
flytningen udferes af 2-3 personer, og der skal
udvises stor forsigtighed. Forseg aldrig at flytte
vaske/tgrremaskinen alene, da den er meget tung.

e Kontroller, at tromlen er tom, inden der laegges toj i
vaske/tarremaskinen.

e Lagen bliver varm under terringen.

e Tor aldrig vasketgj, der er vasket med breendbare
oplesningsmidler (fx trikloraetylen).

e Tor aldrig skumgummi eller lignende elastomere.
e Sprg for at vandhanen er dben i torrefaserne.

Bortskaffelse

¢ Bortskaffelse af emballagematerialet: Overhold den
lokale lovgivning, séledes at emballagen kan genbruges.

¢ Det Europasiske Direktiv 2002/96/EC angédende Waste

Eelectrical and Electronic Equipment (Affaldshandtering
af Elektriske og Elektroniske udstyr), kreever at nar
gamle elektronisk husholdningsudstyr skal udskilles ma
dette ikke ske p& en usorteret made. Gamle
elektroniske apperater skal indsamles seperat for at

optimere genbrugligheden af de materialer apperaterne

besidder. Derved reduceres den skadelig pavirkning pa

mennesker og milig mest mulig. Symbolet med krydset
over skallespanden pé produktet, vil paminde dig om dit
ansvar til at indsamle disse produkter seperat. Det
opfordres steerkt, at man tager kontakt til sin lokale
kommune eller forhandler for yderligere information
angaende affaldshandteringen af gamle elektroniske
apperater.

() inpesit
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Vedligeholdelse

Afbrydelse af vand og elektricitet

e Luk vandhanen efter hver vask. P4 denne méade
begreenses sliddet pa vaske/terremaskinens
vandanleeg, og man fjerner faren for laekage.

* Treek stikket ud fra stikkontakten, nar vaske/
terremaskinen rengeres og under vedligeholdelse.

Rengoring af vaske/terremaskinen

Vaske/torremaskinens yderside og gummidele kan
rengores med en klud, der er fugtet med lunkent
vand og sabe. Anvend aldrig oplesningsmidler eller
slibemidler.

Rengoring af skuffen til vaskemiddel

Treek skuffen ud ved at
lofte opad og treekke
udad (se illustrationen).
Vask skuffen under
rindende vand; denne
rengering skal udfares
med jaevne mellemrum.

Behandling af lage og tromle

e [ agen skal altid efterlades pa klem, séledes at der
ikke opstar dérlig lugt.

Rengoring af pumpen

Vaske/tarremaskinen er forsynet med en
selvrensende pumpe, der ikke kraever nogen form for
vedligeholdelse. Det kan dog haende, at smé
genstande (menter, knapper) falder ned i forkammeret
til beskyttelse af pumpen; dette forkammer er
placeret inde i selve pumpen.

! Kontrollér, at vaskecyklussen er afsluttet, og trask
stikket ud.

Adgang til forkammeret:

1. Fjern
tildaekningspanelet pa
forsiden af vaske/
terremaskinen ved hjeelp
af en skruetraekker (se
illustrationen).

2. Skru laget af ved at
dreje det venstre om (se
illustrationen): det er
normalt, at der lgber lidt
vand ud.

3. Renger indersiden omhyggeligt.

4. Skru laget pa igen.

5. Genmonter panelet efter forst at have sorget for, at
krogene er indsat i dbningerne, inden panelet
skubbes mod maskinen.

Eftersyn af slangen til vandforsyning
Kontrollér forsyningsslangen mindst én gang om éret.
Hvis slangen er revnet eller har fordybninger skal den
udskiftes. Under vask kan de kraftige tryk medfore

pludselige brud.

! Udskift aldrig med brugte slanger.
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Fejl og afhjaelpning (i) inbesIT

Det kan heende, at vaske/tarremaskinen ikke fungerer. Inden der ringes til servicetjenesten (se “Servicetjeneste”),
skal man kontrollere, at det ikke drejer sig om et problem, der nemt kan lases ved hjeelp af nedenstdende oversigt.

Fejl: Mulige arsager / Losning:

Vaske/torremaskinen taendes ikke. ¢ Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind.
® Der er stroamsvigt i huset.

Vaskecyklussen starter ikke. e Lagen er ikke lukket rigtigt.
e Der er ikke trykket pa tasten ON/OFF.
e Der er ikke trykket pa tasten START/PAUSE.
¢ Vandhanen er ikke aben.
e Der er indstillet forsinket start (se “Personlige indstillinger”).

Vaske/torremaskinen tager ikke e Slangen til vandforsyning er ikke tilsluttet vandhanen.
vand ind (kontrollampen for e Slangen er bgijet.
forste vaskefase blinker hurtigt). e Vandhanen er ikke aben.

® Der er ingen vandforsyning i huset.

® Der er ikke tilstreekkeligt tryk.

¢ Der er ikke trykket pé tasten START/PAUSE.

Vaske/torremaskinen tager vand e Aflgbsslangen er ikke monteret mellem 65 og 100 cm fra gulvet (se

ind og temmer vand ud samtidigt. “Installation”).
¢ Den frie ende af aflobsslangen er daekket af vand (se “Installation).
* Aflobet i veeggen er ikke forsynet med udluftningshul.
Hvis problemet ikke er blevet lgst efter denne kontrol, skal vandhanen
lukkes og vaske/terremaskinen slukkes. Ring til servicecenteret. Hvis
boligen ligger pa en hgj etage, er der risiko for, at der opstar heevert-
forstyrrelser, sdledes at vaske/terremaskinen tager vand ind og temmer
vand ud samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjeelpes ved montering af
specielle anti-haevertventiler, der kan kebes i almindelig handel.

Vaske/terremaskinen tommer ikke ¢ Programmet medfarer ikke udtemning af vandet. P& nogle programmer
vandet ud og centrifugerer ikke. skal dette geres manuelt (se “Start og programmer”).

¢ Aflobsslangen er bgjet (se “Installation”).

¢ Aflobsrerforbindelsen er tilstoppet.

Vaske/torremaskinen vibrerer * Tromlen er ikke blevet frigivet korrekt i forbindelse med installering af
kraftigt under centrifugeringen. vaske/terremaskinen (se “Installation”).

¢ Maskinen stéar ikke plant (se “Installation”).

* Maskinen star for taet op ad mebler og vaeg (se “Installation”).

Der kommer vand ud fra vaske/ ¢ Slangen til vandforsyning er ikke korrekt strammet (se “Installation”).
terremaskinen. e Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet (for rengering se “Vedligeholdelse”).
¢ Aflobsslangen er ikke fastgjort korrekt (se “Installation”).

Kontrollamperne for “tilvalgs- e Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, vent i ca. 1 minut og
funktioner” og kontrollampen “start/ teend den igen.
pause” blinker og en af kontrol- Hvis fejlen varer ved, skal man kontakte servicetjenesten.

lamperne for “programstatus” og
“blokeret lage” lyser fast.

Der dannes for meget skum. * Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal sta “til
maskinvask”, “til vask i handen eller maskinvask” eller tilsvarende).
e Der er fyldt for meget vaskemiddel i.

Vaske/torremaskinen torrer ikke. e Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind.
e Der er stramsvigt i huset.
e Lagen er ikke lukket korrekt.
e Der er indstillet forsinket start.
¢ Knappen for TGRRING er indstillet pa 0.
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Servicetjeneste

e Kontrollér, om du selv kan udbedre fejlen (se “Fejl og afhjeelpning”);
e Start programmet igen for at undersege om fejlen er blevet udbedret;
¢ Hvis dette ikke er tilfeeldet, bedes man ringe til servicecenteret pa telefonnummeret anfert pa garantibeviset.

m Inden der ringes til Servicetjenesten:

! Tilkald aldrig uautoriserede teknikere.

Oplys venligst:

e Type af fejl;

e Maskinmodellen (Mod.);

e Serienummeret (S/N).

Disse oplysninger finder man pa typeskiltet, der sidder bag pa vaske/terremaskinen og nederst foran, hvis man
abner lagen.

72



Bruksanvisning

VASKEMASKINEN-TORKETROMMELEN

Norsk

IWDC 6125

(1) InpesIT
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Installering

! Lagre denne brukerveiledningen pé et trygt sted for
fremtidig bruk. Hvis vaskemaskinen-
terketrommelenen selges, overfares eller flyttes, se til
at instruksene medfolger maskinen, slik at den nye
eieren kan bli kjent med bruk av maskinen og
funksjonene.

! Les disse instruksjonene noye: Disse inneholder
viktig informasjon om sikker installering og drift av
apparatet.

Utpakking og nivellering
Utpakking

1. Fjern maskinen fra innpakningen.

2. Se til at vaskemaskinen-terketrommelenen ikke
har blitt skadet under transporten. Hvis den er
skadet, ta kontakt med forhandleren, og ikke fortsett
med installasjonsprosessen.

3. Fjern 4
beskyttelsesskruer (som
brukes under transport)
0g gummitetningen med
tilherende
avstandsstykke, som
befinner seg pa baksiden
av apparatet (se figur).

4. Lukk hullene ved bruk av plastpluggene som
medfolger.

5. Oppbevar alle delene péa et trygt sted: Du vil ha
behov for disse igjen hvis maskinen ma flyttes til et
annet sted.

! Pakkematerialer er ikke leketay for barn.
Nivellering

1. Installer vaskemaskinen-terketrommelenen péa et
flatt, stedig underlag, uten & sette den opp mot
vegger, mobelskap eller noe annet.

2. Hvis gulvet ikke er
helt flatt, skal denne
ujevnheten kompenseres
for ved & trekke til eller
losne de justerbare
frontfottene (se figur);
hellingsvinkelen malt i
forhold til arbeidsbenken
skal ikke overstige 2°.

Riktig nivellering av maskinen gir stabilitet, hjelp til &
unngé vibrasjoner og unedig stey, samt forhindre den
fra & forskyve seg under drift. Hvis den plasseres pa
et teppe eller lgper, skal fottene justeres slik at det er
nok ventilasjonsplass under vaskemaskinen-
terketrommelenen.

Tilkopling til strom og vannforsyning.
Kople til vanninntaksslangen

1. Kople inntaksslangen
ved & skru den til en
kaldtvannskran med
gjengetut 3 gass (se
figur).
For gjennomfering av
T tilkoplingen skal vannet
M renne fritt inntil det er helt
klart.

2. Tilkople inntaksslangen
til vaskemaskinen-
terketrommelenen ved &
skru den pa tilherende
vanninntak pa apparatet,
som befinner seg overst
til heyre pa apparatets
bakside (se figur).

3. Se til at slangen ikke knekkes eller boyes.

! Vanntrykket ved kranen ma vaere innenfor de
verdiene som er indikert i tabellen over tekniske data
(se neste side).

! Hvis inngangsslangen ikke er lang nok, ta kontakt
med en spesialbutikk eller en autorisert tekniker.

! Bruk aldri brukte slanger.

! Bruk de som medfelger maskinen.
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Tilkopling av temmeslangen

Tilkople temmeslangen,

L (4 uten a beye den, for a
temme et ror eller

T I veggavlgp som befinner

( seg i en hgyde pa mellom

65-100 cm

65 og 100 cm fra gulvet,

eller legg den i en
utslagsvask eller et
badekar og fest
medfelgende kanal som
medfelger til kranen ( se
figur). Den fri enden av
slagen skal ikke veere
under vann.

! Vi advarer mot bruk av slangeforlengelser, men hvis
det er absolutt nedvendig, mé forlengelsen ha samme
diameter som den opprinnelige slangen og skal ikke
veere lenger enn 150 cm.

Elektriske tilkoplinger
For apparatet tilkkoples stromuttaket, se til at:
e uttaket er jordet og oppfyller alle gjeldende lover;

e uttaket er i stand til & motstd maks.
strembelastning fra apparatet slik som indikert i
tabellen over tekniske data (se neste side);

e stromforsyningsspenningen faller innenfor de
verdiene som finnes i tabellen over tekniske data
(se neste side);

e yttaket er kompatibelt med stopselet pa
vaskemaskinen-tgrketrommelenen. Hvis dette ikke
er tilfelle, skal uttaket eller stgpselet skiftes.

! Vaskemaskinen-terketrommelenen skal ikke
installeres utenders, selv pa tildekkede steder. Det er
ekstremt farlig & la apparatet utsettes for regn,
stormer og andre veerforhold.

! N&r vaskemaskinen-terketrommelenen er installert,
ma stremuttaket veere innen lett rekkevidde.

! Ikke bruk flerstikksinnretninger eller skjoteledninger.
! Ledningen skal ikke veere boyd eller under trykk.

! Stremledningen skal kun skiftes av autoriserte
teknikere.

Advarsel! Selskapet skal ikke holdes ansvarlig hvis
disse reglene ikke respekteres.

Den forste vaskesyklusen

Nar apparatet er installert og for du bruker det for

forste gang, kjer en vaskesyklus med vaskemiddel og
ingen vask, ved bruk av vaskesyklus 2.

Tekniske data

Modell IWDC 6125

bredde 59,5 cm
Mal hoyde 85 cm
dybde 53,5 cm

1 til 6 kg for vasken;

Kapasitet
apasite 1 til 5 kg for terkingen

se merkeskiltet med tekniske
Elektrisk tilkopling egenskaper som er plassert pa
maskinen

maksimumstrykk 1 MPa (10 bar)
minimumstrykk 0,05 MPa (0,5 bar)
trommelens kapasitet 52 liter

Vanntilkopling

Sentrifugehastighet  opp til 1200 omdreininger i minuttet

vasken: program 2; temperatur
60°C; utfert med 6 kg toy.
Kontrollprogrammer  torking: forste torkingen foretatt

i henhold til med 1 kg med last og en tid pa 60
EN 50229 minutter;
standarden andre torkingen foretatt med 5 kg

med last og bryteren TIRKING i
posisjon

Dette apparatet er i
overensstemmelse med folgende
europeiske direktiver:

- EU-89/336 av den 03.05.89
(Elektromagnetiske kompatibilitet)
og etterfelgende endringer

- 2002/96/CE

- 2006/95/CE (Lavspenning)

3
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Beskrivelse av vaskemaskinen torketrom-
melenen og start av en vaskesyklus

m Kontrollpanel

ON/OFF
-knapp

O

_

VASKESYKLUS
-bryter

Sapeskuff

Sapeskuff: brukes til & lagre vaskemiddel og
tilsetninger (se “Vaskemidler og vask”).

ON/OFF -knapp: Slar vaskemaskinen-
tarketrommelenen pa og av.

VASKESYKLUS -bryter: Programmerer
vaskesyklusene. | lgpet av vaskesyklusen beveger ikke
bryteren seg.

FUNKSJON- knappermed indikatorlamper: brues til
& velge tilgjengelige funksjoner. Indikatorllyset som
tilharer valgt funksjon vil veere tent.

TORKING -bryter: brukes til 4 stille inn gnsket
torkeprogram (se “enkelttilfeller”).

TEMPERATUR -bryter: stiller inn temperaturen eller
kald vaskesyklus (se “enkelttilfeller”).

VASKESYKLUSFORLOP/UTSATT START
indikatorlamper: brukes til & overvake forlepet av
vaskesyklusen.

Den tente indikatorlampen viser hvilken fase som
pagar.

Hvis forsinkelsestimeren er stilt inn, vil gjenstadende tid
inntil vaskesyklusen starter indikeres (se neste side).

VASKESYKLUSFORLOGP/

UTSATT START indikatorlamper

FUNKSJON START/
-knappermed PAUSE

indikatorlamper -knapp med

AA TS

4 s e oy
O O =

TEMPERATUR DOR LAST
-bryter

-indikatorlampe
TORKING
-bryter

DO@R LAST indikatorlys: indikerer om doren kan
apnes eller ikke (se neste side).

START/PAUSE -knapp med indikatorlampe: starter
eller stopper vaskesyklusen midlertidig.

N.B.: For a stanse vaskesyklusen midlertidig under
vasking, trykkes denne knappen. Den tilhgrende
indikatorlampen vil blinke oransje mens indikatorlyset
for aktuell vaskesyklus vil forbli tent. Hvis indikatoren
DOR LAST @ slukker, kan deren &pnes.

For & starte vaskesyklusen fra det punket den ble
avbrutt, trykker du pé denne knappen enda en gang.

Modus for stand by

Denne vaskemaskinen-torketrommelenen er, i
samsvar med de nye forskriftene for energibesparelse,
utstyrt med et selvslukkende system (stand by) som
trar i kraft etter noen minutter der maskinen ikke er i
bruk. Trykk kort pa tasten ON/OFF og vent til
maskinen settes i gang igjen.
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Indikatorlamper Indikatorlamper for vaskesyklusfase
Nar den gnskede vaskesyklusen har blitt valgt og har
Indikatorlampene gir viktig informasjon. begynt, bytter indikatorlampene en etter en til & indikere
Dette er hva de kan fortelle deg: hvilken fase av syklusen som for tiden er i gang.
Utsatt start Vask 1) &
Hvis “Utsatt start” -funksjon har blitt aktivert (se ‘
“enkelttilfeller”), etter at vaskesyklusen har blitt Skyllinger ’\959@
startet, vil indikatorlampen til tilherer valgt ) . ©
forsinkelsestid begynne & blinke: Sentrifugering o &
Temming o O
3h o @ Slutten av en O END
6h © 9\8 vaskesyklus
¥ Merknad: etter endt tarking méa knotten TORKING
%h -0 @/ settes tilbake til posisjon "0".
° O Funksjonsknapper og tilherende indikatorlamper
Etter som tiden gér, vil gjenstédende forsinkelse vises, Nér en funksjon velges, vil det tilherende indikatorlyset
og tilherende indikatorlampe vil blinke: tennes. Hvis den valgte funksjonen ikke er kompatibel
med programmert vaskesyklus, vil det tilherende
3h id;@ indikatorlyset blinke, og sé vil funksjonen vil ikke bli
. aktivert. Hvis den valgte funksjonen ikke er kompatibel
6h o Qg med en annen funksjon som tidligere er valgt, vil
indikatorlyset som tilherer farste funksjon blinke og kun
9h o © den andre funksjonen aktiveres, indikatorlyset som
? tilherer den aktiverte funksjonen vil veere tent.
° -C:
N&r innstilt forsinkelsestid er utlept, vil @ indikatorlampe for last der
blinkeindikatorlyset slds av, og valgt vaskesyklus vil Nar varsellampen er tent betyr det at vaskeluken er blokkert
begynne. for & hindre tilfeldig &pning. For & kunne &pne den, méa du

vente til varsellampen slukkes (vent cirka 3 minutter).
For & dpne luken mens en vaskesyklus er i gang,
trykker man pa tasten START/PAUSE, dersom
varsellampen D@R LAST er slukket, er det mulig &
apne luken.

Starte en vaskesyklus

1. Sla av maskinen ved & trykke pad ON/OFF-knappen. Alle indikatorlampene vil slds pa i noen sekunder, sé vil de
slukke, og START/PAUSE-indikatoren vil blinke.

. Legg inn vasken og lukk deren.

. Still VASKESYKLUS-knotten pa g@nsket program.

. Stiller inn vasketemperaturen (se “enkelttilfeller”).

. Still inn terkesyklus ved behov (se “enkelttilfeller”).

. Mal vaskemiddel og vasketilsetninger (se “Vaskemidler og vask”).

. Velg onskede funksjoner.

8. Start vaskesyklusen ved & trykke pa START/PAUSE-knappen, og tilherende indikatorlampe vil bli varig tent, i
grent. For & avbryte innstilt vaskesyklus, still maskinen pa pause ved & trykke pa START/PAUSE-knappen og velge
en ny syklus.

9. P4 slutten av vaskesyklusen vil END-indikatoren tennes. Nar varsellampen D@R LAST & slukkes vil det veere
mulig & &pne luken. Ta ut vasken og la apparatets der stéd pa glett og se til at trommelen terker fullstendig.

Sla av maskinen ved a trykke pa ON/OFF-knappen.

NOo ok, ODN
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Vaskesykluser

Tabell over vaskesykluser

5 Maks. . Maks. last i
é Maks. hastlghgt Vaskemidler kg) Syklusvarighet
% |Beskrivelse av vaskesyklusen temp. (or_ndrel- Torkin
ﬁ Y (°C§, ninger o For- | Hoved- | Toymy- Eco Eco
ﬁ m‘i)neJtt) vask | vask kner Normal Time Normal Time
Hverdagsprogram (Daily)
1 |BOMULL FORVASK 90°: Hvitt, veldig skittent toy. 90° 1200 [ ] [ ] [ ) (] 6 - 164 -
2 |BOMULL: Hhitt, veldig skittent toy. 90° 1200 [ ] - [ ) (] 6 - 145 -
2 |BOMULL (1): Sveert skitten hvitvask og resistente farger. 60° 1200 [ ] - ® o 6 - 140 -
2 |BOMULL (2): Sveert skitten hvitvask og delikate farger. 40° 1200 [ ] - ° (] 6 - 123 -
3 |BOMULL: Sveert skitten hvitvask og resistente farger. 60° 1200 [ - ® ® 6 35| 119 102
4 |KULGRT BOMULL (3): Lett skitten hvitvask og delikate farger. | 40° 1200 [ J - ® ® 6 3,5 89 78
5 |SYNTETISK: Sveert skitten holdbar kulertvask. 60° 800 [ ] - [ ) ® 2,5 2 85 74
Spesialprogram (Special)
6 |ULL: For ull, kashmir osv. 40° 600 - - o ® 1,5 - 55 -
7 |SILKE/GARDINER: For plagg i silke og viskose, pent undertay. | 30° 0 - - [ [ 1 - 55 -
8 |JEANS 40° 800 [ ] - [ [ 3 - 70 -
9 |Sport Light 30° 600 - - ° ° 3 - 68 -
10|Sport Shoes 30° | 600 - -] e | e ';/'%‘;SE - s0 | -
Torkesykluser
11| Torkesyklusen “Bomull” - - [} - - - 5 - - -
12| Taorkesyklusen “Syntetisk” - - [ ] - - - 3 - - -
13 |Express Wash & Dry 30° 1200 [ ] - ( (] 0,5 - 35 -
Delprogram
29 |Skyllinger - 1200 ) - - ° 6 - 36 -
© |Sentrifugering - 1200 ® - - - 6 - 16 -
% | Tomming - 0 ° - - - 6 - 2 -

Informasjonen i tabellen er kun ment som en veiledning.
For alle testinstituter:
1) Testvaskesykluse i overensstemmelse med bestemmelse EN 50229: Still inn vaskesyklus 2, med en temperatur pa 60°C.
2) Lang vaskesyklus for bomullstoffer: Still inn vaskesyklus 2, med en temperatur pa 40°C.
3) Kort vaskesyklus for bomullstoffer: Still inn vaskesyklus 4, med en temperatur pa 40°C.

Spesielle vaskesykluser

Sport Light (vaskesyklus 9) er laget med tanke pa lite skittent sportstoy (joggedrakter, shorts, osv.); For & oppnéa
de beste resultatene anbefales det & ikke overskride maksimal last som angis i "Tabell over vaskesykluser". Det
anbefales & bruke flytende vaskemiddel og bruk en mengde som passer til halvlastet vaskemaskin.

Sport Shoes (vaskesyklus 10) er laget med tanke pé sportssko. For & oppné de beste resultatene skal ikke mer
enn 2 par vaskes om gangen.

Express Wash & Dry (vaskesyklus 13) er utviklet for & vaske og terke lite skittent tey pa kort tid. Nar du velger
denne syklusen er det mulig & vaske og terke opptil 0,5 kg tey pa kun 40 minutter.

For & oppna best mulig resultat, bruk flytende vaskemiddel. Forhandsbehandle skjorteermer, krager og flekker.
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Enkelttilfeller ®|noes|T

Stille temperaturen

Vri TEMPERATUR-bryteren for & stille inn vasketemperaturen (se Tabell for vaskesykluser). m
Temperaturen kan senkes eller stilles til kald vask s¥.

Vaskemaskinen-tgrketrommelenen vil automatisk forhindre at du velger en temperatur som er hegyere enn maks.

verdi som er innstilt for hver vaskesyklus.
Tabell over torketider (veiledende verdier)

Sti"e inn tﬂrkesyklusen Type Type toy Maks. Skaptort |Hangetort | Stryketort
Vri TORKE-knotten til ensket torketype. Du kan velge telstil (pasitet | [1] A 4
mellom to alternativer: Bomull | Tey med forskjellige

A - Basert pé tid: fra 40 til 180 minutter. dimensjoner, 5 180 170 140
B - Basert p& hvor fuktige klaerne er nér de har blitt torket: Fronenandier

Stryketert A lett fuktige kleer, lett & stryke. ﬁzﬂte’ :f:;em”p:?g:fr Pyiamas, | 5 140 120 100

Hangetort A torre kleer som kan legges bort.
Skaptort [I]: sveert terre kleer, anbefales for handkleer og badekaper.

Hvis vaskelasten som skal vaskes og terkes er mye sterre enn maks. oppgitt last (se Tabell over torketider), utfer
vaskesyklusen, og nar syklusen er fullstendig, del opp plaggene i grupper og legg noen tilbake i trommelen.

Ved dette punktet folges instruksene som finnes for “Kun terking”.

Gjenta denne prosedyren for resten av lasten.

Kun tarking
Vri knotten VASKESYKLUS til en av terkeinnstillingene (11-12) etter stofftypen, og velg deretter torkevarighet ved
bruk av knotten TORKING.

Funksjoner

De ulike vaskefunksjonene som er tilgjengelige med denne vaskemaskinen-terketrommelenen vil hjelpe til & oppna
onskede resultater, hver gang.

For a aktivere funksjonene:

1. Trykk pa knappen som tilsvarer den gnskede funksjonen.

2. Funksjonen er aktivert nar det tilherende indikatorlyset lyser.

Merk: Hvis indikatorlampen blinker hurtig, signaliserer dette at den bestemte funksjonen ikke kan velges i
forbindelse med valgt vaskesyklus.

EceTime

Ved & velge dette valget vil den mekaniske bevegelsen, temperaturen og vannet optimeres for redusert last med
lite skitne bomulls- og syntetiske Kkleer (se "Tabell over vaskesykluser"). Med “EcoTime” kan du vaske pé& kortere tid,
og dermed spare vann og strem. Det anbefales & bruke en mengde flytende vaskemiddel som passer til mengden
last.

! Den kan ikke brukes med programmene 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, L, ©, ¥*.
© 1200-600
Trykk pa denne knappen for & redusere sentrifugehastigheten.

! Denne funksjonen kan ikke brukes i forbindelse med vaskesyklusene 7, 11, 12, 13, ©), %&.

%9 Ekstra Skylling
Ved & velge dette alternativet okes effektiviteten til skyllingen, og optimal fierning av vaskemiddel garanteres. Det
er spesielt nyttig for sensitiv hud.

! Den kan ikke brukes sammen med programmene 11, 12, 13, @, %.

Utsatt start

Denne timeren forsinker starttiden pa vaskesyklusen med inntil 9 timer.

Trykk gjentatte ganger pa knappen inntil indikatorlampen som tilsvarer gnsket forsinkelsestid tennes. Den femte
gangen knappen trykkes, vil funksjonen deaktiveres.

N.B.: nar du har trykket pa knappen START/PAUSE, er det bare mulig & redusere forsinkelsestiden ved & redusere
den til inntastet program settes i gang.

! Dette alternativet er aktivert med alle programmer.
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Vaskemidler og vask

Sapeskuff

Gode vaskeresultater avhenger ogsé av riktig
dosering pé vaskemiddel: hvis det tilsettes for mye
vaskemiddel, betyr ikke dette nedvendigvis at
effektiviteten pa vaskingen blir bedre, men kan tvert i
mot forarsake avleiring pa innsiden av maskinen og
for til miljgforurensning.

! Ikke bruk vaskemidler for handvask, siden disse
skaper for mye skum.

Apne sépeskuffen, og
tilsett vaskemiddel eller
tilsetninger péa folgende
mate.

del 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)

del 2: Vaskemiddel til vaskesyklusen (pulver
eller flytende)

Flytende vaskemidler skal kun péfylles straks for
starten av vaskesyklusen.

del 3: Tilsetninger (toymyknere osv.)
Toymykneren skal ikke flyte over.

Klargjore vasken

¢ Del opp vasken etter:
- stofftypen/symbolet pa merkelappen.
- fargene: separer kulerttoy fra hvitvask.
e Tom lommene i alle plagg og kontroller knappene.
¢ |kke overstig opplistede verdier som henviser til
vekt pa vasken nar den er torr:
Varige stoffer: maks. 6 kg
Syntetiske stoffer: maks. 2,5 kg
Delikate stoffer: maks. 2 kg
Ull: maks. 1,5 kg
Silke: maks. 1 kg

Hvor mye veier vasken?

1 laken 400-500 g

1 putevar 150-200 g

1 duk 400-500 g

1 badeképe 900-1.200 g
1 héndkle 150-250 g

Plagg som krever spesialbehandling

Ull: Med program 6 er det mulig & vaske alle
ullplaggene i vaskemaskinen-tarketrommelenen, ogséa
de som er merket med etiketten "kun héndvask" \dj.
For & oppna best mulig resultat méa du bruke et spesifikk
vaskemiddel og ikke overskride 1,5 kg med last.

Silke: bruk spesiell vaskesyklus 7 til & vaske alle
silkkeplagg. Vi anbefaler bruk av spesialvaskemiddel
som er laget til & vaske delikate klaer.

Gardiner: brett dem sammen og legg dem inni et
putetrekk eller en nettpose. Bruk vaskesyklus 7.
Jeans: Vreng plaggene for vask og bruk flytende
vaskemiddel. Bruk program 8.

Laste balansesystem

For hver sentrifugering roterer trommelen kontinuerlig
ved en hastighet som er litt hgyere enn
vaskeroteringshastigheten for & unngéa for mye
vibrasjon fer hver sentrifugering og fordele lasten jevnt.
Hvis lasten etter flere forsok ikke er balansert riktig, vil
maskinen sentrifugere ved redusert
sentrifugehastighet. Hvis lasten er sveert ubalansert,
utferer vaskemaskinen-tgrketrommelenen
fordelingsprosessen i stedet for & sentrifugere. For &
oppmuntre forbedret lastfordeling og balanse
anbefaler vi at sméa og sterre plagg blandes i lasten.
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Forholdsregler og tips

! Denne vaskemaskinen-tarketrommelenen ble
designet og konstruert i overensstemmelse med
internasjonale sikkerhetsforskrifter. Falgende
informasjon er gitt av sikkerhetsmessige arsaker og
skal derfor leses omhyggelig.

Generell sikkerhet

Dette apparatet er designet kun for hjemmebruk.

Vaskemaskinen-terketrommelenen ma kun brukes
av voksne, i overensstemmelse med instruksene
som finnes i denne veiledningen.

Ikke rer maskinen néar du er barfot eller med vate
eller fuktige hender eller fotter.

Ikke kople fra streammen ved & trekke i
stremledningen nar apparatet frakoples
streamuttaket. Hold i stopselet og trekk.

lkke apne sapeskuffen mens maskinen er i bruk.

Ikke ror det uttemte vannet, siden dette kan na
ekstremt hoye temperaturer.

Ikke bruk makt pa porthullderen. Dette kan skade
sikkerhetslasemekanismen som er designet til &
forhindre utilsiktet &pning.

Hvis apparatet svikter, skal du ikke under noen
omstendighet ga inn i de indre mekanismene i et
forsgk pa & reparere apparatet selv.

Hold alltid barn péa avstand fra apparatet nar det er
i bruk.

Doren kan bli sveert varm i lgpet av vaskesyklusen.
Hvis apparatet ma flyttes, jobb i en gruppe pa to
eller tre personer og handter det ytterst forsiktig.
Prov aldri & gjere dette alene, da apparatet er
sveert tungt.

For det legges inn vask i vaskemaskinen-
terketrommelenen, se til at trommelen er tom.
Daren pleier & bli varm under terking.

Ikke terk toy som er vasket med brannfarlige
produkter (f.eks. trikloretylen).

Ikke tork skumgummi eller lignende.

Pass pé at vannkranen er 8pen under toerking.

Skroting

Deponering av pakkematerialene: Overhold lokale
forskrifter, slik at pakkematerialene kan gjenbrukes.
Det europeiske direktivet 2002/96/EC i forbindelse
med elektrisk og elektronisk avfallsutstyr (WEEE)
erkleerer at husholdningsapparater ikke skal kastes
med annet vanlig husholdningsavfall. Utslitte
apparater skal samles separat for & optimere
kostnaden av gjenbruk og resirkulering av
materialene inne i maskinen, mens potensiell skade

pé atmosfaeren og offentlig helse forhindres. Den
utkryssede papirkurven finnes pé alle produkter for
& minne eieren om pliktene vedrerende separert
avfallshandtering.

For mer informasjon om riktig avfallshandtering av
husholdningsapparater, skal eierne kontakte de
lokale myndighetene eller apparatets forhandler.

(1) inpesit
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Pleie og vedlikehold

Stenge forsyningen av vann og strom

e Sla av vannkranen etter hver vaskesyklus. Dette
vil begrense slitasjen pa hydraulikksystemet inne i
vaskemaskinen-tgrketrommelenen og hjelpe til
med & forhindre lekkasjer.

e Trekk ut vaskemaskinen-tgrketrommelenen ved
rengjering og under alt vedlikeholdsarbeid.

Rengjoring av vaskemaskinen-
torketrommelenen

De ytre delene og gummikomponentene péa
apparatet skal rengjeres ved bruk av en myk klut
blatgjort i lunkent sapevann. lkke bruk lgsemidler
eller skuremidler.

Rengjore sapeskuffen

Fjern skuffen ved a lofte
den og sa trekke den
rett ut (se figuren).

Vask den under
rennende vann. Dette
skal gjores ofte.

Ta vare pa deren og trommelen til
apparatet

e La alltid deren sta pé glott for & forhindre
ubehagelige lukter fra & dannes.

Rengjoring av pumpen

Vaskemaskinen-tgrketrommelenen er montert med
en selvrensende pumpe som ikke krever noe
vedlikehold. Noen ganger kan smé gjenstander (f.eks.
mynter eller knapper) falle inn i forkammeret som
beskytter pumpen, plassert i nedre del.

! Se til at vaskesyklusen er ferdig, og trekk ut
stopselet fra stremuttaket.

For & nd forkammeret:

1. Ved bruk av en
skrutrekker, fjernes
panelet pa nedre forside
av vaskemaskinen-
terketrommelenen (se
figur);

2. Skru lgs lokket ved a
rotere det mot venstre
(se figur): litt vann kan
renne ut. Dette er
normalt;

3. Rengjor innsiden grundig;

4. Skru pé lokket igjen;

5. Plasser panelet igjen, og se til at krokene er sikkert
pé plass for du skyver dem péa apparatet.

Kontrollere vanninntaksslangen
Kontroller vanninntaksslangen minst én gang arlig.
Hvis det er noen sprekker, skal den straks skiftes ut: |
lopet av vaskesyklusene er vanntrykket sveert hoyt,

0g en sprukket slange kan lett eksplodere.

! Bruk aldri brukte slanger.
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Feilsoking

(1) inpesit

Det kan hende at vaskemaskinen-terketrommelenen slutter & virke. For du tar kontakt med teknisk stottesenter
(se “Hjelp”), se til at problemet ikke bare kan lgses lett ved & bruke folgende liste.

Problem:

Vaskemaskinen-torketrom-
melenen slas ikke pa.

Vaskesyklusen starter ikke.

Vaskemskinen tar ikke inn vann
(indikatorlyset for forste
vaskesyklus blinker hurtig).

Vaskemaskinen-
torketrommelenen tar inn og
tommer ut vann kontinuerlig.

Vaskemaskinen-torketrom-
melenen kvitter seg ikke med
vannet og sentrifugerer ikke.

Vaskemaskinen-
torketrommelenen vibrerer mye
under sentrifugeringen.

Vaskemaskinen-torketrom-
melenen lekker.

Varsellampene for “funksjons-
alternativer” og varsellampen for
“start/pause” blinker og en av
varsellampene for ‘“fase som pagar”
og for ‘“dor last” tennes og lyser fast.

Det er for mye skum.

Vaskemaskinen-torketrommelen
torker ikke.

Mulige arsaker / Losninger:

e Apparatet er ikke plugget helt inn i kontakten, eller har ingen kontakt.
e Det er ikke noen strgm i huset.

e Vaskemaskinen-torketrommelenens dor er ikke skikkelig lukket.
e ON/OFF-knappen har ikke blitt trykket.

e START/PAUSE-knappen har ikke blitt trykket.

¢ Vannkranen er ikke apnet.

e En forsinket start har blitt innstilt.

e Vanninntaksslangen er ikke tilkoplet kranen.
e Slangen er bayd.

¢ Vannkranen er ikke apnet.

* Det er ikke noen vannforsyning i huset.

e Trykket er for lavt.

e START/PAUSE-knappen har ikke blitt trykket.

e Tgmmeslangen er ikke montert i en hgyde mellom 65 og 100 cm fra
gulvet (se “Installering”).

e Den fri enden av slangen er under vann (se “Installering”).

e Veggtemmingssystemet er ikke montert med ventilatorraor.

Hvis problemet fortsetter seg etter disse kontrollene, sl av vannkranen, sla

av apparatet og ta kontakt med hjelpetjenesten. Hvis husveeret ligger i en

av de ovre etasjene i en bygning, kan det veere problemer som er forbundet

med vanntemming, slik at vaskemaskinen-terketrommelenen fylles med

vann og temmer kontinuerlig. Spesielle anti-temmingsventiler er tilgjengelige

i butikker og hjelper til med & unngé denne kjedelige hendelsen.

* Vaskesyklusen inkluderer ikke temming: Noen vaskesykluser krever at
temmefasen startes manuelt (se “Starte en vaskesyklus”).

e Slangen er beyd (se “Installering”).

e Tommekanalen er tilstoppet.

¢ Trommelen ble ikke last opp riktig under installering (se “Installering”).

¢ Vaskemaskinen-terketrommelenen er ikke nivellert (se “Installering”).

¢ Vaskemaskinen-terketrommelenen star fast mellom skap og vegger (se
“Installering”).

¢ Vanninntaksslangen er ikke skrudd pé skikkelig (se “Installering”).
o Sapeskuffen er tilstoppet (for rengjeringsinstrukser, se “Pleie og vedlikehold”).
e Slangen er ikke festet riktig (se “Installering”).

¢ Sla av maskinen og trekk ut stepselet, vent i ca. 1 minutt og sl& den
pa igjen. Dersom problemet vedvarer, ber du kontakte Teknisk
hjelpesenter om problemet.

e Vaskemiddelet er ikke egnet for maskinvask (det skal vise teksten “For
vaskemaskiner” eller “Handvask og maskinvask” eller lignende).
e For mye vaskemiddel ble brukt.

¢ Stopslet er ikke satt inn i stikkontakten, eller ikke langt nok inn til & skape kontakt.
® Det er ikke strom i hjemmet.

e Vaskeluken er ikke lukket skikkelig.

e En forsinkelse er innstilt.

e Bryteren TURKING er i posisjon 0.
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Hjelp
195078648.02

10/2010 - Xerox Fabriano

For du ringer for hjelp:
e Kontroller om du kan lgse problemet selv (se “Feilsoking”);

e Start programmet pa nytt for & kontrollere om problemet er lgst;
e Huvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med et autorisert hjelpesenter ved bruk av telefonnumrene som finnes
pa garantibeviset.

! Be alltid om hjelp fra autoriserte teknikere.

Ha folgende informasjon klar:

e Problemtype;

e Apparatets modell (Mod.);

e Serienummeret (S/N).

Denne informasjonen kan finnes pa dataskiltet som befinner seg pa baksiden av vaskemaskinen-
terketrommelenen og kan ogsa finnes foran pa apparatet ved & dpne deren.

84



